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Zawarto$¢ projektu :

1.Strona tytulowa

2.Czes¢ prawna

- uprawnienia budowlane

- wpis do WOIIB

- plan BIOZ

- warunki przebudowy sieci nr R/17/043920
- protokdt z narady koordynacyjnej

3.Czes¢ opisowa

- opis techniczny

- zestawienie materialow
4.Rysunki i schematy

- projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej
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OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-102/2008 : Poznar, dnia 05 czerwca 2008 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dniz 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pozn. zm.) j art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. ]4-ust. 1 pkt-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156-poz. 1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 1. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje ' '

| Pan
Jerzy Owsiejko

inZynier
, kierunek: Elektrotechnika _
urodzony dnia 22 wrzesnia 1948 r. w Szudziatkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0148/POOEN8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i elektroenergetycznych ' -

UZASADNIENIE- - 7
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniern budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowegpo.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sktad orzekajacy ,ff j
Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj A4
REYRNEE WA
. NV LT ‘ v
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ....\.......] \,‘/"‘

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barcz;dlski......./ﬁl;‘.-'.\. ....................

! :
Czionek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..........[..:f/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PCR-NTN-QYU *

Pan Jerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06

adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

NAZWA OBIEKTU : Przebudowa linii kablowej niskiego i Sredniego napiecia w
Turku przy ul. Kqczkowskiego.

ADRES OBIEKTU : Turek obreb A, ul. Kqczkowskiego, dziatki nr 34/1, 34/2,
34/3, 34/4, 33/11, 52 gm. miejska Turek

INWESTOR 2 Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

OPRACOWAL . ing Jerzy Owsiejko N |
UL Kolska Szosa 12/15 o ey el

weania i Kierowania

graniczen w

62- 700 Turek . S




1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii kablowych niskiego napiecia 0,4kV oraz
sredniego napiecia 15kV w Turku przy ul. Kaqczkowskiego.
Prace obejmujq:
» Przebudowa linii kablowych niskiego napiecia 0,4 kV,
» Przebudowa linii kablowych Sredniego napiecia 15kV,
> Ulozenie linii kablowych YAKXs 4% 120mm?
2. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzaé zagroZenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.
Oceniajqc te zagrozenia nalezy wymienic przede wszystkim:
— ruch kolowy na drodze miejskiej,
— istniejqce linie kablowe niskiego napiecia 0,4 kV,
— istniejqce linie kablowe Sredniego napiecia 15 kV,
— wodociqg,
— kanalizacja sanitarna,
— linie telekomunikacyjne
— gazociqg
— glebokie wykopy,
— prace na wysokosci.
3. Przewidywane zagroienia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych
Przewiduje sie nastepujqce zagrozenia:
— istniejqcy ruch kolowy
— istniejqca linia kablowa niskiego napiecia 0,4 kV,
— istnigjqca linia kablowa Sredniego napiecia 15 kV,
— wodociqg,
— gazociqg
— glebokie wykopy konieczne do ulozenia kabli 0,4 kV,
— prowadzenie robot w miejscach skrzyzowania kabla 0,4 kV z drogq miejskq,
- prace wysokoSciowe (pow. Im od powierzchni ziemi).
4. Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw
Przed przysiqpieniem do robot kaidorazowo nalezy udzielié calej brygadzie
instruktazu zaznajamiajqc jq o aktualnym stanie zagrozer wymienionych w pkt. 2 i 3.

Instruktaz winien zawiera¢ rowniez informacje o wielkosci strefy oddzialywania tych



zagrozen oraz o zastosowanych zabezpieczeniach chronigcych przed wypadkiem. Ponadto
kierujqcy zespolem winien kazdorazowo zapoznac czlonkéw brygady z zakresem robot oraz
technologiq jej wykonania na dany dzietr prac. Prace na- lub przy urzqdzeniach
elektroenergetycznych bedqcych pod napieciem nalezy bezwzglednie wykonywaé po
uprzednim ich zgloszeniu do dyzurnego dyspozytora Energetyki Zawodowej, uzyskaniu zgody
oraz na polecenia pisemne, jako prace szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
po uprzednim przygotowaniu miejsca pracy i dopuszczeniu do robét.
5. Srodki techniczne i organizacyjne

Wszelkie prace zwiqzane z realizacjq zakresu robdt objetych niniejszq dokumentacjq
wykonywac nalezy na terenie wydzielonym ogrodzeniem i odpowiednio oznakowanym
(otasmowanie) dla innych uzytkownikow terenu.

Prace wykonywac pod kierunkiem kierownika robét, w momentach watpliwych —

korzystac z nadzoru autorskiego.

6. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajqce skale i rodzaje zagrozeri oraz czas ich wystepowania.

Lp Rodzaj zagroienia Skala Czas wystqpienia Miejsce
1__| Porazenie prqdem elektrycznym Czeste Podczas wykonywania prac
2 | Upadek z wysokosci Czeste Podczas wykonywania prac
3 | Otarcie, uderzenie, przygniecenie stupem Czeste Podczas wykonywania prac
Przedmioty spadajqce na ziemie podczas prac ;
4 5 wysokodei Czeste Podczas wykonywania prac
5 | Wykopy Czeste Podczas wykonywania prac
Napotkanie podczas robot na nie , .
6 zinwentaryzowane urzadzenia Rzadkie Podczas wykonywania prac
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) Rzadkie Podczas wykonywania prac
Roboty wykonywane przy uzyciu déwigu w dz. nr 34/1, 34/2, 34/3,
8 | poblizu przewodow elektroenergetycznych w Czeste Podczas wykonywania prac 34/4, 33/11, 52
odleglosci mniejszej niz 3m dla linii do 1 kV
Prace z zastosowaniem sprzetu udarowego ; .
9 (wibracje) Czeste Rzadkie Podczas wykonywania prac
10 Pr.z'e:bywame 0s6b postronnych w miejscu lub Coase Podczas wykonywania prac
miejsca pracy
1] | Halas Czeste Podczas wykonywania prac
Malo
12 | Wyladowanie atmosferyczne prawdopodob | Podczas wykonywania prac
ne

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sqsiedztwie.

Lp Rodzaj zagroienia Srodki zapobiegajqce zagroieniu

- Urzqdzenia, przy kiérych bedq wykonywane prace powinny by¢ wylqczone z ruchu,
1 | PoraZenie prqdem elektrycznym | pozbawione czynnikow stwarzajgcych zagrozenie i shutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;




- Prace powinny by¢ wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujacych warunkéw pracy;
- Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o technologie pracy ppn i przy
zastosowaniu wiasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.
Prace poza stalymi pomostami roboczymi na wysokosci powyzej 2 m od poziomu terenu
2 Ubedek o wpslkasii (posafizkl) mogaq by¢ provwaa’zone przy zaa'"t(?sowaniu odpowiednicfl . Srodkow
technicznych, np. rusztowania, pomosty, podnosnik, stupolazy oraz wlasciwych dia
danego rodzaju pracy narzedzi i sprzetu ochrony indywidualne;.
- Przed przystqpieniem do prac nalezy dokonad dokiadnych ogledzin urzqdzen (np. stan
3 Otarcie, uderzenie, techniczny stupa), na ktérych bedq wykonywane prace;
przygniecenie stupem - Zabezpieczyc konstrukcje, gdy jest niestabilna;
- Nalezy stosowaé helmy ochronne i rekawice.
- Przed przystqpieniem do prac nalezy dokonac dokladnych ogledzin urzqdzer, na
Przedmioty spadajqce na ziemie kidrych beda Mykonyw S . s ;.4 S5 g
4 7 - Prace polegajace na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materialow przy pracach na
podczas prac na wysokosci i A - .
wysokosci mogq odbywac sie tylko przy pomocy linki transportoweyj;
- Nalezy stosowac helmy i rekawice ochronne.
- Nalezy zabezpieczyc wykopy przed osunieciem sie ziemi podczas prac;
5 | Wykopy - Oznaczyé trasg wykopow;
- Zastosowad tabliczki ostrzegawcze.
Napotkanie podczas robét na Przed przystqpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznaé i oznaczy¢ uzbrojenie
6 | niezinwentaryzowane podziemne w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
urzqdzenia gazowe i inne.
Prace powinny odbywaé sie z zastosowaniem wlasciwego sprzetu ochrony osobistej
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) | (osfona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach uniemozliwiajqcych
powstanie pozaru.
Prace w odleglosciach mniejszych niz okreslone mogq odbywaé sie przy zachowaniu
Rob R i warunkow:
dz?w?ty wr glyw ahe pray du’zy S a) Wylqczenia urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia i Jjego
18U W poDlizu przewodow skutecznego uziemienia w taki sposéb, aby bylo ono widoczne z pozycji pracy
8 | elektroenergetycznych w ki deenie diwivowe:
odleglosci mniejszej niz 3m dla b ]ov.s ugu qucega U= Zle ; gl kt, d ecia. ieseli
linii do 1 kV ) Nie wy qczeniu urzqdzenia  ele roenergetycznego spod napigcia, jezeli
zostanq okreslone inne Srodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce
bezpiecznq prace urzqdzenia dwigowego.
Prace z zastosowaniem sprzetu Nalezy stosowac odpowiednie rekawice ttumiqce drgania, okulary ochronne, ochronnili
2 udarowego (wibracje) Czeste sluchy oraz przestrzegad instrukcji BHP sporzqdzonej dla danego urzqdzenia.
- Urzqdzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajqce zagrozenie dla zdrowia i Zycia
10 Przebywanie 0sob postronnych ludzkiego nalezy zabezpieczyé przed dostepem oséb nieupowaznionych; -
w miejscu lub miejsca pracy - Miejsce pracy powinno byé wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w
sposob zapewniajacy bezpieczne wykonanie pracy.
11 | Hatas Nalezy stosowaé odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu lub stuchawki
ograniczajqce halas).
12 | Wiladowanie atmosfirycane Za.brania st@ wykonywania jakichkolwiek prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych i
w ich poblizu podczas burzy.

Terminy wykonywania robot przy czynnych urzqdzeniach elektroenergetycznych uzgodnié z
Dzialem Eksploatacji ENERGA — OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu RD Turek.




="/ Energa

operator

Eumer: R/17/043920 ( Kalisz | dnia 24.08.2017 r.
WARUNKI PRZEBUDOWY SIECI
ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA - OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu (dotyczace usunigcia kolizji)
1. Obiekt wchodzacy w kolizje:
N . Zagospodarowanie terenu w rejonie budynkow nr 16, 18, 20, 22
azwa: )
przy ul. Kaczkowskiego
Adres (nr dzialki):  Turek dz. nr 33/11, 34/4, 34/5, 34/3, 3412, 34/1, 50
2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne podlegajace przebudowie:

Linia kablowa SN 15 KV stacja nr 60065 - stacja nr 60583 typu 3x\YHAKXS 70 mm?2

Linia kablowa nn 0,4 kV obwod 4, 5, 6 ze stacji nr 60065 typu YAKY 4x120 mm?

Linia kablowa nn 0,4 kV obwéd 5 ze stacji nr 60551 typu YAKXS 4x120 mm?2

Linia kablowa nn 0,4 kV obwod 4 ze stacji nr 61086 typu HAKFtA 3x35 +1x25 mm?

3. Zakres prac niezbednych do realizacji usunigcia kolizji oraz wymagania w zakresie sposobu przebudowy i typow
stosowanych elementéw projektowanej infrastruktury elektroenergetycznej: :

3.1. Urzadzenia WN i SN:

Istniejgca linig kablowa SN 15 KV nalezy przebudowat Wynosza je poza obszar proj. drogi i parking6w stosujac
kabel typu 3xXXRUHAKXS o przekroju min. 120 mm2. W miejscu skrzyZzowania z planowanymi ciggami pieszo-
jezdnymi zabezpieczyc jg rurami ostonowymi o przekroju dostosowanym do linii min. ¢160.

3.2. Stacja transformatorowa:

Nie dotyczy.

3.3. Urzadzenia nn:

3.3.1. Istniejace linie kablowe nn 0,4 kV nalezy przebudowaé na odcinku kolidujacym w sposob kablowy,
Wynoszac je poza obreb proj. drogi, stosujac kabel typu YAKXS o przekroju nie mniejszym jak dotychczas.
Na skrzyzowaniach z ciggami pieszo-jezdnymi oraz miejscu planowanych wjazdéw na posesje
zabezpieczy¢ je rurami ostonowymi o przekroju dostosowanym do linii min. ¢110..

34. Prace w sieci elektroenergetycznej SN nalezy przewidziec wykorzystujac maksymalnie zastosowanie
technologii prac PPN. Szczegoly w tym zakresie nalezy uzgodnic na etapie projektowania (Biuro projektowe) i
przed przystapieniem do realizacji prac (Wykonawca robot) w Rejonie Dystrybucji i/lub Regionalnej Dyspozycji
Mocy ENERGA-OPERATOR SA.

3.5.Materialy z demontazu nalezy przekazaé w miejsce wskazane przez RD w Turku.

4.Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej:
4.1. Dotyczy sieci o napigciu do 1 kV:
a. Uklad sieci: TN-C
b. Napigcie znamionowe sieci: 04 kv
c. Maksymalny prad zwarciowy w sieci
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d. System ochrony od porazen: samoczynne wylaczenie zasilania
4.2. Dotyczy sieci o napigciu powyzej 1 kV:
a) Sposob pracy punktu neutralnego sieci: z izolowanym punktem zerowym, z kompensacjg
b) Napigcie znamionowe sieci: 15 kv
¢) Prad 1-fazowy zwarcia doziemnego: 15,7 A
d) Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5s

e) Moc zwarciowa na szynach SN 15 kV w stacji WN/SN Turek Zdrojki: 254,1 MVA
f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego w stacji WN/SN Turek Zdrojki: 0,15 s
Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g) System ochrony od porazen: uziemienie ochronne
5. Wyzej wymieniona czes¢ istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej jest fragmentem sieci elektroenergetycznej

ENERGA-OPERATOR SA, wzwiazku z tym réwniez po jej przebudowie, umoZliwiajacej zrealizowanie
projektowanegofistniejacego zagospodarowania dziatkiHek, o ktorejl-ych mowa w pkt 1 warunkéw przebudowy
sieci, przebudowane elementy sieci bedg wlasnosciag ENERGA-OPERATOR SA.



6. Wymagania dotyczace dokumentaciji projektowej:

6.1. Na zakres okreslony w pkt. 3 warunkow przebudowy sieci nalezy opracowaé projekt budowlano-wykonawczy,
ktory podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu, przed przystapieniem do
realizacji przebudowy. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do Wydzialu
Dokumentacji Energetycznej w oryginale (1 egz.) wraz z wersjq elektroniczng w nastepujacej formie:

—  opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzer - 1 plik pdf,
—  uzgodnienia i decyzje administracyjne (bez pozwolenia na budowe) — 1 plik pdf,

— Mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sig mapa cyfrowa - nalezy jg umiescié w omawianym pliku.
Otrzymanych warstw nie nalezy modyfikowaé w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy o$rodek
geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej — wowczas dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego.

Elementy projektowe majg zostaé wrysowane cyfrowo w ukladzie wspdtrzednych PUWG 2000 pas 6 na
warstwie/-ach o nazwie - numer warunkow - opis (np.: ,12345-kabel", »12345-,rura osfonowa", etc.)

- pozostate rysunki - plik pdf,

- wszystkie dokumenty wynikajace z Warunkéw Przebudowy Sieci,
—  wypisy z rejestrow gruntow,

- protokoty badania Ksiag Wieczystych,

— projektowane zagospodarowanie terenu stwarzajace kolizie z infrastrukturg elektroenergetyczng
ENERGA-OPERATOR SA,

—  schemat jednokreskowy,

—  profile linii (w przypadku zblizen lub skrzyzowar z obiektami lub infrastrukturg techniczng pozostajacq
w bezposrednim otoczeniu projektowanej sieci elektroenergetycznej),

— uzyskane pisemne zatwierdzenie tytulow prawnych przez Wydziat Nieruchomosci Energetycznych
(tabelaryczne zestawienie pozyskanych tytulow prawnych wraz z parafowang przez MMN — mapa),
W pismie przewodnim biura projektowego, przekazujacego dokumentacje projektowa do uzgodnienia, prosimy
odniesc si¢ do numeru Warunkéw Przebudowy Sieci (usunigcia kolizji). Numer ten, dodatkowo winien by¢é
wprowadzony na stronie tytutowej dokumentaci projektowej oraz we wszystkich tabelkach informacyjnych na
poszczegolnych mapach z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi

6.2. Wersje roboczg koncepcji rozwigzania technicznego przebudowy sieci nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu. Do uzgodnienia nalezy dostarczy¢
koncepcje (oryginal) w jednym egzemplarzu wraz z wersjg elektroniczng mapy z wrysowanymi urzadzeniami
projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.

6.3. Do projektu budowlano-wykonawczego nalezy dolgczyé odpis uzgodnien z wiascicielami gruntow,
instytucjami i wiadzami terenowymi, na ktérych zlokalizowane beda elementy przebudowanej infrastruktury
elektroenergetycznej pozyskane zgodnie z obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA Wytycznymi dla
Wykonawcow opracowanych na podstawie Procedury nabywania praw do nieruchomosci dla istniejacych |
projektowanych urzadzen elektroenergetycznych oraz odpis decyzji uprawomocnionego pozwolenia na

budowe.
6.4. Projektowane linie elektroenergetyczne nalezy prowadzié:

- wzdluz granic i ciggow pieszo jezdnych,
—  prostopadle do ich osi dla linii krzyzujacych sig z istniejacymi ciagami komunikacyjnymi.

6.5. Przy opracowywaniu dokumentacii projektowej oraz przy przebudowie urzadzen i sieci elektroenergetycznych
nalezy zachowac wymagania wynikajace z obowiazujacych norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-
1:2007, N SEP-E-003, N SEP-E-004) i przepiséw, np. w zakresie: obostrzen, uziemier oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

6.6. W przypadku wyboru rozwigzania przebudowy sieci linia napowietrzna, dokumentacja projektowa winna
zawierac m.in. profil przebudowanego odcinka linii napowietrznej wzgledem projektowanegolistniejacego
zagospodarowania dzialki-ek, oktérych mowa w pkt 1 niniejszych warunkéw, wraz Z okreslonymi
najmniejszymi odleglosciami przewodéw linii napowietrznej od najdalej wysunietych czesci proj. obiektow na
w/w dziatkach, co umozliwi dokladng weryfikacje zakresu dokumentacji projektowej pod katem zachowania
wymagan podyktowanych wlasciwymi przepisami, w tym w szczegolnosci postanowieniami normy PN-E-



06100-1:1998 i PN-EN 50423-1:2007. Ponadio nalezy rowniez przewidziec whasciwy stopien obostrzeniz
zgodny z normg PN-E-05100-1:1998.

6.7 Projekiowane odcinki lub elementy infrestruktury elektroenergetycznej nalezy zwymiarowac od punktow
statych.

6.8. Przy opracowaniu dokumentagji projektowej nalezy Korzysta¢ z rozwiazan typowych i powtarzalnych. Dl
proj. linii napowietrznych SN jako standardowe rozwigzanie nalezy przyja¢ stosowanie zerdzi o wysckosci
min. 13,5 m uwzgledniajac zachowanie zapasu odlegloéci przewodéw od ziemi min. 1 m w odniesieniu do
obowigzujgcych norm  (ti.  PN-EN 50341-1:2013-03).  Projektowane  elementy infrastruktury
elektroenergetycznej muszg byé zgodne ze standardami technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-

OPERATOR SA.

6.9. Zastosowane urzadzenia i materialy musza posiadaé stosowne atesty i certyfikaty.
6.10. Projektowane odcinki lub elementy infrastruktury elektroenergetycznej musza by¢ zgodne ze standardami
technicznymi obowiazujacymi w ENERGA-OPERATOR SA.

7. Wraz z jednostronnie podpisang umowy o przebudowe sieci w zwiazku z usunieciem kolizji nalezy dodatkowo
dostarczy¢: nie dotyczy

8. Dodatkowe dane i ewentualne szczegdly dotyczace niniejszych warunkow przebudowy mozna uzyskaté wRD w
Turku ilub w Wydziale Przytaczen ENERGI - OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu

9. Zawarcie umowy o przebudowe sieci w zwigzku z usunieciem kolizji z siecig elektroenergetyczng stanowi podstawe
do rozpoczecia realizacii prac budowlano-montazowych, na zasadach okreslonych w tej umowie.

10. Zawarta umowa o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji z siecig elektroenergetyczng (w okresie
obowigzywania niniejszych warunkéw) jest dokumentem nadrzednym w stosunku do wydanych warunkow
przebudowy sieci. Wazno$¢ umowy wygasa z chwilg wywigzania si¢ przez Strony ze wszystkich postanowien
umowy.

11. Ewentualne odwotanie od niniejszych warunkow przebudowy sieci jest mozliwe w okresie jednego miesigca od daty
ich wydania. Brak stanowiska Podmiotu wystepujacego o usuniecie kolizji uznawane bedzie jako ich akceptacja.

12. Warunki przebudowy sieci sg wazne 2 lata od dnia ich okreélenia.

Sl ZATWIGR
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Ustugi Projektowe i Nadzory Budowlane
Jerzy Owsiejko

ul. Kolska Szosa 12/15

62-700 Turek

Kalisz, 01 grudnia 2017 roku

Znak  EOP-4MMD-002176-2017/WM

Dot.  Koncepcji przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN, w zwiazku z budowg
infrastruktury komunikacyjnej w obrebie budynkéw nr 16, 18, 20, 22 w Turku (dz. nr 33/11,
3414, 3415, 34/3, 342, 341, 50) na podstawie Warunkow przebudowy sieci nr R/17/043920
zdn. 24.08.2017 r.

W nawigzaniu do Panstwa pisma, ktore wplynelo do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu w dniu 09.11.2017 r., w sprawie uzgodnienia koncepcji rozwigzania technicznego, zadania
projektowego dotyczacego przebudowy infrastruktury elektroenergetycznej SN i nN, w Zwigzku
z budowa infrastruktury komunikacyjnej w obrebie budynkow nr 16, 18, 20, 22 w Turku (dz. nr 33/11,
34/4, 34/5, 3413, 3412, 3411, 50) na podstawie Warunkow przebudowy sieci nr R/17/043920 z dn.
24.08.2017 r. uprzejmie informujemy, iz ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Kaliszu akceptuie
zaproponowana przez Biuro projektowe koncepcjg, przedstawiona na zalaczonym planie projektowym
pod warunkiem, ze dla proj. infrastruktury elektroenergetycznej zostang pozyskane tytuly prawne
zgodnie z Wytycznymi dla Wykonawcéw, opracowanych na podstawie ,Procedury nabywania praw do
nieruchomosci dla istniejacych i projektowanych urzadzen elektroenergetycznych®. Dia projektowanej
infrastruktury elektroenergetycznej, w ciagach pieszo-jezdnych stanowigcych drogi publiczne, nalezy
uzyskac decyzje administracyjna o umieszczeniu urzadzen elektroenergetycznych w pasie drogowym.

Sprawdzeniu podlegata jedynie ogéina koncepcja przyjetego do projektowania rozwiazania
technicznego. Na tym etapie ENERGA-OPERATOR SA nie zajmuje stanowiska wzgledem akceptacji
istniejacych lub potrzeby uzupelnienia brakujgcych szczegdlowych danych w opisie technicznym lub na
planie projektowym (m.in. w zakresie proj. stanowisk stupowych, profili podiuznych i poprzecznych,
numeracji stupow, obostrzen, uziemien, przepustow, typu i przekroju linii elektroenergetycznych,
obliczen technicznych, schematow itp.). Ten zakres zostanie poddany ocenie dopiero podczas
ostatecznego sprawdzania dokumentaciji projektowej.
Przypominamy m.in. o koniecznosci:

—  stosowania rozwigzan technicznych zgodnych z normami, przepisami branzowymi oraz
Standardami Technicznymi obowigzujacymi w ENERGA-OPERATOR SA,

—  przedlozenia do ostatecznego sprawdzenia w Przedsigbiorstwie energetycznym kompletnego
opracowania projektowego wykonanego zgodnie z warunkami przebudowy (usuniecia kolizji)
sieci elektroenergetycznej oraz Umowy w sprawie usunigcia kolizji (stanowiaca zatacznik do
ww. warunkow).

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VII Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455 Bl

al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz

operalor.kalisz@energa.pl nr konla: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117 >
. BUREAU VERITAS

energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi Cantificesion
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operator

Informujemy jednoczesnie, iz przed przediozeniem dokumentacji projekiowej do ostatecznego
uzgodnienia przez ENERGA-OPERATOR SA nalezy uzyskat zatwierdzenie pozyskanych tytuiow
prawnych do nieruchomos$ci gruntowych, objetych przedmiotowym przedsiewzieciem inwestycyjnym
W tym celu nalezy wystgpi¢ do Wydziatu Nieruchomoéci Energetycznych ENERGA-OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu dofaczajgc uzupetniong , Tabele tytutow prawnych” (druk w zalgczeniu), zgromadzone
tytuty prawne oraz przedmiotowe pismo uzgodnieniowe wraz z czeécig formalno - prawng dokumentacii
projektowej, opisem technicznym i planem projektowym z uzyskang pieczecia uzgodnieniowg Wydziatu
Dokumentacji Energetycznej ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Z powazaniem

Kierownik Wydziatu
Dokumentgeji Energetuczne;
L4

sz Jankowski

Niniejszy dokument winien stanowi¢ integraing czgs¢ dokumentacji projektowej, w zwiazku z czym nalezy go powielié (kserokopia) i dolgczyé
do wszystkich egzemplarzy opracowania projektowego.
W przypadku odpowiedzi na niniejsze pismo prosimy o powolanie sie na znak pisma ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
3 (umieszczony w gémej czesci pisma po lewej stronie).
//‘—\ﬁ.}f‘ Kontakt: ~ Witold Mielcarek, tel.: 62 500 25 82, e-mail: witold. mielcarek@energa.pl
SIS Zafgeznik:
- koncepcja projektowa - 1 kpl.
- druk ,Tabela tytulow prawnych”
k/o: AMMR, 4MMP, 46MMD, 4MZ|, 4MMD - afa

Ao}



Turek, 2017-11-23

Powiat Turecki
ul. Lakowa 4A
62-700 Turek

374/2017
PROTOKOL NR 374/2017
NARADY KOORDYNACYJINEJ DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJEKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-23

Na wniosek: GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59
62-700 TUREK

Przewodniczacy: Stawomir Pigtkowski

Stanowisko przewodniczacego:  Zastepca Dyrektora Wydzialu Geodezji

W skiadzie:

1. OUiD Mariusz Wasilewski

2. ENERGA-OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
3. GAZOWNIA w Koninie Dominik Gradecki

4. ZDP w Turku Karol Swierzynski

5. PGKiM DEC Mirostaw Grzelczyk

Nieobecni:

1. ORANGE -POLSKA S. A. Rafal Wreczycki
2. WSS Przemystaw Nowakowski

3. UM w Turku Joanna Kedziora - Misiak

4. PGKiM ZWK Edward Antczak



Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniaja lokalizacje obiektu:

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ, BUDOWA LINII
KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Polozonego:

TUREK OBREB "A" - REJON UL. KACZKOWSKIEGO

Stanowisko uczestnikoéw narady:
wg zalgcznika

Sposéb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Uwaga: Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg
ochronie w mysl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U, Nr 45, poz. 454, z p6zniejszymi
Zmianamnti)

A P 668;!‘7f219-79.
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Ocdzial w Poznaniy
Re n Dystrybuc)i Gazu w Koninle
. Zaktadowa 134, 62-510 Konin
UZGODNIONO

- skeé gazcwq §rednlego clgniema pL.

s racy mag pica= i s S

| sleci
Data

UWAGA GAZI Sz Szc*egobwy przebleg gazozig
na podstawle przekopdw prébnych. W miejscach zblizer do siec]
gazowe] zachowad wymagane przepisami odlegiosdi,
SkrzyZowania z sieciz gazowvg wykanad 2godnle z abowiazu;qtym[
przepisami, Roboty ziemne
recznie. Roboty prowadzone w obreble naszych sieci zglosi¢ do
ReJonu Dystrybucji Gazu w Konlnle, Regulaqa wysokosci armatury

7 Uf?ﬁ%ﬂfé( o 2O A

u \ oy
Woek Mewc mm*c. P

tali¢

W obrebie sleci gazowych wykeonac

gazowej oraz usuvianle ewentuzinych kollzji na koszt Inwestora,

podpis
o

f
1
B

(rUlt Tpeelig 2 PN

Energs
uperaior

p‘NtFGA—OPERATOR SA
Dddziat w Kaliszy

Rejon Dystrybucli w Turky
ol Gomicza 14

42-700 Turak

V' +48 62 500 25 93

v 48 62 50D 22 61

ks 060003.,45.’

MIE 583.000-

fngon 19027'-904—0{1043

RIEROWNEL

E4/62-900 Turel:
% (0-63)21,3? 18




Turek, 23-11-2017 r.

Uwagi:

e Opracowywana dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez
Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu, gdzie do uzgodnienia przed
wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub ZRID lub dokonania zgtoszenia
wykonania robét budowlanych, nalezy przediozyc:

- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt,

e Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajgce wymagaja

dokonania odbioru przez pracownika Spotki.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznanju KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 57.363.000 z¢ NIP ; 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | 0/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenje.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. ] Fax 62598 52 74
ul, Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ovid,pl



Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) ja nizej podpisany
inz. Jerzy Owsiejko oswiadczam , zZe projekt budowlany pt.:

sprzebudowa linii kablowych Sredniego i niskiego napiecia w m-ci Turek obreb A dz.
nr 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 33/11, 52”

zostal wykonany zgodnie z umowq, warunkami technicznymi, obowigzujqcymi
przepisami i normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

inz. Jerzy Owsiejko
" (imie i nazwisko projekianta lub nazwa biura projektowego)
Ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

e (adres) e

2017.12.30.....

inz. Jerzy O
bu




Opis Techniczny

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest usuniecie kolizji elektroenergetycznych ;.
przelozenie — zmiana trasy linii kablowych nn 0,4 kV i SN 15kV Iub nalozenie rur
oslonowych na linie kablowe nn 0,4 kV i SN 15 kV w zwiqzku z przebudowq drogi

wewnetrznej przy ul. Kqczkowskiego w Turku.

2. Zakres dokumentacji

Opracowanie zawiera :

> Projekt przelozenia istniejqcych kabli nn 0,4 kV i SN 15kV.
» Projekt nalozenia rur ostonowych na kable SN 15 kVi 0,4 kV,

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowiq :

v' Warunki przebudowy sieci nr R/17/043920 wydane przez ENERGA — OPERATOR SA
Oddzial w Kaliszu.

v’ Wizja w terenie

v’ Zlecenie inwestora

V' Podklad geodezyjny terenu objetego inwestycjq

V' Katalogi, normy i przepisy zwiqzane z tresciq dokumentacji
4. Opis przebudowy sieci elektroenergetycznej

4.1. Linie kablowe SN 15kV
- Linia kablowa relacji od stacji nr 60065 do stacji nr 60583
Istniejqcy kabel SN 15kV 3x YHAKXs 1x70mm’ ulozony pomiedzy stacjami nr 60065 i

60583 na odcinku wchodzqcym w kolizje z projektowanq przebudowq drogi nalezy

odkopac w miejscach pokazanych na rys nr 1 i ulozyé¢ po nowej trasie pokazanej réwniez



na rys. nr 1 stosujqc nowy odcinek kabla typu 3 x XRUHAKXs 1x70mm’ oraz dwéch
zestawow muf przelotowych typu CJH11.2422C ENSTO.

Wylaczony z eksploatacji odcinek istniejqcego kabla 3x YHAKXs 1x70mm’ pozostawié
w gruncie i oznaczyc na inwentaryzacji geodezyjnej jako nieczynny.

Lini¢ kablowq SN uklada¢ w wykopie na glebokoSci Im na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku liniq falistq z zapasem 1-2% wykopu celem kompensacji ruchéw
gruntow.

Kabel zasypaé¢ warstwq piasku o grubosSci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwq
gruntu rodzimego oraz ulozy¢ folie koloru czerwonego. Odleglosé folii od kabla winna
wynosi¢ minimum 25cm. Calosé¢ wykopu przysypaé gruntem rodzimym.

Ponadto kabel w miejscu skrzyzowania z drogq zabezpieczyé rurq ochronng typu
SRS-G @ 160 koloru czerwonego, a w miejscu skrzyzowania infrastrukturq podziemng
rurq typu DVK @ 160 koloru czerwonego firmy AROT.

Ulozony kabel oraz rury ostonowe przed zasypaniem nalezy zglosic¢ do odbioru w RD
Turek oraz zlecié jego inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacja przez geodete winna

byc wykonana wspdlnie 7 odbiorem kabla i rur przed zasypaniem.
4.2. Linie kablowe nn 0,4kV

- Stacja nr 60065, obwod nr 4

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci odcinek kabla nn typu YAKY 4x120mm’
ulozony pomiedzy stacjq nr 60065 i zlqczem nr 252, zabezpieczyé w miejscu jego
przebiegu przez droge rurq ochronng typu A 110 PS firmy AROT.

W tym celu nalezy wspomniany wyzej kabel odkopac¢ w miejscu pokazanym na rys. nr
1 i nalozy¢ na niego rure ostonowq dwudzielnq o dlugosci opisanej na rysunku. Calosé
zasypac ziemiq pochodzqcq z wykopu.

Uloione rury przed zasypaniem naleiy zglosi¢ do odbioru w RD Turek oraz zlecic¢
ich inwentaryzacje geodezyjnq. Inwentaryzacja prier geodete winna byé wykonana

wspdlnie z odbiorem rur przed zasypaniem.



- Stacja nr 60065, obwod nr 5

Istniejqcy kabel YAKY 4x120mm’ utozony pomiedzy stacjq nr 60065 i zlgczem nr 954
nalezy odkopac w miejscach pokazanych na rys nr 1 i przy zastosowaniu nowego odcinka
kabla YAKXs 4x1210mm’ (ulozonego w rurze oslonowej SRS-G @ 110) oraz muf
termokurczliwych typu ZRM-4 utozyc po nowej trasie pokazanej réwniez na rys. nr 1.

Istniejqcy kabel YAKY 4x120mm?’ utozony pomiedzy stacjq nr 60065 i ZK nr 954 oraz
pomiedzy zlqczami 954 i 252 wchodzqcy w kolizje z projektowanq drogq nalezy odkopaé
na odcinku pokazanym na rys nr 1 i ulozy¢ po nowej trasie pokazanej réwniez na rys. nr
1.

Linig kablowq nn uklada¢ w wykopie na glebokosci Im na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku liniq falistq z zapasem 1-2% wykopu celem kompensacji ruchéw
gruntow.

Kabel zasypaé warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwq
gruntu rodzimego oraz ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Odleglosé folii od kabla winna
wynosi¢ minimum 25cm. Calos¢é wykopu przysypaé gruntem rodzimym.

Ponadto kabel w miejscu skrzyiowania z drogq zabezpieczyé rurq ochronng typu
SRS-G @ 110 koloru niebieskiego, a takie kable w miejscach skrzyzowania z
infrastrukturq podziemnq oraz drogq zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A 110 PS

firmy AROT.

Uloiony kabel oraz rury ostonowe przed zasypaniem nalezy zglosi¢ do odbioru w RD
Turek oraz zlecié jego inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacja przez geodete winna

byé wykonana wspdlnie z odbiorem kabla i rur przed zasypaniem.
- Stacja nr 60065, obwod nr 6

Istniejacy kabel YAKY 4x120mm’ utozony pomiedzy stacjq nr 60065 i zlqgczem nr 953
nalezy odkopac w miejscach pokazanych na rys nr 1 i przy zastosowaniu nowego odcinka
kabla YAKXs 4x1210mm’ (ulozonego w rurze oslonowej SRS-G @ 110) oraz muf
termokurczliwych typu ZRM-4 utozyc po nowej trasie pokazanej réwniez na rys. nr 1.

Lini¢ kablowq nn ukladaé w wykopie na glebokosci Im na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku liniq falistq z zapasem 1-2% wykopu celem kompensacji ruchéw

gruntow.



Kabel zasypa¢ warstwq piasku o gruboSci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwq
gruntu rodzimego oraz ulozyc folie koloru niebieskiego. Odleglosé folii od kabla winna
wynosic¢ minimum 25cm. Calos¢ wykopu przysypaé gruntem rodzimym.

Ponadto kabel w miejscu skrzyzowania z drogq zabezpieczyé rurq ochronng typu
SRS-G @ 110 koloru niebieskiego, a takie kable w miejscach skrzyzowania z
infrastrukturq podziemnq oraz drogq zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu A 110 PS
firmy AROT.

Uloiony kabel oraz rury ostonowe przed zasypaniem nalezy zglosié do odbioru w RD
Turek oraz zlecic jego inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacja przez geodete winna

by¢ wykonana wspdlnie z odbiorem kabla i rur przed zasypaniem.
- Stacja nr 60551, obwod nr 4

Istniejqcy kabel YAKY 4x120mm’ utozony pomiedzy stacjq nr 60551 i ziqgczem nr 254
nalezy odkopaé w miejscach pokazanych na rys nr 1 i przy zastosowaniu nowego odcinka
kabla YAKXs 4x1210mm’ (ulozonego w rurze oslonowej SRS-G @ 110) oraz muf
termokurczliwych typu ZRM-4 ulozy¢ po nowej trasie pokazanej réwniez na rys. nr 1.

Lini¢ kablowq nn uklada¢ w wykopie na glebokosci Im na uprzednio wykonanej
podsypce z piasku liniq falistq z zapasem 1-2% wykopu celem kompensacji ruchéw
Sruntow.

Kabel zasypaé warstwq piasku o grubosci co najmniej 10 cm, nastepnie warstwq
gruntu rodzimego oraz ulozy¢ folie koloru niebieskiego. Odleglosé¢ folii od kabla winna
wynosic minimum 25cm. Catosc¢ wykopu przysypaé gruntem rodzimym.

Ponadto kabel w miejscu skrzyzowania z drogq zabezpieczyé rurq ochronng typu
SRS-G @ 110 koloru niebieskiego, a takze kable w miejscach skrzyzowania z
infrastrukturq podziemnq oraz drogq zabezpieczyé¢ rurami ochronnymi typu A 110 PS
firmy AROT.

Ulozony kabel oraz rury oslonowe przed zasypaniem naleiy zglosic¢ do odbioru w RD
Turek oraz zlecic jego inwentaryzacje geodezyjng. Inwentaryzacja przez geodete winna

byé wykonana wspdlnie z odbiorem kabla i rur przed zasypaniem.



5. Uwagi koricowe

Wyszczegolniony w WPS nr R/17/043920 kabel HAKFtA 3x35+1x25mm’ pomiedzy ZK
nr 252 i ZK nr 3179 jest kablem nieczynnym.

Calos¢ prac zwiqzanych z niniejszq dokumentacjq wykonac nalezy w oparciu o aktualnie
obowiqzujqce przepisy i normy zwiqzane z tresciq projektu.

Po zakoriczeniu prac naleiy dokonac wymaganych préb i pomiaréw, a nastepnie obiekt
zglosic¢ do odbioru technicznego przedkladajqc w RD Turek protokoly z wykonanych
pomiaroéw orag inwentaryzacje geodezyjnq przebudowywanych urzqdzen.

Przelozenie i zabezpieczenie kabli nn i SN nalezy wykonaé zgodnie z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowiqzujqcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposob zapewniajqcy speinienie wymagan podstawowych w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji, pozarowego oraz bezpieczerstwa uzytkowania.

Przed rozpoczeciem inwestycji nalezy uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego (dziatka
nr 52).

inz. Jerzy Owsielfkio

W0 projektovpulia i Kerowania




Wykaz materiatlow do montazu

Lp. [INazwa Jm llos¢
1. |Opaska nylonowa PER 15 szt 31
2. |Zestaw montazowy ZMR-4 120-150 szt 6
3. |Rura DVK 160 czerwona m 6,5
4. |Rura SRS-G 160 czerwona m 18,0
5. |Rura SRS-G 110 niebieska m 44,0
6. |Rura DVK 110 niebieska m 7
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll-kolor czerwony,
7. |szerokos¢ 40cm m2 38,5
folia kalandrowana z PCW uplastycznionego
8. [grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il m2 22,5
9. |Piasek zwykly m3 11,2
10. Jrura A110PS AROT niebieska m 80
11. |Mufy przelotowe CJH11.2423C kpl. 2,0
12. |Kabel YAKXs 4x120 mm2, 0,6/1 kV m 122
Kabel elektroenergetyczny SN XRUHAKXS 20kV
13. |1x 120mm?2 m 225
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Proj. rura ostonowa AROT SRS-G
“““ __ — (9 110 niebieska - dla kabli nn 0,4kV;
@ 160 czerwona - dla kabli SN 15kV)

(&

Proj. rura ostonowa AROT DVK
— (9 110 niebieska - dla kabli nn 0,4kV;
@ 160 czerwona - dla kabli SN 15kV)

Proj. rura ostonowa dwudzielna AROT A.....PS
oo — — (@110 niebieska - dla kabli nn 0,4kV;
@ 160 czerwona - dla kabli SN 15kV)
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