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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-102/2008 ' Poznan, dnia 05 czerwea 2008 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt-5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (
tekst jednolity: Dz. U. z 2006 1. Nr 156-poz.'1118) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96 poz. 817) w
zwigzku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje ' '

. Pan
Jerzy Owsiejko

inZzynier
_ kierunek: Elektrotechnika '
urodzony dnia 22 wrzesnia 1948 r. w Szudziatkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0148/POOEN8

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen -
elektrycznych i elektroenergetycznych ' :

: UZASADNIENIE - s
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzjl. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkdw wizsciwej izby samorzadu zawedowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej 1zby InZzynierdow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej

Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Sktad orzekajacy Ilf j
Okregowej Komisji Kwajﬁk§c3jnéj A
IR TH I A N
. % . . . \: \‘/ -'I‘ 2/ zi/'; i

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ ... ¥ . Y. Y .

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyﬁski......ﬁvf.\.. ...................

[} 7
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.........[..:f/
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-PCR-NTN-QYU *

Pan Jerzy Owsiejko o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0409/06

adres zamieszkania ul. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-04 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

WOIIB-OKK-EP-7131-226/2004 Poznan. dnia 08 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektow.
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, zpézn. zm.) i art.13 ust.1 pkt 1, art. 14
ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2003 1. Nr 207 poz. 2016
z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pozn.
Zm.)
decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
otrzymuje

Pan
Krzysztof Owczarek

inZymier
kierunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 29 kwietnia 1975 r. w Turku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0305/POOE/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

Szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnieni budowlanych z dnia 26 sierpnia 2004 1.,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwala
Nr 19/0KK/04 z dnia 08 grudnia 2004 r. stwierdzila, ze Pan Krzysztof Owczarek posiada
wvmagane prawem wyksztalcenie i praktyk¢ zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien
budowlanvch w w/w specjalnoscei i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na liste czlonkéw wilasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia
Skiad orzekajacy

Okregowej Komisji K

Czlonek Komisji — mgr inz. Marian Karcz: [........z... [l T 0L

Przewodniczacy — mgr inz. Jan Lemanski: \........fo
/
Czlonek Komigji — dr inZ. Daniel Pawlickiz{ .} /4. [..




INZYNIERD W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Y1Y-BMF-V3A *

Pan Krzysztof Owczarek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0158/05

adres zamieszkania ul. Wyzwolenia 1/22, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczacego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za¢wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, z p6z. zm)

Nazwa obiektu: ~ Budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego

Adres obiektu: Turek obreb ,,A” dz. nr 50, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 33/11
gm. miejska Turek
pow. turecki

Inwestor: Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

Projektant: inz. Jerzy Owsiejko
upr. nr WKP/0148/POOE/08
os. Kolska Szosa 12/15, 62-700 Turek

inz. Jerzy Oflsiejko .
rolbb toveanicn i R erawania

granicz




1. Opis.
1.1. Zakres robot. _
Przedmiotem inwestycji jest budowa elektroenergetycznej linii kablowej oswietlenia
ulicznego oraz ustawienie latarni oswietlenia ulicznego w miejscowosci Turek obreb
wA7.
Zakres robot:
o budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
° ustawienie latarn oSwietlenia ulicznego

1.2. Istniejqce obiekty infrastruktury energetycznej.
W obszarze inwestycji nie wystepuje infrastruktura elektroenergetyczna.

1.3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi.
Elementami mogqcymi stwarzaé zagrozenie sq:
a) istniejqca siec energetyczna, kanalizacyjna, wodociggowa, gazowa i
telekomunikacyjna
b) droga miejska i powiatowa,
¢) nie zinwentaryzowane urzqdzenia, np. energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe,
wodne, itp.

1.4. Instruktaz pracownikow.
Wykonania robdt elektrycznych i ziemnych wymaga uprawnier wykonawczych firmy.
Zatrudnione osoby powinny posiadaé odpowiednie uprawnienia oraz przeszkolenie
BHP w branzy elektrycznej. Pracownicy muszq posiadaé odpowiednie uprawnienia
zezwalajqce na obstuge sprzetu, ktorym bedq sie postugiwaé. Pracownicy powinni
wykonywac prace zgodnie z , Instrukcjq organizacji bezpiecznej pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach elektroenergetycznych”, ,, Szczegétowq instrukcjq
organizacji i prowadzenia prac na wysokosci” oraz ,,Instrukcjq stanowiskowq
elektromontera”.
Przed przystgpieniem do robot dokonac instruktaiu pracownikéw wskazujqc
wystepujqce zagrozenia i niebezpieczenstwa.

L.5. Informacje dotyczqce przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych, okreSlajqce skale i rodzaje zagroier oraz czas ich

wystepowania.
Lp. Rodzaj zagroienia Skala Czas wystqpienia Miejsce

1 | Porazenie prqdem elektrycznym Czeste Podczas wykonywania prac

2 Upadek z wysokosci Czeste Podczas wykonywania prac

3 Otarcie, uderzenie, przygniecenie stupem Czeste Podczas wykonywania prac

d j:;zfgcr;t;g?) spadajqce na ziemie podczas prac na et Blodlizas wyionywaniapras

5 Wykopy Czeste Podczas wykonywania prac

6 ZZ‘Z) ng;;ezg ;Zizea;’;zztez;lame Czeste Podczas wykonywania prac

7 | Prace spawalnicze (poparzenia) Rzadkie Podczas wykonywania prac
Roboty wykonywane przy uzyciu déwigu w poblizu Turek obreb ,,A” dz. nr
przewodow elektroenergetycznych w odleglosci Ni repuie | Pod X : 50, 34/1, 34/2, 34/3,
mniejszej niz Sm dla linii 15 kV oraz w odleglosci te wystepye odezas wykomywania prac | 34,4 33/11
mniejszej niz 3m dla linii do 1 kV.

9 g:)‘;zbc;iizec)zsgzgamem S el Rzadlkie Podczas wykonywania prac

10 Pr:zefbywanie 0s0b postronnych w miejscu lub Cousta Polleans wykompmaniaprac
miejsca pracy

11 | Halas Czeste Podczas wykonywania prac

Malo
12 | Wyladowanie atmosferyczne prawdopodob | Podczas wykonywania prac
ne




1.6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sqsiedztwie.
Lp. Rodzaj zagroienia Srodki zapobiegajqce zagroZeniu
- Urzqdzenia, przy kiorych bedq wykonywane prace powinny by¢ wylgczone z ruchu,
pozbawione czynnikow stwarzajqcych zagrozenie i skutecznie zabezpieczone przed ich
przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane;
1 Porazenie prqdem elektrycznym | - Prace powinny byé wykonywane przy uzyciu $rodkéw ochronnych odpowiednich do
wystepujqcych warunkow pracy;
- Prace pod napieciem nalezy wykonywaé w oparciu o technologie pracy ppn i przy
zastosowaniu wlasciwych narzedzi i Srodkéw ochronnych.
Prace poza stalymi pomostami roboczymi na wysokosci powyiej 2 m od poziomu terenu
P Upadek z wysokosci (posadzki) mogq byé prowadzone’ przy zastosowaniu odp’ov‘viednich srodkow technz:cznych,
np. rusztowania, pomosty, podnosnik, stupotazy oraz wiasciwych dla danego rodzaju pracy
narzedzi i sprzetu ochrony indywidualnej.
- Przed przysiqpieniem do prac nalezy dokonaé dokladnych ogledzin urzqdzeri (np. stan
3 Otarcie, uderzenie, techniczny stupa), na ktérych bedq wykonywane prace;
przygniecenie stupem - Zabezpieczyc konstrukcje, gdy jest niestabilna;
- Nalezy stosowaé hetmy ochronne i rekawice.
- Przed przystqpieniem do prac nalezy dokonaé dokiadnych ogledzin urzadzer, na kidrych
Przedmioty spadajqce na ziemie b wpkanyin ORe prace, o ’ : . _—
4 Heousnrang wsHhbnle - Prace polegajqce na podawaniu i odbieraniu narzedzi i materialéw przy pracach na
po p wy wysokosci mogq odbywaé sie tylko przy pomocy linki transportowej;
- Nalezy stosowac helmy i rekawice ochronne.
- Nalezy zabezpieczy¢ wykopy przed osunigciem sie ziemi podczas prac;
5 Wykopy - Oznaczy¢ trase wykopow;
- Zastosowac tabliczki ostrzegawcze.
Napotkanie podczas robot na Przed przystqpieniem do robot ziemnych naley rozpoznaé i oznaczyé uzbrojenie
6 nie zinwentaryzowane podziemne w szczegolnosci sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, wodociggowe,
urzqdzenia gazowe i inne.
Prace powinny odbywac si¢ z zastosowaniem wiasciwego sprzetu ochrony osobistej
7 | Prace spawalnicze (poparzenia) | (ostona na oczy i rekawice ognioodporne) oraz w miejscach uniemozliwiajqcych powstanie
pozaru.
Roboty wykonywane przy Prace w odleglosciach mnigjszych niz okreslone mogq odbywac sie przy zachowaniu
uzyciu dzwigu w poblizu warunkow:
przewodow a) Wylqczenia urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia i jego skutecznego
8 elektroenergetycznych w uziemienia w taki sposob, aby bylo ono widoczne z pozycji pracy obstugujgcego
odleglo$ci mniejszej niz 5m dla urzqdzenie dzwigowe;
linii 15 kV oraz w odleglosci b)  Nie wylqczeniu urzqdzenia elektroenergetycznego spod napiecia, jeseli zostang
mniejszej niz 3m dla linii do 1 okreslone inne srodki techniczne i organizacyjne zapewniajqce bezpiecznq prace
kV. urzqdzenia dzwigowego.
9 Prace z zastosowaniem sprzetu | Nalezy stosowaé odpowiednie rekawice tlumiace drgania, okulary ochronne, ochronniki
udarowego (wibracje) Czeste stuchy oraz przestrzegad instrukcji BHP sporzqdzonej dla danego urzqdzenia.
- Urzqdzenia i instalacje elektroenergetyczne stwarzajqce zagrozenie dla zdrowia i zycia
10 Przebywanie os6b postronnych | ludzkiego nalezy zabezpieczyé przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;
w miejscu lub miejsca pracy - Miejsce pracy powinno by¢ wlasciwie przygotowane, oznaczone i zabezpieczone w
Sposob zapewniajqcy bezpieczne wykonanie pracy.
11 | Hatas Nalezy stosowaé odpowiedni sprzet ochrony osobistej (np. stopery do uszu lub stuchawki
ograniczajqce halas).
% | Wilsdwaeaimosfercme Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek prac na urzqdzeniach elektroenergetycznych i w

ich poblizu podczas burzy.

Terminy wykonywania robot przy czynnych urzqdzeniach elektroehergetycznych uzgodnic z
Dziatem Eksploatacji ENERGA — OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu RD Turek.

inz. Jerzy Owqfdj

LErawn £0ig budow.ane o projeHion
ci, instalacji

argetycznych
. SUW267/79




Gmina Miejska Turek
ul. Kaliska 59
62-700 Turek

dot.: Rozbudowy istniejgcej sieci oswietleniowej zlokalizowanej pra owskiego w Turku.

Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z o0.0. chniczne

ww. sieci oswietleniowej, zasilanej ze stacji transformatopdu

warunki rozbudowy

: zasilajgc jg z istniejacej latarni
oéwietleniowej zlokalizowanej przy ul. Kgczkowskiege w ckrébi€ dz. nr dz. nr 34/1 i 50.

o/ przekroju zgodnym z obliczeniami
lecz nie mniejszym niz 4x25 mm?. Na kablach nale niestic oznaczniki zawierajgce: Oswietlenie, typ
kabla, nr stacji zasilajgcej, trasa kabla (poczatek

7m A4 Om,) do wkopu, zabezpieczone fabrycznie w dolnej czesci
L-8Q Stpy nalezy oznaczy€ z6ttymi tabliczkami aluminiowymi z

wmiarach’ ok 12x7 cm. Tabliczki nalezy montowa¢é za pomocg tasmy

wysokosci montazu opraw od
elastomerem {np.: stupy typu S{
tioczonymi czarnymi znakads

systemie Citytouch posiadanym przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0.

6. Rozmieszczenie latarni oraz dobér mocy opraw, ich kata montazu i pozycji uktadéw optycznych,
dokona¢ na podstawie jak najkorzystniejszych wynikéw obliczen parametrow os$wietleniowych
wykonanych programem obliczeniowym DIALux, co nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi wydrukami. Do
obliczen oswietleniowych przyjgé wspdiczynnika konserwacji réwny:

- 0,9 dla opraw LED posiadajgcych staly strumien swietlny w catym okresie trwatosci uzytkowej,
- 0,8 dla opraw LED posiadajgcych utrzymanie strumienia na poziomie minimum 90%,
- 0,7 dla opraw LED posiadajacych utrzymanie strumienia na poziomie minimum 80%.

7. Kable oswietleniowe przebiegajgce rownolegle do projektowanej nawierzchni utwardzonej w
odlegtosci mniejszej niz 0,5m oraz pod projektowanymi ciggami pieszo — jezdnymi itp., nalezy osionié¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi koloru niebieskiego o $rednicy min. 75mm, zachowujac
drozno$¢ przepustu.

8. Kable w latarniach tgczy€ za pomocg izolowanych ztgcz kablowych z wkiadkami bezpiecznikowymi typu
DO1.

9. W latarniach do zasilenia opraw zaprojektowac przewody typu YDY o przekroju 2,5mm?2450/750V.

10. Utrzymac ukiad zasilania typu TN-C.

Prezes Zarzqdu: Maciej Witczak
Sqgd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zaktadowy : 57.363.000 zt NiP : 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S.A. 22 1920 1064 0004 8956 4121 00018ank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461211000028733740

OSWIETLENIE Tel. 625985270 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 625985274
ul. Wroctawska 714, 62-800 Kalisz E-mait: zarzad@ouid.pl



11. Projektowane urzadzenia oSwietlenia drogowege w miare
w pasie drogowym lub na innych terenach publicznych.
12. Zaprojektowane i wykonane o$wietlenie winno spetnia¢ obowigzujace przépisy's
13. Zastosowac system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi
14. Zastosowana aparatura, osprzet, przewody i kable winfy
do zastosowania na terenie kraju.
15. O rozpoczeciu prac bedacych przedmiotem niniejszych
dniowym wyprzedzeniem. '
16. Prace winna wykonywaé¢ osoba majgca odpofyi
w zakresie elektrycznym.
17. Dla wykonania robdt niezbedne jest uzyskanie
pracy.
18. Kable przed zasypaniem,
wymagajg dokonania odbioru

nienia do prowadzenia robdt
dopuszczenia i przygotowania miejsca

rurowe, oraz inne roboily zanikajace
mozliwe jest od poniedziatku do pigtku

19. Cato$¢ prac tgcznie z dokum echniczno-prawng nalezy wykona¢ wiasnym kosztem
i staraniem.
Opracowywana dokumenta€ja’ pro a podlega nastgpujgcym sprawdzeniom przez Oiwietlenie
Uliczne i Drogowe sp. z o.
a) wstepnemu, gdzie ienia na poczatku prac projektowych nalezy przedtozyé:
- w wersji papiert Wykonane obliczenia oswietleniowe, mape z rozmieszczeniem urzadzen

b) koncowemu, gdziexdgAizgodnienia przed wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub
ZRID lub dokonania zgtoszenia wykonania robét budowlanych, nalezy przediozy¢:
- w wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt wykonawczy.

Okreslony w zafgczonych warunkach technicznych sposéb  zasilania zakiada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz Ofwietlenie Uliczne
i Drogowe sp. z 0.0. W zamian za objecie udziatéw w Spdice.

Waznos¢ warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.



ODP 1S
Turek, 2017-11-23
Powiat Turecki

ul. Lakowa 4A
62-700 Turek

374/2017
PROTOKOL. NR 374/2017
NARADY KOORDYNACYJINE]J DOTYCZACEJ USYTUOWANIA PROJ EKTOWANYCH
SIECI UZBROJENIA TERENU

Narade przeprowadzono: 2017-11-23

Na wniosek: GMINA MIEJSKA TUREK
ul. Kaliska 59
62-700 TUREK

Przewodniczacy:  Stawomir Piatkowski

Stanowisko przewodniczgcego: Zastgpca Dyrektora Wydziatu Geodezji

W skladzie:

OU 1D Mariusz Wasilewski
ENERGA-OPERATOR S. A. Bogdan Przybylak
GAZOWNIA w Koninie Dominik Gradecki

ZDP w Turku Karol Swierzyﬁski

PGK 1M DEC Mirostaw Grzelczyk

il ol S S

Nieobecni:

1. ORANGE - POLSKA S. A. Rafal Wreczycki
2. WSS Przemystaw Nowakowski

3. UM w Turku Joanna Kedziora - Misiak

4. PGKiM ZWK Edward Antczak



Uczestnicy narady koordynacyjnej uzgadniajg lokalizacje obiektu:

PRZEBUDOWA, SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ORAZ BUDOWA LINII
KABLOWEJ OSWIETLENIA ULICZNEGO

Potozonego:

TUREK OBREB "A" - REJON UL. KACZKOWSKIEGO

Stanowisko uczestnikoéw narady:
wg zalgcznika

Sposdb prowadzenia narady:
tradycyjna forma spotkan zainteresowanych podmiotéw

Uwaga: Podczas wykonywania rob6t ziemnych, w bezposrednim sgsiedztwie znakow
geodezyjnych, wszelkie roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki
geodezyjne, beda odtwarzane na koszt Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegaja
ochronie w my$l art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 roku, w sprawie ochrony znakéw
geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. Nr 45, poz. 454, z p6zniejszymi
zmianami)

63)2223} 18
668:17-19279

2. ] ;v ® |
Lo zgodno$é z oryginolem
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Stanowiska uczestnikéw narady/ Podpis i pieczgtka

Uwagi i zalecenia’
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Bogdan, ybylak Heson 1802786040004

Polska Spéikz Gazownictwa sp. z o.0.

4 Oddzial w Paznaniu |

v Rejon Dystrybucjl Gazu w Koninle

ul. Zaktadowa 134, 62-510 Konin
UZGODNIONO

Uzgodniono w zakres:e lstnle cej sieci gazowe] | wkrelono S -

s e o el KIERQYII

= s!t’ gazowa §rednlego c»<nlenla pk &9 A Gazownid y Koninie

UWAGA GAZ! Sz Szc'regorowy przebleg gazoqagu nalezy ustalic

na podstawle przekopéw probnych, W mle;scach zblizen do sieci 41 ’ .
Dowming ecki

gazowej zacthowad wymagane przepisamj odlegtosci.
SkrzyZzowania z sieciz gazowg wykonac zgodnie z obowizzujacyml
przepisami. Roboty ziemne w obrebxe sieci gazowych wykonac
recznie. Roboty prowadzone w obreble naszych sieci zglosi€ do
Rejonu Dystrybuqt Gazu w Koninle. Reguldcja wysokosci armatury
i siecl gazowe] oraz usuwanie ewentualnych kolizji na koszt inwestora,
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€/

Turek, 23-11-2017r.

Uwagi:

e Opracowywana dokumentacja projektowa podlega sprawdzeniu i uzgodnieniu przez
OSwietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu, gdzie do uzgodnienia przed
wystapieniem o wydanie decyzji pozwolenia na budowe lub ZRID lub dokonania zgtoszenia
wykonania robdt budowlanych, nalezy przedtozyé:

- W wersji papierowej w 2 egz.: kompletny projekt,

¢ Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe oraz inne roboty zanikajgce wymagaja

dokonania odbioru przez pracownika Spotki.

Prezes Zarzqgdu: Maciej Witczak
Sqd Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004 REGON: 250680024 Kapitat zakiadowy : 57.363.000 zt NIP 618-16-07-268
Konta bankowe Deutsche Bank PBC S,A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740

OSWIETLENIE Tel. 62 598 52 70 www.oswietlenie.kalisz.pl
ULICZNE | DROGOWE SP. Z 0.0. Fax 62 598 5274
ul. Wroctawska 71A, 62-800 Kalisz E-mail: zarzad@ouid.p!



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze niniejszy projekt budowlano — wykonawczy budowy linii
kablowej niskiego napiecia oswietlenia ulicznego w miejscowosci Turek obreb
»A” ul. Kqczkowskiego dz. nr 50, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 33/11 gm. miejska Turek
zostat opracowany i sprawdzony zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

Jerzy Owsiejko

-haktr\_'C‘znych | etro
VP 0148/POOE/AL

Krzysztof Owczarek

27.12.2017r. .

(data, podpis)




OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze obszar oddzialywania dotyczqcy budowy linii kablowej
niskiego napiecia oswietlenia ulicznego w miejscowosci Turek obreb ,,A”

obejmuje wylqcznie dziatke nr 50, 34/1, 34/2, 34/3, 34/4, 33/11.

Jerzy Owsiejko

27.12.2017r. ...

..................................... {gakali e N B Ry ATr

(dataypodpis)
J i 2
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Spotdzielnia Mieszkaniowa ,, TECZA” . 1V Turek dn. 7 72 lopty.

Imiona i nazwisko miejscowosc i data

Al. J. Pitlsudskiego 1, 62-700 Turek

adres zamieszkania

668 - 9oo-18-51 ° 00cy 8888 A
NIP, REGON ‘

Oswiadczenie

My nizej podpisani:
Jousles  Jevevils  -Peun  Jowpola S RS/,

e e T o o
reprezentujacy Spéldzielnie Mieszkaniowa ,,TECZA” os$wiadczamy, iz jes{eémy jedynymi
wiascicielami nieruchomosci potozonej w Turku ul. Kaczkowskiego oznaczonej w ewidencii
gruntéw i budynkow jako dziatka nr 33/11 dla ktérej Sad Rejonowy w Turku prowadzi ksiege
wieczystg nr KN1T/00002220/1.

Po zapoznaniu sig z planowanym zadaniem inwestycyjnym, o$wiadczamy, iz wyrazamy
zgode na utozenie kabla ziemnego niskiego napiecia oswietlenia ulicznego na w/w
nieruchomosci oraz korzystanie przez Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu z w/w
nieruchomosci w trakcie prowadzenia robét oraz po zakonczeniu przedmiotowej inwestyciji przez
caly okres jej uzytkowania. Jednocze$nie oswiadczamy, ze zobowigzujemy sie umozliwié
swobodny dostep do infrastruktury os$wietleniowej Spdlce Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z
0.0. w Kaliszu lub osobom dziatajacym na jej zlecenie.

W przypadku spowodowania jakichkolwiek zniszczen powstatych przy budowie lub
eksploatacji sieci oswietleniowej, Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu lub osoby
dziatajgce na jej zlecenie zobowigzujg sie doprowadzi¢ nieruchomosé¢ do stanu poprzedniego. W
razie gdy przywrocenia nieruchomosci do stanu poprzedniego bytoby niemozliwe albo pociggato
za sobg nadmierne trudnosci lub koszty, Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. w Kaliszu lub
osoba dziatajgca na jej zlecenie zobowigzujg sie wyptaci¢ poszkodowanemu odszkodowanie.
Wysokos¢ odszkodowania powinna odpowiada¢ wartosci poniesionej szkody, bez utraconych
korzysci.

Wiasciciele oswiadczaja, Ze nie bedzie rosci¢ teraz ani w przysztosci zadnych pretensii,
w tym finansowych, wobec Oswietlenie Uliczne i Drogowe sp. z 0.0. z tytutu realizacji w/w
zadania inwestycyjnego budowy oraz pozostawania na w/w nieruchomosci infrastruktury
oSwietleniowe;j.

Uwagi dodatkowe:

. T s ilies '
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Spotdzielnia Mieszkaniowa
"Teeza™ w Turku
62-700 Turek, AL Pilsudskiego 1
tel. (63) 280 35 11, fax. (63) 280 35 4(
NIP 663-000-13-51



OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest budowa linii kablowej oswietlenia ulicznego
przeznaczonej do oSwietlenia ulicy miejskiej w Turku obreb ,,A” ul. Kqczkowskiego, ktérej
zarzqdcq jest Gmina Turek.

Inwestorem powyzszego zadania jest Gmina Miejska Turek.

2. Podstawa opracowania
Projekt ten zostal opracowany w oparciu o:
>  Warunki techniczne
> Obowiqzujqce przepisy i normy
> Wizje w terenie
> Aktualny podkiad geodezyjny
> Zlecenie

3. Wykonanie linii kablowej oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez OUiD sp. z o.0. projektowanq li-
nig oswietlenia ulicznego nalezy zasili¢ od istniejqcej latarni oswietlenia ulicznego ustawio-
nej w obrebie dzialek nr 34/1 i 50, ktéra zasilona jest liniq kablowq ze stacji transformatoro-
wej nr 60583.

Istniejqce sterowanie oswietlenia oraz 3-fazowy uklad pomiarowy pozostajq bez
zmian.

Projektowany kabel YAKXs 4x25mm’ przeznaczony do zasilania latarni oswietlenio-
wej nalezy ulozy¢ od w/w istniejqcej latarni po trasie pokazanej na rysunku nr 1, wprowadza-

Jac go do projektowanych latarni.

Przy latarniach, zlqczu oraz na trasie kabla co 10m umiescié¢ opaski informacyjne z
trwalym i czytelnym napisem zawierajqcym: stowo ,,oswietlenie”, typ i przekrdj kabla, nr sta-
cji transformatorowej, poczqtek i koniec odcinka kabla oraz rok budowy.

Uloiony kabel przed zasypaniem podlega odbiorowi przez pracownika Spétki oraz
podlega inwentaryzacji geodezyjnej.

Zasypujqac kabel najpierw nalezy nasypaé 10 cm warstwe piasku, a nastepnie 15 cm

gruntu pochodzqcego z wykopu. Na to ulozy¢ niebieskq folie grubosci 0,5 mm i szerokosci nie



mniejszej anizeli 20 cm tak, aby przykvywala caly kabel. Calo$¢ zasypad pozostatym gruntem
pochodzqcym z wykopu.

Skrzyzowanie kabla z drogq miejskq wykonaé metodq wykopu otwartego przy uzyciu
rury AROT SRS-G O 75. Skrzyzowanie z istniejqcq infrastrukturq podziemngq wykonaé w ru-
rze ostonowej AROT DVK @ 75. Z uwagi na duze zageszczenie infrastruktury podziemnej za-
leca sie wykonanie prac sposobem recznym.

Kable wprowadzaé do projektowanych latarni, bezposrednio do izolowanego zigcza
kablowego IZK umieszczonego we wnece stupa.

Na latarnie przewidziano stupy aluminiowe anodowane typu SAL-70dz przystosowane
do wkopania, ostoniete na wysokosci od otworu kablowego do dolnej krawedzi drzwiczek ru-
rq termokurczliwg z klejem typu RDK firmy RADPOL.

Stupy nalezy ustawié tak, aby wneka stupowa znajdowala sie od strony chodnika. Na
stupach nalezy zamontowal tabliczki aluminiowe w kolorze zéltym z toczomymi czarnymi
znakami o wymiarach 12x7cm. Tabliczki montowaé przy zastosowaniu tasmy nierdzewnej na
wysokosci 2,5m. Dane do oznakowania uzgodni¢ ze Spotkq na etapie wykonawstwa.

Bezposrednio na stupach nalezy zabudowaé oprawy LED typu BGP760 LED30-
45/830 DM12 LW10 PHILIPS z systemem zarzqdzania oswietleniem City Touch firmy PHI-
LIPS. Oprawe zabezpieczy¢ wkiadkq D01 24 w zamontowanq w zlqczu IZK. Od zigcza do
oprawy poprowadzi¢ przewéd YDY 2x 2,5 mm’. W latarniach pozostawic zapas zyl kazdego z
kabli o dtugosci min. 0,2 m, odpowiednio wyginajqc zyly w glab stupa.

Istniejqcq latarnig znajdujqcq sie przy ul. Kqczkowskiego i kolidujqcq 7 projektowa-
nym wjazdem naleiy przestawi¢ przy zastosowaniu dodatkowego odcinka kabla YAKXs
4x25mm’ oraz mufy termokurczliwej ZRM-1.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa latarti zostanie zapewniona przez samo-
czynne wylqczenie zasilania. W tym celu nalezy latarnie polqczyé z przewodem PEN linii zasi-
lajacej. Polqczenie wykonac przewodem DY IxI10mm’. Oprawy wykonane sq w II klasie
ochronnosci.

W projektowanych latarniach nalezy wykonaé uziemienie robocze przewodu PEN linii
kablowej, a rezystancja uziemienia powinna by¢ mniejsza od 10 Q. W tym celu nalezy na ca-
tej diugosci rowu kablowego utozyc bednarke ocynkowanq FeZn 25x4mm przylqczajqc jq do
projektowanych latarni. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziomu
(4. 10 O przy latarni) nalezy go rozbudowaé przy zastosowaniu pretéw BEZPOL fi 16 o cal-
kowitej diugosci 9m (6x po 1,5m) polaczonych z bednarkq. Pilon nalezy pograzyé Im od stupa



Uwagi koricowe:

Calos¢ prac zwiqzanych z niniejszq dokumentacjq wykonaé nalezy w oparciu o
aktualnie obowiqzujqce przepisy i normy zwiqzane z tresciq projektu.

Po zakoticzeniu prac nalezy dokonaé wymaganych prob i pomiaréw a nastepnie
obiekt zglosic do odbioru technicznego.

W celu odbioru nalezy zlozyé :

> Protokd! pomiaru rezystancji uziomu

> Protokdél pomiaru rezystancji izolacji kabla

> Pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

> Protokol odbioru kabla przed zasypaniem

> Podkiad geodezyjny trasy kabla -2 egz

> Dokumentacje powykonawczq -2 egz
UWAGA:

V' Prace montazowe wykonac zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami budowy, ze Scistym
przestrzeganiem zasad BHP oraz protokolem Narady Koordynacyjnej.

v' Wpykonanie zakresu prac objetych niniejszq dokumentacjq nalezy zleci¢ osobie po-
siadajqcej odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

v’ Protokoly badari i pomiaréw dolqczyé do dokumentacji powykonawczej.

inz. Jerzy Owjejko
UErasa iig budowtane ao prodhtbwania i Kigrowania
q ograniczen w
Zagsie sied, instalacji
i§ 5.t.’m-l%:fur,‘(‘.‘&?:!l)Ch
A ewid. SU\W267,79

.



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skutecznosci samoczynnego wylaczenia dla latarni nr 7:
Do obliczen przyjmuje:
Transformator: 400 kVA; R, = 0,0053 £2, Xi = 0,017 2,

Zabezpieczenie obwodu o$wietlenia:

obwdd — 1 Wri1-gF 63 A
Rezystancja i reaktancja przewodéw na obwodzie 1
YAKY 4x25 mm* R =2- 1,2000 0,4990 = 1,1976 2;

Przy zwarciu jednofazowym na koricu projektowanego przytgcza

ZSSUO; Iz > Ia;

Ia
I,=k-I,; Zs=Al(R;)>+(X,)’ U,=U, =230V

Rz= 12029 @ Xz = 01070 @

Zy= 1,2077 2

lo=k-I,; k=25 ln=63 4 l,= 1518 A
Up _ 230 Uo 230
Zo- 280 _ 45149 Iz= 22 = 20 — 4905 A
1, 151,8 = 27 Zs 1,208
1,2077 < 1,5149 1905 A > 151,8 A

Samoczynne wyfaczenie skuteczne




Turek ul.Kgczkowskiego

Partner for Contact:
Order No.:
Company:
Customer No.:

avania i kierowania

Data: 31.10.2017 - g, ekt Wgraiiasen.
Edytor: Krzysztof Belka sus 3 w02, w fzak ieci, instalacji



Turek ul.Kaczkowskiego

Philips Lighting POland Sp. z o.0.

ul.Kossaka 150
64-920 Pita

Edytor Krzysztof Belka
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS

31.10.2017

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED30-4S/830 DM12 / Karta danych oprawy

llustracje o$wietlers znajdziesz w naszym katalogu
oswietlen.

Klasyfikacja oswietler CIE: 100
Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92

Wylot $wiatta 1:

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15°

400

500

600

15°

105°

90°

755

60°

45°

30°

cd/kim
~===(0-C180 —C90 - C270

n=92%

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna

przedstawié tabeli UGR dla tego oprawa.

N
Strona 2



PHILIPS

Turek ul.Kgczkowskiego

31.10.2017
Philips Lighting POland Sp. z o.0. Edytor Krzysztof Belka
Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail

Ulica Kaczkowskiego / Dane planowania

Profil ulicy

Pas awaryjny 1 (Szerokosé: 4.700 m)

Jezdnia 1 (Szerokos¢: 5.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
zielen (Szerokos$é: 2.500 m)

Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)

Wspditczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

“
O~
;
M
: — T-1.00m y
L (] 'l ] l‘—’?
0.00 41.00 m 2
Oprawa: PHILIPS BGP760 T25 1 xLED30-4S/830 DM12
Strumien swietlny (Oprawa): 2760 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien swietiny (Lampy): 3000 Im przy 70°: 748 cd/kim
Moc opraw: 245 W przy 80 151 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole @Tngo o 1‘;80 Cd/k":‘ P
) azdym kierunku tworzacym podany kat z doing linig pionowa przy
OdStel? S,*}Jpa' e ‘7”0880 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
Wysokos¢ montazu (1): o T Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Wysokos¢ punktu swietinego:  6.897 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
Nawis (2): -0.991 m o$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 5.0° Rozmieszczenie spetia wymagania klasy indeksu
Dtugo$¢ wysiegnika (4): 0.000 m oslepiania D.6.

o
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Turek ul.Kgczkowskiego j pH I I-I pS

31.10.2017
Philips Lighting POland Sp. z o.0. Edytor Krzysztof Belka
Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail

Ulica Kaczkowskiego / Lista opraw

PHILIPS BGP760 T25 1 xLED30-4S/830 DM12 llustracje os$wietler

Numer artykutu: znajdziesz w naszym YA S
Strumien swietiny (Oprawa): 2760 Im katalogu oswietlen. . Q )
Strumien swietiny (Lampy): 3000 Im .

Moc opraw: 24.5 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 39 75 97 100 92
Wyposazenie: 1 x LED30-4S/830 (Czynnik
korekcyjny 1.000).

o
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Turek ul.Kgczkowskiego

Philips Lighting POland Sp. z o.0.

PHILIPS

31.10.2017

Edytor Krzysztof Belka

Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail
Ulica Kaczkowskiego / Wyniki szczegétowe
T9.70m
Lo @ 5.00
—
To.00
@ T-2.50
i ; , . -4.50
0.00 41.00 m

Wspétczynnik konserwac;ji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1  Pole oszacowania Jezdnia 1
Dilugos$é: 41.000 m, Szerokosé: 5.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty
Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
Wybrana klasa oswietleniowa: ME6

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Warto$ci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Skala 1:337

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
0.30 0.60 0.51 15  0.81
2030 =035 =040 <15 /

Y v v v

_“
Strona 5



Turek ul.Kaczkowskiego I pH I I-I pS

31.10.2017
Philips Lighting POland Sp. z o.0. Edytor Krzysztof Belka
Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail

Ulica Kaczkowskiego / Wyniki szczego6towe

Lista pol oszacowania

2

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 41.000 m, Szerokos$é: 2.000 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Nie wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [Ix] Ein [IX]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 2.1 0.46
Warto$ci zadane wedlug klasy: 22.00 20.60
Spetnione/nie spetnione: v X

Pole oszacowania Pas awaryjny 1

Dtugos$é: 41.000 m, Szerokos$é: 4.700 m
Siatka: 14 x 4 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Pas awaryjny 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S6 (Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

E,, [IX] Emin [IX]
Wartos$ci rzeczywiste wediug obliczenia: 247 0.70
Wartosci zadane wediug klasy: =22.00 =20.60
Spetnione/nie spetnione: o &

S
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Turek ul.Kgczkowskiego 1? pH I I-I pS

31.10.2017
Philips Lighting POland Sp. z o.o. Edytor Krzysztof Belka
Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail

Ulica Kaczkowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 1 / Izolinie (L)

T

- B 15.00m
0.28 -
\__021 G035 035

028 035" 4g=—042——_ ™ 1

0.00

0.00 41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.250 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%)

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.30 0.62 0.51 15
Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 20.30 20.35 20.40 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
a0
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PHILIPS

31.10.2017

Turek ul.Kaczkowskiego

Philips Lighting POland Sp. z o.0. Edytor Krzysztof Belka

Telefon
ul.Kossaka 150 faks
64-920 Pita e-Mail

Ulica Kaczkowskiego / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Obserwator 2 / [zolinie (L)

| — ﬁ Epa= T5.00
—> \ 0.24 fih | 0 _i\ m

0.00

41.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 337

Siatka: 14 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.750 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L., [cd/m?] uo ul TI [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 0.33 0.60 0.58 13

Wartosci zadane wedtug klasy MEG: 20.30 20.35 2 0.40 <15

Spetnione/nie spetnione: v of v v
o
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