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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kanalizacja deszczowa sktada sie z nastepujacych elementéw:

1. Kanaty fi400 - 239,5m

2. Kanaty fi250 - 11,7m

3. Kanaty fi200 - 201,6m

4. Studnie rewizyjne DN1000 - 8szt.
5. Studnie rewizyjne DN1500 - 1szt.
6. Studzienki wpustowe - 12szt.
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|Kalkulacja indy- |Wytyczenie trasy kanatow przez geodete szt 1,000
d.1.1|widualna
2|KNR 2-01 0120- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0,453
d.1.1/03 sa kanatéw w terenie réwninnym
3|Kalkulacja indy- | Wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu dla ro- |szt 1,000
d.1.1|widualna bot prowadzonych w pasie drogowym
4|Kalkulacja indy- |Optata za zajecie pasa drogowego drég gminnych szt 1,000
d.1.1|widualna
5|Kalkulacja indy- | Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym oraz |szt 1,000
d.1.1|widualna wyznaczenie tymczasowych objazdow
6|Kalkulacja wtas- |Optata za nadzér ze strony wtascicieli urzgdzen podziem- |szt 1,000
d.1.1/na nych
7|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. |m?2 24,000
d.1.1]04 4 cm mechanicznie
8/KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z tlucznia gr. 15 cm mechanicznie | m?2 24,000
d.1.1]02 Krotnoé¢ = 1,33
9/KNNR 6 0801- |Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie |m?2 24,000
d.1.1/06
10|KNR AT-06 Wywédz gruzu na odlegto$¢ do 1 km po drodze o nawierz- |kurs 9,120
d.1.1/0108-02 chnikl. Il
1.2 ROBOTY ZIEMNE
11/KNNR 1 0305- |Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skar- |m3 39,000
d.1.2/03 pami o szerokosci dna do 1,5 m w gruncie kat. IV - wykopy
dla lokalizaciji istniejgcego uzbrojenia podziemnego
12|KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleg-| m3 39,000
d.1.2|02 z.0.2.11.4. to$¢ do 3 m z zageszczeniem ; kat. gruntu IV - wspotczyn-
9911-03 nik zageszczenia Js=1.00) - zasypanie wykopéw prébnych
13|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o roz- | kpl. 5,000
d.1.2/0903-01 pietosci elementu 4.0 m
14 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl. 5,000
d.1.2/0903-06 rozpietosci elementu 4.0 m
15/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- | kpl. 8,000
d.1.2/0901-01 komunikacyjnych typu lekkiego o rozpigetosci elementu 4.0
m
16| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i |kpl. 8,000
d.1.2/0901-06 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
4.0m
17/KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymio  |m?3 922,258
d.1.2|08 z.sz.2.1.1. poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urob-
9906-04/02 ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczy-
mi
18/KNNR 1 0301- |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3 102,474
d.1.2|03 z.sz.2.3. to$¢ do 1 km (grunt kat. 1V)
9910
19|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samo- |m3 1024,732
d.1.2|02 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad 1 km
Krotno$¢ = 5
20|KNNR 1 0209- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami |m?3 439,171
d.1.2|/10 z.sz.2.1.1. przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie
9906-04/01 kat. IV
21/KNNR 1 0312- |Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg balami | m?2 2044,368
d.1.2/01 uw.p.tab. drewnianymi w gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szero-
kosci 1 m i gtebokosci do 3.0 m
22|KNNR 1 0315- |Umocnienie $cian wykopow balami drewnianymi na gtebo- |m?2 469,080
d.1.2/01 uw.p.tab. kos¢ do 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach ze-
wnetrznych w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbidrkg
23|Kalkulacja indy- |Zakup gruntéw zageszczalnych do zasypki m3 1024,732
d.1.2|widualna
24|KNR 4-01 0108- | Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleg- | m3 1024,732
d.1.2/05 tos$¢ do 1 km grunt.kat. I-lI
25|KNR 4-01 0108- | Dowdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3 1024,732
d.1.2|08 nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
26|KNNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szeroko$ci |m3 1463,903
d.1.2|03 z.0.2.11.4. 0.8-2.5 m i gtebokosci do 3.0 m w gruncie kat. I-Ill - wspdt-
9911-03 czynnik zageszczenia Js=1.00)
27|KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat. I-1l ubijaka- |m?3 1463,903
d.1.2|01 z.sz.2.2.2. mi mechanicznymi - wspétczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03
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28| Kalkulacja indy- |Badanie wskaznika zageszczenia gruntu sondg szt 8,000
d.1.2|widualna
1.3 ROBOTY MONTAZOWE
29|KNNR 4 1411- | Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 |m3 94,806
d.1.3/02 cm
30|KNNR 4 1410- |Podtoza betonowe o grubosci 15 cm pod studnie rewizyjne |m3 7,088
d.1.3/03
31/KNNR 1 0605- |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo- |szt. 113,000
d.1.3/05 Srednio z obsypka do gtebokosci 6 m.
32/KNNR 1 0603- |Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otwo- |godz. 288,000
d.1.3/01 réw o sr. 150-500 mm
33|KNR 5-10 0303- | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w|m 16,000
d.1.3/02 wykopie na kablach
34/KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PP, SN8 tgczonych na wcisk o ér. 400 mm - |m 239,500
d.1.3/06 wykopy umochione
35/KNNR 4 1211- | Przecisk o dtugo$ci do 50 m rurami o $r.nominalnej 400 m 7,000
d.1.3/04 mm metodg wibrowg przy uzyciu mtota pneumatycznego w
gruntach kat.lll-1V - przecisk rurg stalowg DN400
36| KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 7,000
d.1.3/04 - wykopy umocnione, rury lite, SN8 - przecigganie rurociag-
goéw w rurach ochronnych
37|KNNR 4 1308- |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm |m 4,700
d.1.3/04 - wykopy umocnione, rury lite, SN8
38/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm |m 201,600
d.1.3|03 z.sz.3 4. - wykopy umocnione. Rury lite, SN8.
9913-2
39|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mmw |stud. 8,000
d.1.3/01 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
40|KNNR 4 1413- | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1500 mmw |stud. 1,000
d.1.3/05 gotowym wykopie o gtebokosci 3m
41|KNNR 4 1417- | Studzienki wpustowe 425 mm - zamknigcie wpustem ulicz- | szt. 12,000
d.1.3/02 nym 400x600, D400 na stozku betonowym
42|KNNR 6 1305- |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych |m3 4,200
d.1.3/01 przy objetosci betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 - regu-
lacja wysokosciowa wtazéw kanatowych
43| Kalkulacja wtas- |Podejscia pod piony deszczowe wraz z montazem czysz- |szt 11,000
d.1.3/na czakéw PVC fi110 i podtgczeniem piondéw deszczowych
44/KNNR 4 1610- |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominal- |odc. -1 préb. 8,000
d.1.3/05 nej do 400 mm
45| kalkulacja indy- |Ptukanie kanalizacji deszczowejj w celu wykonania inspek- |Kpl. 1,000
d.1.3|widualna cjitv
46| Kalkulacja indy- | Inspekcja telewizyjna kanalizacji deszczowej m 251,200
d.1.3|widualna
1.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
47 |Kalkulacja wias- | Przebudowa kolidujgcego przytgcza ks fi200 szt 1,000
d.1.4/na
48/KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 20 cm | m? 24,000
d.1.4/03 pielegnowane piaskiem i wodg
49/KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci| m? 24,000
d.1.4/02 po zageszczeniu 20 cm
50|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych o grubos- | m2 24,000
d.1.4/05 ci po zageszczeniu 10 cm
51|KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 24,000
d.1.4/01 wych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
52|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfalto-| m?2 24,000
d.1.4/02 wych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa $cieral-
na)
53|Kalkulacja wias- | Inwentaryzacja geodezyjna szt 1,000

d.1.4

na

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogoétem wartosé kosztorysowa robot
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kanalizacja deszczowa uproszcz. z kolumnami

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Uproszczo-
ne

RAZEM

N

KANALIZACJA DESZCZO-
WA

1

.1/ROBOTY PRZYGOTOWAW-

CZE

1.2|ROBOTY ZIEMNE

1.3|ROBOTY MONTAZOWE

1.4|ROBOTY WYKONCZENIO-

WE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto
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