SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

BUDOWA ZESPOLU DWOCH BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TOWARZYSZACA NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ TUREK

Roboty przygotowawcze, budowlane i wykohczeniowe

INWESTOR: GMINA MIEJSKA TUREK
Turek, ul. Kaliska 59

OPRACOWAL.: BIURO PROJEKTOWE eM.FORMA
Brzezno, ul. Swierkowa 16

mgr inz. arch. Mikotaj Jarominiak

Brzezno, styczen 2022 r.



SPIS TRESCI

STO WYMAGANIA OGOLNE..........vieiececeeiecteeeeteeae ettt es st nae s es et st s es s asaes s sanans 3
STB 00.01. USUNIECIE HUMUSU ..ottt 14
STB 01.01. ROBOTY ZIEMNE ... .o e e e 16
STB 01.02. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM, PODLOZA..........ooeeeeeeeeeeeseieese s 19
STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJUNY C8/10 (B10) ...c.eeiiiiiiiiiceeeeeese e 21
STB 02.02. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-0 dO A-ll ..ottt 25
STB 02.03. BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH C20/25 (B25) ......cucvevreiirirereieisisissesesessesssssssesessssssssnsens 29
STB 02.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE..........ooiiiiieiieiieiee ettt ettt 37
STB 03.01 SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH .......c.ooiveiieeiceeiseeesesse e 39
STB 03.02. SCIANKI Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH ..o ieseesse s 42
STB 03.03. SCIANY DZIALOWE Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH ......covvieerreeeeereeeeeeeseesesese s 45
STB 03.04. SCIANY Z CEGLY PEENEY ....ooviiiiiiiiieieieteieieiseie ettt 48
STB 03.05. KOMINY Z PUSTAKOW KERAMZYTO-BETONOWYCH.......cocooivieieieeeeeeeseceeee s 51
STB 03.06. STROPY Z PLYT KANALOWYCH .....ooiiiiiiii ettt 54
STB 03.07. NADPROZA ..ottt sttt st eseee s s s aesesesesesesesasese s et sses e s esesesesesesesesesesesenenenas 57
STB 04.01. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ .....ccoii e 59
STB 04.02. RYNNY | RURY SPUSTOWE ... e e e 61
STB 04.03. OBROBKI BLACHARSKIE ......coocvuiieiuieceeeeiseseeses e ss s snes 63
STB 05.01. ELEWAGUA .ottt ettt ettt ettt et e s b e e s bt e st e s n e e re e r e e s neenneenaeas 65
STB 05.02. BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARSKIE ......cocoiiiieeieieiriieeieiete st 68
STB 06.01. POSADZKI CEMENTOWE.......tiiiie ittt ettt 70
STB 06.02. IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH. ......ooii e 73
STB 06.03. WARSTWY WYROWNAWGCZE | WYGLADZAJACE POD POSADZKI.........coooevereereerrrenan, 75
STB 06.04. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH | TERAKOTOWYCH ....c.ooiiii 77
STB 06.05. POSADZKI Z PANELI PODEOGOWYCH ..o 81
STB 07.01. OKNA Z POV ...ttt ettt ettt e h e e s e e st e s n e e ne e r e e s neesreenaeas 83
STB 07.02. OSCIEZNICE .......cuouiueteiiieeeiete ettt ssse st se s s et n st eseses st ese s s s s snsens 86
STB 07.03. DRZWI ORAZ OKNA ALUMINIOWE ......coiiiiiiiieeeecee ettt 88
STB 07.04. STOLARKA DRZWIOWA ... e 91
STB 07.05. PARAPETY WEWNETRZNE ... .o e 93
STB 08.01. GLADZIE GIPSOWE ... e e s 95
STB 08.02. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK GLAZUROWANYCH.......cocviuiieiriiiieieieisiseseeieieiesesseens 98
STB 08.03. PRACE MALARSKIE ... .ottt ettt st neene e 101



STO WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogdlne, ktére muszag by¢ przestrzegane
przez Wykonawce robot oraz stosowane w $cistym powigzaniu ze Szczegotowymi Specyfikacjami
Technicznymi. ST okresla wspoélne dla wszystkich obiektéw i elementdéw rob6t wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét wykonywanych w ramach realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

W przypadku wystgpienia niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Ogélnymi lub Szczegétowymi
Warunkami Umowy ostateczne znaczenie beda miaty warunki okreslone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

Specyfikacja jest sporzadzona na podstawie projektu budowlanego i wykonawczego opracowanego przez
Biuro projektowe eM.Forma, Brzezno ul. Swierkowa 16 i opisuje zasady rozwigzan techniczno -
materiatowych okreslonych w projekcie budowlanym i wykonawczym.

Zastosowanie w trakcie realizacji rob6t materiatéw lub innych rozwigzan niz okreslono w projekcie
budowlanym i wykonawczym, mozliwe jest po akceptacji projektanta. Zastosowanie innych materiatéw lub
urzadzen nie uniewaznia specyfikacji.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

- plan BIOZ,

- szczegbtowy wykaz materiatbw zawierajgcy specyfikacje swiadectw jakosci, atestow, certyfikatow,
Swiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

- wykaz sprzetu, maszyn i sSrodkéw transportu,

- wykaz pracownikéw kierujgcych robotami, nadzorujgcych i wykonujgcych roboty, zawierajgcy informacje
o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robo6t, kierowania robotami, obstugi sprzetu,
maszyn i srodkéw transportu jak réwniez informacje dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie
BHP.

Szczeg6towy wykaz materiatdbw, sprzetu i maszyn oraz plan BIOZ wymagajg akceptacji Inspektora
Nadzoru.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Zakres prac dotyczacych niniejszego zadania inwestycyjnego wchodzi: wykonanie prac budowlanych
czesci architektoniczno-konstrukcyjnej 4 kondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego, 2-
klatkowego, czesciowo podpiwniczonego. Wykonanie w budynku instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej,
instalacji centralnego ogrzewania, cwu, instalacji elektrycznych, rozdzielni i tablic rozdzielczych, instalaciji
odgromowej na podstawie branzowych Szczegotowych Specyfikacji Technicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe i skroty.

Uzyte w ST okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Aprobata Techniczna - dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobdéw budowlanych do zamierzonego
stosowania

Dlugos¢ obiektu - odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami budowli lub budynku.

Droga - wyznaczony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jej zakonczeniu.
Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Organu Administracji zeszyt, z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i inne technicznej korespondenciji pomiedzy
Inzynierem, projektantem i wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Inspektor Nadzoru - osoba (lub grupa os6b) wystepujgca z ramienia Inwestora i wykonujgca nadzér nad
wykonywang Inwestycja

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez Inspektora, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j.
Konstrukcja nosna (przesto) - czes¢ obiekiu oparta na podporach, tworzaca ustréj niosacy dla
przeniesienia obcigzenia statego lub ruchomego.



Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z dokumentacjg projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Obiekty budowlane - sg to state i tymczasowe budynki lub budowle stanowigce baze techniczno-
uzytkowg wyposazong w instalacje i urzgdzenia niezbedne do spetnienia przeznaczonych funkciji.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowej budowli lub catkowita modernizacja
istniejgce;j.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie prowadzenia zadania budowlanego.

Rozpietos¢ teoretyczna - odlegtosé miedzy punktami podparcia.

Szerokos¢ catkowita obiektu - odlegtos¢ miedzy krawedziami zewnetrznymi konstrukcji obiektu mierzona
w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcji ustroju niosacego.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

Skroéty uzyte w ST majg nastepujgce znaczenie:
- Polska Norma
BN - Branzowa Norma
PzJ - Program Zapewnienia Jakosci - opracowany przez Wykonawce i przedstawiony do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru program zagwarantowania wykonania rob6t zgodnie z
wymaganiami ISO.
KB - Katalog Budownictwa

1.5. Projekt Budowlany i dokumenty uzupetniajace

Po przyjeciu ofert Zamawiajacy przekaze Wykonawcy zgodnie z Umowg Projekt Budowlany i Wykonawczy
oraz ewentualng dokumentacje uzupetniajgcg do wykorzystania podczas wykonywania robét. Projekty te
bedg stanowi¢ uzupetnienie do rysunkow i materiatow przekazanych podczas czynnosci przetargu i bedg
zawieraly szczegdty architektoniczne i konstrukcyjne.

1.6. Szczegoly o znaczeniu informacyjnym

Inwestor zapewni Wykonawcy swobodny dostep do wszystkich szczeg6tow zebranych przez
Zamawiajgcego na temat istniejgcych warunkéw gruntowych oraz istniejgcych obiektéw. Dostep do tych
materiatow utatwi wykonawcy doktadng ocene szczego6tow. Wykonawca jest odpowiedzialny za ocene
szczegbtdéw i za konsekwencje wynikajgce z takiej oceny.

1.7. Dokumentacja robocza

Jesli wymagajg tego Szczegétowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to konieczne dla
wykonania rob6t wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawce, Wykonawca
wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegdty rozwigzan, ktére beda stosowane podczas
wykonywania rob6t. Koszty zwigzane z wykonaniem tej dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg byc¢
wigczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.

1.8. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy zapewni przekazanie placu budowy Wykonawcy, a potem zorganizuje komisyjny przeglad
placu budowy, a z przegladu tego zostanie sporzgdzony protokét okreslajgcy warunki placu budowy, co
bedzie stanowito podstawe do uzgodnienia zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za ewentualne
pbzniejsze szkody.

1.9. Tablice informacyjne

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca zapewni i zainstaluje tablice informacyjne zgodnie z wymogami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia.

1.10. Bezpieczenstwo na placu budowy

Po przekazaniu terenu placu budowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszystkich
zatrudnionych o0séb, za ochrone przed wandalizmem i kradzieza materiatéw i sprzetu oraz za
bezpieczenstwo ruchu publicznego oraz wewn. na tym terenie przez caty okres prowadzenia robot.



Wykonawca zainstaluje na catym odcinku robot znaki informujgce o prowadzonych robotach budowlanych.
Dla bezpieczenstwa publicznego Wykonawca zainstaluje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony rob6t i mienia.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.11. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.
Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do uzgodnienia proponowang forme i szczegétowy spis tresci
Dziennika Budowy. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku polskim.

1.12. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzonych robdt. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen
zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takich jak: rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie
trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

W razie roszczenia strony trzeciej w zwigzku z takimi szkodami. Wykonawca wraz ze swoim towarzystwem
ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia roszczenia i bedzie
informowat Zamawiajgcego o postepach w sprawie oraz o szczegdtach osiggnietego porozumienia.

1.13. Koordynacja z Witadzami odpowiedzialnymi za urzadzenia podziemne i napowietrzne.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za koordynacje roboét zwigzanych z koniecznymi przetozeniami
urzadzen podziemnych i napowietrznych oraz wigczeniem tych rob6t do wszystkich programow
prowadzenia robét.

W razie uszkodzenia urzadzen podziemnych lub napowietrznych Wykonawca natychmiast zawiadomi
odnosne wiadze i bedzie z nimi wspodipracowat przy prowadzeniu niezbednych napraw. Wykonawca
odpowiedzialny jest za powstate w ten sposéb koszty.

1.14. Ochrona srodowiska

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowac przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

Wykonawca podejmie wszelkie konieczne kroki w celu zapewnienia ochrony srodowiska przez caty czas
trwania robd6t, a w tym miedzy innymi za:

l. Sktady materiatéw i magazyny beda zastoniete przed widokiem publicznym oraz ulokowane w
miejscu, z ktérego hatas nie przeniknie do lokalnego srodowiska.

Il. Wszystkie tymczasowe i state odprowadzenia $ciekow bedg wykonane z odpowiednimi
zabezpieczeniami przed zanieczyszczeniem naturalnych ciekéw wodnych oraz statych systemow
odwodnienia. Dotyczy to réwniez jakichkolwiek zanieczyszczen powstatych w trakcie prowadzenia robot.
Il Wszystkie wytwornie mas i inne zrédta hatasu muszg by¢ zaopatrzone w systemy ograniczajace
emisje hatasu oraz odpowiada¢ odpowiednim normom.

V. Wykonawcy nie wolno uzywac zadnych materiatéw posiadajacych wady (nowych lub z odzysku),
ktére mogtyby stwarza¢ niebezpieczenstwo dla srodowiska; wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami producenta.

V. Wykonawca winien odpowiadac catkowicie za usuwanie odpadow i Smieci ze wszystkich miejsc na
placu budowy i z miejsc zwigzanych z prowadzonymi pracami, przy czym zawsze musi Scisle przestrzegac
przepiséw odnosnych witadz.

VL. W trakcie realizacji robét Wykonawca winien nie dopusci¢ do zanieczyszczenia srodowiska
zar6wno na palcu budowy jak i w jego otoczeniu. Wykonawca winien zabezpieczyé wszelkie rodzaje
odpaddéw wraz ze $mieciami, odpadkami przemystowymi i komunalnymi, a nastepnie przetransportowac je
na wysypisko smieci. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca.

VILI. W czasie realizacji robét prowadzonych w terenie zabudowanym Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy w godzinach pomiedzy 7,00 a 22,00.
VIII. Wykonywanie robo6t o duzym, diugotrwatym natezeniu hatasu mogacym utrudni¢ prowadzenie

zaje¢ w budynku gimnazjum, dostosowac nalezy do godzin lekcyjnych.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Podczas realizacji rob6ét Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci



Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.16. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca winien podjg¢é wszelkie mozliwe s$rodki dla zapewnienia na czas realizacji robdt
bezpieczenstwa pozarowego. Wykonawca winien przestrzegac¢ wszystkie przepisy i zalecenia odnosnych
wladz w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami
na terenie placu budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, magazynowych na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdéb trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.17. Obciazenie na os$ dla transportu kotowego.

Wykonawca zapewni, ze caty ruch kotowy zwigzany z robotami, tacznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy obcigzen dopuszczalnych na drogach publicznych lub na placu budowy.

Wykonawca nie moze przekracza¢ dopuszczalnych obcigzen na warstwach nawierzchni jezdnych.
Wykonawca zapewni, ze sprzet budowlany nie bedzie powodowat przekroczenia dopuszczalnych obcigzen
podczas ruchu budowlanego na obiektach i przepustach.

Wszelkie szkody na drogach publicznych spowodowane transportem budowlanym zostang zlikwidowane
przez Wykonawce, zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen stron trzecich.

1.18. Aprobaty Techniczne
Wykonawca winien uzyska¢ Aprobaty Techniczne na wyroby okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

1.19. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji obiektu Wykonawca winien zapewni¢ i zorganizowa¢ swoim pracownikom odpowiednie
biura, jadalnie , umywalnie, ubikacje itp. Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z ich obstugg i
utrzymaniem (oswietlenie, ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie $ciekdw, tgcznosé itp.)
ponosi Wykonawca.

1.20. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg zgodnie z polskim prawem
budowlanym: Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie.

2. MATERIALY
Wykonawca winien uzyska¢ aprobaty techniczne na wszystkie materiaty okreslone w Szczeg6towych ST.

2.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Wszystkie materiaty uzyte do robét powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez niego
wybranych i zbadanych.
b) Dopuszcza sie stosowanie materiatéw, elementéw i wyrobow zaréwno krajowych albo z importu,

przy czym materiaty importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN Ilub aprobatami
technicznymi.

C) Zastosowane w specyfikacjach szczego6towych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rGwnowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane
materiaty (i urzadzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktdére sg przedstawione w
dokumentacji techniczne;j.

d) W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegétowej nie podano wymagan
technicznych dla materiatéw, elementow i wyrobdw albo podano je w sposéb ogdiny, albo dokonuje sie ich
zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo dokonac¢ odpowiednich uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokona¢ odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.

2.2. Kontrola materiatow
a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas budowy bedg przed dopuszczeniem do rob6t



podlegac kontroli, pobieraniu prébek oraz badaniom. Materiaty nie spetniajgce wymagan okreslonych w ST
nie moga zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

b) Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodnosci poszczegdlnych dostaw
materiatdbw z atestami, PN i Aprobatami Technicznymi.

2.3. Przechowywanie materiatéw budowlanych

a) Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot. Sktadowane materialy, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem
przechowywania, mogg by¢ powtérnie badane przed wiaczeniem do robét. Sktadowanie powinno byé
prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatéw.

b) Skiadowanie materiatow moze odbywaé sie wylgcznie na terenie placu budowy lub na terenie
Bazy Wykonawcy.
C) Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow i lokalizacji wytwérni powinny by¢ po

zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, bez dodatkowych optat ze
strony Zamawiajgcego.

d) Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miare mozliwosci z
jednego zrodta. Wielkos¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwosé zgromadzenia, na
uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujgcych wiasciwy postep robdt zgodnie z
zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

e) Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$é zgromadzenia na sktadowiskach co najmniej wyzej
podanych ilosci materiatdw. Na skladowiskach powinny by¢ wyznaczone drogi parametrach
zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i $rodkéw transportu. Kruszywo nalezy skladowacé
oddzielnie wg przewidzianych w recepturach asortymentow i frakcji, oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych
wymieszanie sie sasiednich pryzm. Podtoze sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i dobrze
odwodnione tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

2.4. Wykorzystanie materiatéw pobranych z wykopow

a) Grunty pobrane z wykopow beda wykorzystywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Nadmiar
gruntu lub grunty nieprzydatne beda sktadowane w miejscach wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
b) W przypadku, gdy Wykonawca pobrat lub przetworzyt, z terenu nalezgcego do Zamawiajgcego,

materialy w nadmiarze w stosunku do ilosci wymaganej do realizacji Umowy, to Zamawiajgcy moze
przeja¢ nieodptatnie ten nadmiar materiatdbw, bez jakichkolwiek zobowigzan co do pokrycia kosztow
poniesionych przez Wykonawce. Zamawiajgcy moze takze zobowigza¢é Wykonawce do usuniecia
nadmiaru materiatow i doprowadzenia terenu do zadowalajgcego stanu.

2.5. Materiaty z rozbidrek
Brak

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét.

Wykonawca zapewni wszelki sprzet wtasny oraz inne urzadzenia konieczne do ukonczenia robo6t i utrzyma
je w stanie gotowosci do pracy przez caty czas zgodnie ze szczegétowym programem (pompa do betonu
na samochodzie, srodki transportu, betoniarka, spawarka, rusztowanie).

Jezeli utrzymanie ciggtosci rob6t jest niezbedne w celu osiggniecia wymaganej jakosci robét, Wykonawca
zapewni odpowiednig ilo$¢ sprzetu rezerwowego dostepnego na placu budowy w razie awarii.

Sprzet budowlany bedzie wyposazony w sygnalizator dzwiekowy dla cofania. Podczas ruchu ciezaréwek
nalezy zwraca¢ uwage aby skrzynia tadunkowa byta opuszczona.

Szczegbtowe wymagania dotyczace sprzetu zamieszczono w poszczegOlnych Szczegotowych
Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT MATERIALOW

a) Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane w sposéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robot.

b) Liczba srodkéw transportu powinna zapewnic¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w ST i w terminie zgodnym z harmonogramem.

C) Wykonawca bedzie usuwatl na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane uzytkowanymi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Zasady organizacji robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatdw i wykonanych rob6t, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, sporzgdzonymi we wiasnym
zakresie projektami i rysunkami roboczymi, wymaganiami ST, Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Projektem Organizacji Robét.

Uwagi ogo6lne

* Roboty nalezy wykonywaé przy warunkach otoczenia okreslonych w PN i zgodnie z instrukcjg
Producenta. W przypadku koniecznosci wykonania robdt w innych warunkach urzgdzenia nalezy
zabezpieczy¢ przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

+ Robotami mogg kierowa¢ osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje - posiadajg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami, okreslajgce rodzaj rob6t w danej specjalnosci budowlanej, sg
czionkami Izby Inzynierow Budownictwa, posiadaja aktualne ubezpieczenie OC, oraz aktualne
zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

» Pracownicy wykonujgcy prace montazowe muszg posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe
potwierdzone swiadectwem lub dyplomem szkoty lub uczelni ksztatcacej w danej specjalnosci budowlane;
oraz aktualne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia bhp.

* Przed rozpoczeciem robét wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu: wykaz pracownikéw
zawierajgcy specyfikacje ich kwalifikacji, plan BIOZ, wykaz materiatéw wraz z atestami i certyfikatami oraz
zestawienie sprzetu i maszyn jakich ma zamiar uzy¢ do budowy.

+ Wykaz materiatéw, sprzetu, maszyn i pracownikow oraz plan BIOZ wymaga akceptacji Inspektora
Nadzoru.

+ Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2. Zakres robo6t
Niniejsze Wymagania Ogdlne dotyczg umowy na budowe budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz ze
wszystkimi instalacjami, wyposazeniem w urzadzenia stacjonarne.

5.3. Etapowanie robot

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i przedtozenia Inspektorowi Nadzoru do akceptacii
Programu Etapowania Rob6t. Program ten winien m.in. uwzglednia¢ nastepujace warunki:

- objecie etapowaniem petnego zakresu robét wg pkt. 5.2. niniejszej ST,

- wzajemne skoordynowanie robo6t budowlanych, instalacji wod-kan-co i instalacji elektrycznych, robét
drogowych.

- koniecznos¢ zachowania ciggtosci ruchu na ciggach komunikacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI PRAC

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis og6liny

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Planu Zapewnienia Jakosci zawierajgcego metody
prowadzenia robot, personel techniczny, przedstawienie sposobdéw wykonania w zgodnosci z wymogami
Umowy.

Plan Zapewnienia Jakos$ci musi zosta¢ przedstawiony Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca musi sie
upewnic¢ przed rozpoczeciem robot, ze Zamawiajgcy zatwierdzit Plan do stosowania.

Inspektor musi by¢ przekonany, ze Wykonawca rozumie zakres robo6t oraz ze metody pracy i kontroli
jakosci sg zadowalajgce, zanim wyda zezwolenie na rozpoczecie robét.

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowac¢ zgodnie z programem przedstawionym Inspektorowi
Nadzoru do zatwierdzenia.

1. Szczego6towy PZJ musi by¢ przekazany Inspektorowi Nadzoru w ciggu 30 dni od chwili otrzymania przez
Inwestora zawiadomienia o rozpoczeciu robét.

2. Uzupetnienia i poprawki PZJ bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i przedstawione
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robdt budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie metod
stosowanych dla danych robét; takie zestawienia musza stanowic¢ czes$¢ szczegdtowego PZJ.

PZJ musi zawiera¢ co najmniej nizej wymienione trzy czesci:

Czes¢ I: Szczegoty ogolnej organizacji robot.

1. Zestawienie prowadzonych prac, ich lokalizacja oraz szczegéty dotyczgce wspéipracy pomiedzy
Zamawiajacym, Inspektorem Nadzoru a Wykonawca.

2. Formalne zobowigzanie Wykonawcy do stosowania i zachowania Systemu Zapewnienia Jakosci.



3. Zestawienie dokumentacji kontraktowej z wykazem rysunkéw i specyfikacji technicznych.

4. Schemat przedstawiajgcy organizacje zarzgdzania robotami przez Wykonawce wraz z powigzaniami
pomiedzy Wykonawca, Inspektorem Nadzoru i podwykonawcami. Do schematu nalezy dotaczy¢ opis
ogdlny zawierajacy nazwiska i obowigzki kadry zarzadzajace;j.

5. Schemat przedstawiajacy zaktad produkcyjny Wykonawcy oraz bazy prefabrykacji, a takze powigzania
miedzy nimi, personel na placu budowy, w laboratorium oraz zespét kontroli jakosci.

6. Opis organizacji kontroli jakosci z danymi personalnymi 0so6b.

7. Spis podwykonawcow, ktérzy zostang zatrudnieni oraz szczegéty o ich Systemie Zapewnienia Jakosci.
8. Szczegotowy plan bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia ze sposobami zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikow i oséb z zewnatrz, ktérych zdrowie moze byé narazone z powodu robo6t.

9. Wykaz wszystkich gtéwnych materiatow i proponowanych dostawcow.

10. Szczegéty dotyczace projektowanych mieszanek i ich charakterystyka: dla betonu i zaprawy
cementowej.

11. Plan rozmieszczenia personelu na placu budowy dla kazdego rodzaju czynnosci, ze sporzadzeniem
wykazu badan i pomiarow.

12. Szczegbty dotyczace organizacji zewnetrznej kontroli jakosci Wykonawcy oraz lokalizacja i organizacja
laboratorium przeprowadzajgcego badania, wraz ze szczegétami na temat urzadzen do wykonywania prob
w laboratorium i na placu budowy oraz sposoby regularnej kalibracji.

13. Zestawienie statych punktow kontroli oraz czynnosci przygotowania kontroli przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru przed dalszg kontynuacja robét.

14. Zestawienie wszystkich standardowych formularzy do zapisywania danych z préb i ewidencjonowania
przeprowadzanych kontroli.

15. Sposéb postepowania w przypadku niezgodnosci z wymaganiami oraz personel posiadajgcy
uprawnienia do okreslania sposobu postepowania, jaki nalezy zastosowa¢ w celu rozstrzygniecia
jakichkolwiek niezgodnosci.

16. Metody sprawdzania wszystkich danych i zarzgdzanie dokumentacjg zawartg w PZJ.

Czesc¢ 2: Sprawozdania metodyczne.

1. Sprawozdanie metodyczne zawierajace kazdg czynnosc lub rodzaj robo6t wyszczegdlnionych w ST
wykazujgce, ze Wykonawca zrozumiat wymagania Kontraktu oraz poczynit odpowiednie kroki w celu
bezpiecznego wykonania robdt oraz zapewnienia wymaganej jakosci robét.

2. Sprawozdania metodyczne muszg rOwniez zawieraC szczegoéty i opisy przewidzianego do uzycia
sprzetu wraz z transportem oraz metody zatadunku i zabezpieczen podczas transportu i wytadunku.

3. Sprawdzanie metodyczne musi zawiera¢ szczegéty dotyczace sktadowania poszczegdélinych rodzajow
materiatow i elementéw prefabrykowanych.

Czes¢ 3: Protokoty

1. Zaswiadczenia z badan i kalibracji wszystkich urzadzen uzywanych na placu budowy oraz w
laboratorium.

2. Dzienny protokét kontrolny stanowigcy dziennik Kontraktu.

3. Zapis niezgodnosci zawierajgcy metody rozwigzania problemu niezgodnosci.

6.1.3. System Kontroli Jakosci

System Kontroli Jakosci musi zawiera¢ co najmniej elementy opisane ponizej:

1. Dziatania organizacyjne Wykonawcy, kazdego z podwykonawcéw i gtbwnego dostawcy wykazujace, ze
poczynione przygotowania zapewnig odpowiednig jakos¢ prac, co zostanie odpowiednio potwierdzone.

2. Przygotowanie w celu przeprowadzenia kontroli jakosci na etapie wdrazania przez personel placu
budowy oraz w celu sprawdzenia kontrolnego przez personel niezalezny od personelu placu budowy.

3. Przygotowanie do zatozenia i eksploatacji laboratorium wykonujacego préby, ktére bedzie niezalezne od
personelu placu budowy.

4. Przygotowanie w celu sporzadzenia i sprawdzenia projektow dla prac tymczasowych lub statych
prowadzonych przez Wykonawce.

5. Wykaz czynnosci zwigzanych z kontrolg jakosci robét, zawierajacy Specyfikacje Techniczne oraz
polskie i zagraniczne normy panstwowe.

6. Wykaz czynnosci zwigzanych z Kkontrolg jakosci w formie odpowiedniej do komputerowego
wprowadzania danych i ich aktualizacji, ktéry bedzie tworzy¢ czes¢ Systemu Zarzadzania Danymi.

6.1.4. Wstepne propozycje

W ciggu 28 dni od rozpoczecia robot. Wykonawca przedtozy nastepujgce propozycje do zatwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru:

- procedury wyboru i zatwierdzenia dostawcow gtdwnych materiatéw oraz elementoéw prefabrykowanych,

- procedury wyboru i zatwierdzenia podwykonawcow,

- procedury otrzymania, przeglagdu i zatwierdzenia Systeméw Zapewnienia Jakosci dostawcow i
podwykonawcéw,



- procedury kontroli materiatéw w miejscu dostawy,
- program przygotowania i przedstawienia do zatwierdzenia wszystkich projektow mieszanek.
Zatwierdzenie zostanie wydane tylko w przypadku przedtozenia petnej dokumentacji.

6.1.5. Stale Punkty Kontroli

Wykonawca poinformuje Inspektora Nadzoru na pismie o dacie zakonczenia etapéw budowy.

Inspektor Nadzoru moze zazadac ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako punktéw
zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktéw Wykonawca bedzie mégt kontynuowac prace.

6.2. System kontroli jakosci Wykonawcy

6.2.1. Dane ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robot.

System kontroli prowadzony przez Wykonawce powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania i inspekcje materiatbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach.
Wykonawca winien dostarczy¢ Inspektorowi zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy sg prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury.
Inspektor bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o niedociagnieciach dotyczacych
urzadzen, sprzetu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia sg tak
powazne, ze moga wptywaé ujemnie na wyniki badan. Inspektor natychmiast wstrzyma zgode na uzycie
badanych materiatow. Ponowne dopuszczenie do uzycia nastgpi dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ materiatow.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ zostaty okreslone w Specyfikacjach.

Jezeli jakies badanie nie zostato okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z Umowa. Ustalenia takie powinny by¢ zatwierdzone
przez Inspektora.

6.2.2. Pobieranie probek

Probki powinny by¢ wybierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor powinien mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania materiatow, ktdére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialty nie zostang przez Wykonawce zastgpione prawidtowymi lub
ulepszone. Pojemniki do pobierania prébek powinny by¢ dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego
powinny by¢ odpowiednio opisane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.2.3. Badania

Badania powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami polskich norm. W przypadku, gdy polskie
normy nie obejmujg badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych stosowaé mozna wytyczne
krajowe lub normy zagraniczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca powinien przekazywa¢ Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej po ich
zakonczeniu.

6.2.4. Raporty z badan
Wykonawca powinien przechowywaé kompletne raporty ze wszystkich badan i inspekcji i na zyczenie
udostepnic je Zamawiajagcemu.

6.2.5. Opfata za badania

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli materiatow i robét,
wigczajac w to pobieranie prébek, badania i kontrole w ramach kosztéw wliczonych do stawki jednostkowe;j
poszczegdlnych robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot, w jednostkach ustalonych w
poszczegblnych Specyfikacjach Technicznych.

7.2. Zasady okreslenia ilosci rob6t

a) Wszystkie pomiary dtugosci, stuzace do obliczen pola powierzchni wykonanych robét, beda
wykonywane w poziomie, jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych rob6t nie stanowig inacze;j.
b) Obmiar kubaturowych konstrukcji budowlany oraz konstrukcji inzynierskich nastgpi na podstawie
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dokumentaciji projektowe;.
c) Wszystkie elementy rob6t okreslone w mb, takie jak: rury, kable bedg zmierzone réwnolegle do
podstawy lub fundamentu, ewentualnie $ciany lub stupa obiektu.

7.3. Podstawowe zasady i czas przeprowadzenia obmiaru.

a) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢é wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

b) Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami,
umieszczonymi na karcie dziennika budowy. W razie braku miejsca, szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do dziennika budowy.

c) W przypadku rob6t nadajgcych sie do obmiaru, niezaleznie od ich postepu (o kazdym czasie), obmiaru
dokonuje sie:

w przypadku miesiecznego fakturowania,

w przypadku zakonczenia danego rodzaju (asortymentu) robét,

w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach,

w przypadku zmiany Wykonawcy robot.

d) Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania

e) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogolne

Inspektor bedzie przeprowadzat regularne kontrole i badania robdt przez caty okres trwania Umowy,
tacznie z okresem gwarancyjnym.

8.2. Odbidr czesci robot

Inspektor wyda Swiadectwo Odbioru czesci lub etapu robét objetych Umowa po otrzymaniu wniosku od
Wykonawcy oraz po zakonczeniu robét dla tej czesci lub etapu wykonanego w sposdb zadowalajagcy
Inspektora.

Przy odbiorze czesciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami uzupetnieniami w trakcie realizacji rob6t

» dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,

* Dziennik Budowy.

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST, uzycia wtasciwych
materiatow oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt 1.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika
Budowy.

8.3. Odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Polega on na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robo6t, ktére w dalszym procesie realizacyjnym zanikajg
lub ulegajg zakryciu. Odbioru tych robdt dokonuje Inspektor po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy gotowosci do odbioru. Odbiér powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty
powiadomienia Inspektora o gotowosci do odbioru. W wypadku stwierdzenia przekroczenia toleranciji
Inspektor zarzadza rozbiérke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy. Decyzje odbioru, ocene jakosci
oraz zgode na kontynuowanie robét Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

8.4. Odbiodr koncowy

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego gdy uzna, ze roboty zostaty ukohczone i sg gotowe do przejecia i

uzytkowania zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz ze przygotowat do odbioru niezbedne dokumenty.

Odbioru koncowego dokonuje sie po zakonczeniu rob6t. Inspektor dokonuje oceny jakosciowej i iloSciowe;

na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz wnikliwej oceny wizualnej wykonanych

robét. W wypadku kiedy Inspektor stwierdzi, ze obiekt pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego

lub zakresu robo6t nie jest gotowy do odbioru, wyznacza ponowny termin odbioru.

Inspektor moze powota¢ komisje odbioru ztozong z przedstawicieli Zamawiajgcego, Projektanta i tych

instytuciji, ktére poniosty czesciowe koszty zwigzane z robotami. Przedstawiciele tych instytucji poza

Zamawiajgcym bedg mie¢ jednak tylko gtos doradczy, a decyzje co do odbioru podejmie sam

Zamawiajacy.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,

* protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych i robét zanikajgcych,

 Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty, Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne wydane przez
dostawcow materiatéw i urzgdzen,

* inwentaryzacja geodezyjna na planach sytuacyjnych wykonana przez uprawiong jednostke geodezyjna,

* projekt powykonawczy,

* oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym



i warunkami pozwolenia na budowe, przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

» oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

» zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentaciji Projektowej,

» protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacych usuniecia usterek,

» aktualnos¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia,

* prawidtowos¢ i zgodnos¢ z Dokumentacijg projektowg wbudowania materiatow.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru koncowego robét.

8.5. Dokumentacja dostarczana Inspektorowi

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow badan jest

warunkiem niezbednym do otrzymania swiadectwa odbioru czesci lub etapu robét, do ktérych odnoszg sie

te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

- rysunki robocze dla tych elementéw konstrukcyjnych, dla ktérych poszczegélne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w trakcie
prowadzenia robot, Specyfikacje Techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- Dziennik Budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ, atesty
jakosciowe wbudowanych materiatéw oraz aprobaty techniczne,

- opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

- sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robét,

- wykaz zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczgce warunkdw realizacji robdt,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

8.6. Uchybienia

Jezeli Wykonawca porzuci roboty, odméwi lub nie zastosuje sie do obowigzujgcego polecenia
Zamawiajacego, przerwie lub prowadzi roboty w sposéb opieszaty, niezgodny z umowa lub mimo
pisemnego upomnienia w inny sposéb tamie Umowe, to zamawiajgcy moze wyda¢ odpowiednie
powiadomienie. Jezeli wykonawca w ciggu 14 dni od dnia otrzymania takiego powiadomienia nie podejmie
staran w celu naprawy zaniedban, to Zamawiajacy moze wypowiedzie¢ umowe.

W przypadku gdy Zamawiajgcy poniesie straty lub szkody, lub zostanie obcigzony karami lub innymi
naleznosciami w nastepstwie dziatan lub zaniedban Wykonawcy, to Zamawiajgcy jest upowazniony do
obcigzenia Wykonawcy catoscig powstatych kosztow Iub takg ich czesciag, za jakg zdaniem
Zamawiajacego Wykonawca jest odpowiedzialny.

8.7. Ubezpieczenia

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany zawrze¢ ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka

budowy, obejmujace:

a) personel wtasny, swoich podwykonawcow. Zamawiajgcego oraz osoby trzecie - na przypadek smierci

lub uszkodzenia ciata oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z wykonywanymi pracami,

b) roboty do petnej wartosci odtworzenia, powiekszonej o 15% dla pokrycia kosztu rozbidrki ich

uszkodzonych lub zniszczonych elementéw,

c) sprzet Wykonawcy, srodki transportu i materialty do petnej wartosci odtworzenia oraz od

odpowiedzialno$ci cywilne;.

Koszt ubezpieczenia jest zawarty w cenie oferty.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polis oraz dowod6éw optacenia kolejnych

sktadek ubezpieczeniowych.

Jezeli zamawiajgcy przed datg rozpoczecia rob6t nie przedstawi kompletnych polis ubezpieczeniowych

oraz dowodu wptaty sktadek, to Zamawiajgcy:

- wstrzyma rozpoczecie lub poleci wstrzymanie rob6t do czasu uzyskania dowodéw, ze ubezpieczenie
zostato zawarte, a za powstate opdznienia obcigzy wykonawce,
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- zawrze odpowiednie ubezpieczenia optaci skfadki, po czym poniesionymi kosztami obcigzy Wykonawce

8.8. Usuwanie wad

Zamawiajgcy moze powiadomi¢ Wykonawce o wystgpieniu wad w wykonanych robotach, w kazdym czasie
przed uptywem rekojmi. Wykonawca w mozliwie najkrétszym czasie przystgpi do ich usuniecia.

W przypadku kiedy Wykonawca nie usunie wad. Zamawiajacy bedzie upowazniony do wykonania
wszelkich niezbednych prac na koszt Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Cene oferty nalezy skalkulowa¢ - metodg kalkulacji uproszczonej polegajaca na obliczeniu wartosci
kosztorysowej rob6t objetych przedmiarem robét jako suma iloczynéw ilosci jednostek przedmiarowych
robét podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towaréw i ustug (wg. sposobu obliczenia
ceny oferty zawartego w umowie).

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogoinych zawartych w Specyfikaciji
Ogolnej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowe;j i
samorzgdowej, ktére sg w jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami, ktére wykonuje. Jest w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za roboty od dnia rozpoczecia az do dnia z ktérym nastgpi
odbiér  koncowy. Wykonawca zrekompensuje Zamawiajgcemu, jego innym  wykonawcom,
przedstawicielom i pracownikom sutki wszelkich roszczen, strat, szkéd i wydatkdédw poniesionych w zwigzku
z niepoprawnie wykonanymi robotami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane - (Dz. U. poz. 1332 z 2017r. z pézniejszymi zmianami)

2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r.- kodeks cywilny - (Dz. U. poz. 459 z 2017r. z p6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska (Dz. U. poz. 519z 2017 r.)

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. poz. 786 z 2017 r.)

5. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. poz. 1261 z 2017 r. z
pbzniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. poz. 1040 z 2017 r.

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogélne
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 169 poz. 1650 z 2003r.)

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 1422 z 2015r. z p6zniejszymi zmianami)
9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.

10. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. nr 108, poz. 953 z 2002 r.).

11. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. poz. 1440 z 2016 r.

12. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. poz. 463 z
2012r.)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego
(Dz. U. nr 120, poz. 1134 z 2003 r.)

14. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych
w budownictwie (Dz. U. nr 25, poz. 133 z 1995 r.).



STB 00.01. USUNIECIE HUMUSU

KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu w ramach realizacji budowy zespotu dwoéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturag towarzyszgcg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu gr.15 cm wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi ST ,Wymagania Ogolne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogolne".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
3.1. Ogdolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania Ogéine".

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac taki sprzet jak:

- réwniarki, spycharki jesli pozwolg warunki oraz fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego
wykonywania robét ziemnych - w miejscach, gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem
zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtos¢ wymagajaca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

4.2. Transport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem réwniarek lub spycharek albo przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybér $srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogo6ine".

Teren pod budowe budynku w miejscach dokopdéw i w innych miejscach wskazanych w dokumentac;ji
projektowej powinien by¢ oczyszczony z humusu i darniny.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu moze by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia oraz do innych czynnosci
okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno byé wykonane
zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowaé mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robét,
wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robo6t (zmienna grubos¢ warstwy humusu),
nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych
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mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjaé z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych miejscach
okreslonych w dokumentac;ji projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, wysokosci nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, ST lub
wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedtug faktycznego stanu wystepowania.

Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez
Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem
przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby
uniknaé zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6.2. Kontrola usuniecia humusu
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogolne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m® wykonania robét obejmuje:
- zdjecie humusu wraz z hatdowaniem w pryzmy lub odwiezieniem na odkfad.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



STB 01.01. ROBOTY ZIEMNE

KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej og6lInej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdéw w ramach realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy
taw i $cian fundamentowych i piwnicznych oraz obejmujg wykonanie wykopéw w gruntach o
charakterystyce okreslonej w wykonanych badaniach i dokumentacji geotechniczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostaty podane w ST ,Wymagania Ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST ,Wymagania Ogdéine".

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST ,Wymagania Ogdine".

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady prowadzenia robo6t

Ogolne zasady prowadzenia robét podano w ST ,Wymagania Ogélne".

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia
robét, a naprawa uszkodzen, wynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia
lub innych odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Inspektor dopusci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je
odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, £ 5 cm dla
gruntdw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi £ 5 cm.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagniecia gtebokosci wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spetniaé wymagania, dotyczgce minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia (Is), podanego w dokumentacji projektowe;.

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajg wymaganego wskaznika
zageszczenia, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is wg
dokumentacji.

5.3. Ruch budowlany

Z chwilg przystgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch
maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang nie powodujgcych uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajgcych z niedotrzymania podanych powyzej
warunkow obcigza Wykonawce robét ziemnych.

5.4. Obudowa scian i rozbiérka obudowy
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Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru projekt proponowanych metod
zabezpieczenia wykopow na czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych
robét.

5.5. Podioze wzmochione (sztuczne)

Podtoze wzmocnione nalezy wykonac jako:

podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych (gliny, ity), makroporowatych i kamienistych, podfoze
zwirowo-piaskowe.

Grubos¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podtoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno
by¢ wieksze niz 10%.

Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekracza¢ w zadnym jego punkcie £ 1 cm.

Badania podtoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.

5.6. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zageszczania nie powinien spowodowac uszkodzenia poftozonego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.

Materiatem zasypu powinien byé bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-
86/B-02480.

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach $cian i fundamentow.

5.7. Odwodnienie wykopow
Zakresy robét odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkédw gruntowo-wodnych w
trakcie wykonywania robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania Ogdine".

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczeg6lna uwage nalezy zwréci¢ na:

a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogarszajacy ich wtasciwosci,

b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich zakonczeniu (wraz z pompowaniem),

d) doktadnos¢ wykonania wykopdéw (usytuowanie i wykonczenie),

e) zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne".

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m3 wykopdéw w gruntach obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej,

- rozplantowanie urobku na odktadzie,



- rekultywacje terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
» BN-8932-01Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntdw.

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

» PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci biernej.

* BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

» PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

* PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

N-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki metodg bromowsa.
B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazowego.
83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

P
PN-
PN-
PN-
BN-
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STB 01.02. ZASYPANIE WYKOPOW Z ZAGESZCZENIEM,
PODLOZA

KOD CPV 45111200-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
ziemnych zwigzanych z zasypaniem wykopdéw z zageszczeniem w ramach realizacji budowy zespotu
dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy
Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentow przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie zasypanie wykopu po wykonaniu robét fundamentowych i wymurowania $cian fundamentowych
i piwnicznych ziemig pochodzacg z robét ziemnych zmagazynowang na okfadzie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogoine".

1.4.1. Fundament konstrukciji.

Element konstrukcji wspotpracujacy z gruntem - przekazujacy wszelkie obcigzenia z konstrukcji na grunt.
1.4.2. Wskaznik zageszczenia.

Jest to stosunek gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qd gruntu sztucznie zageszczonego
(nasypu) do maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego Qds.

1.4.3. Wilgotnos¢ optymalna gruntu.

Wilgotnos¢ optymalna gruntu jest to wilgotnosé, przy ktérej grunt ubijany w sposob znormalizowany
uzyskuje maksymalng gestos$¢ objetosciowg Qds.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ST ,Wymagania
Ogolne".

2. MATERIALY
2.1. Do zasypywania wykopdw nalezy wykorzystaé grunt po wykonanych robotach ziemnych

3. SPRZET
Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonaé przy uzyciu
dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rbwnomiernie na catej
powierzchni fadunkowej i zabezpieczyé przed spadaniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i harmonogram roboét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

5.2. Zasypki.

5.2.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora, co powinno by¢
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI
Sprawdzenie i odbiér rob6t ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami.

7. OBMIAR ROBOT
Zasypanie wykopdw z zageszczeniem.



llos¢ zasypki okresla sie w m3 przestrzeni wypetnienia z uwzglednieniem zmian sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dane i dokumenty:
» dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,

* dziennik budowy,

8.2.2. Zakres.

Odbidr rob6t zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

* grubosci poszczegdélnych warstw zasypki,

» protokoty wszystkich odbiorow robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za 1 m3 zasypki wg ceny jednostkowej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
* PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

* PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

* PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw.

* PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilamosci bierne;.
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STB 02.01. BETON NIEKONSTRUKCYJNY C8/10 (B10)

KOD CPV 45223500-1

1.WSTEP

1.1.Przediniot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem betonu
niekonstrukcyjnego przewidzianego do uktadania pod fundamentami i pod posadzkami dla realizaciji
budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na
terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonania betonu niekonstrukcyjnego jako chudego betonu pod fundamenty i podktadu betonowego pod
posadzki piwnicy i parteru, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- uktadaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogolne":

1.4.1. Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. B10) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na sciskanie.
Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwos¢é betonu

Stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiongé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym - nic dtuzszym niz | miesigc - z takich samych sktadnikdéw, w ten sam spos6b i w tych samych
warunkach.

1.4.6. Wytrzymatos$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie - RbG

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobienstwem, uzyskana wyniku badania $ciskania kostek
szesciennych o boku 150mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.7. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét Jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogolne".

2.MATER1ALY

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.
Beton klasy C8/10 (B10) wymaga utrzymania wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
Sciskanie.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 - marki ,35"- do betonu klasy B10
b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jakosci cementu Kazda panig dostarczonego cementu musi posiadaé $wiadectwo jakoéci
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(atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nic postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tagczne graniczne krzywe uziarnienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2nnm). podano w zataczniku | do normy PN-B-06250.

Uziarnienie kruszywa powinno zapewnia¢ uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami lezagcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziarn wg PN-78/B-06714/16,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stato$ci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac¢ beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250.

Sktad mieszanki betonowe;j:

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki
moze nastgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikébw powinno odbywaé sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

* ilos¢ gruszek nalezy tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz;

* 90 min. - przy temperaturze + 15°C

* 70 min. - przy temperaturze + 25°C

* 30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Przygotowanie podtoza
Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢ stan podtoza. Podioze winno by¢ réwne,
czyste i odwodnione.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej:

do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek, beton powinien by¢ rozktadany w miare
mozliwosci w sposéb ciaggty z zachowaniem kontroli grubosci oraz wg rzednych okreslonych na rysunkach,
roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.
5.3.2. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.3. Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
inne uprawnione laboratorium) przewidzianych normg PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych
materiatow.

Badania powinny obejmowad:

« badanie skfadnikow betonu,

* badanie mieszanki betonowej,

* badanie klasy betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Inspektora.

6.1. Kontroli podlega:

* przygotowanie podtoza,

* grubos¢ uktadanej warstwy,

* rzedne powierzchni betonu,

* wyglad zewnetrzny,

* sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni podtoza,

+ sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogdine

Wymiary zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiarow nalezy traktowa¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie
przewiduje inacze;.

6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia.

Odchylenia ptaszczyzny poziomej od poziomu

* na cafg ptaszczyzne -10 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m
» w dowolnym kierunku -5 mm

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m3 betonu w podtozu.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze. Ptaci sie za wykonang i wbudowang ilo$¢ betonu, zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa. Specyfikacjg Techniczng oraz
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pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest:

pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robd6t zgodnie z projektem i ST, inne
pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,
przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej,

oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

» PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

» PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

» PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

» PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

* PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

* PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

* PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen obcych.
* PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytéw mineralnych.

* PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

» PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

* PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-9 I/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

» PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

* PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.
* PN-88/B-06250 Beton zwykty.

* PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 r.
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STB 02.02. ZBROJENIE BETONU STALA KL A-0 do A-ll

KOD CPV 45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia nie sprezajgcego (stalowymi pretami wiotkimi) betonu fundamentow,
stupow, belek, wiencow i innych elementédw konstrukcji dla realizacji budowy zespotu dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

a) przygotowaniem zbrojenia,

b) montazem zbrojenia,

¢) kontrolg jakosci materiatéw.

Zakres rzeczowy robét do wykonania obejmuje zbrojenie fundamentéw, stupow, wiencéw, belek i innych
elementow konstrukcji.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne" oraz zdefiniowanymi ponizej.

1.4.1. Prety stalowe wiotkie.

Prety stalowe o przekroju kotowym gtadkie lub zebrowane o $rednicy do 40 mm.

1.4.2. Zbrojenie niesprezajgce.

Zbrojenie konstrukcji betonowej nie wprowadzajagce do niej naprezen w sposéb czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za
ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, 0golng Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogoine".

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa.

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowe;.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach objetych zakresem niniejszego
Kontraktu stosuje sie klase i gatunek wg ponizszych danych:

Klasa A-0 - stal okragta, gtadka

Klasa A-IlIN - stal okragta. Zebrowana

2.1.2. Wiasnosci stali zbrojeniowej.

Gatunek A-0:

» wytrzymatos¢ charakterystyczna 220 MPa
» wytrzymatos¢ obliczeniowa 190 MPa
Gatunek A-IIIN

» wytrzymatos¢ charakterystyczna 410 MPa
» wytrzymatos¢ obliczeniowa 350 MPa

2.1.3. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93215. przeznaczona do
odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktérym ma by¢ podane:

* nazwa wytwaércy,

» 0znaczenie wyrobu wg PN-H-93215,

* nr wytopu lub nr partii,

» wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz skiad techniczny wedtug analizy wytopowej

* masa partii,

* rodzaj probki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu pretéw (po dwie dla
kazdej wigzki) muszg znajdowacé sie nastepujgce dane:

* znak wytworcy,

« $rednica nominalna,
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* znak stali,

* nr wytopu lub nr partii,

* znak obrébki cieplne;j.

Kazda wigzka i krag pretow powinny mie¢ oznakowania farba olejna.

Przy odbiorze stali nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

* sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamowieniem,

* sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-93215,

* sprawdzenie wymiaréw wg PN-H-93215,

* sprawdzenie masy wg PN-H-93215.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z r6znych
miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.
2.1.4. Drut montazowy.

Do montazu pretéw zbrojenia nalezy uzywac¢ wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, jezeli nie
stosuje sie potgczen spawanych lub zgrzewanych.

2.1.5. Podktadki dystansowe.

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub zaprawy i tworzyw
sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw.

3. SPRZET

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego powinien spetniaé wymagania
obowigzujgce w budownictwie ogélnym.

W szczegoélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢
sprawne oraz posiadac fabryczng gwarancje i instrukcje obstugi.

Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen
elektrycznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie
oznaczone.

Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace
sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu, zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

5.2.1. Czyszczenie pretéw.

* Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota.

» Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czyscic preparatami rozpuszczajgcymi tluszcze.

» Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

» Stal pokryta niszczacag sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub
mechanicznie, lub tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekrojow
poprzecznych pretdw,

« Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem cieptej wody.

* Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

» Mozliwe sg tez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
5.2.2. Prostowanie pretow.

Dopuszcza sie prostowanie pretéw za pomoca kluczy, miotkdw i prostowarek. Dopuszczalna wielko$é
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.3. Ciecie pretow zbrojeniowych.

Ciecie pretow zbrojeniowych wykonywaé¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
sporzgdzenie w tym celu planu ciecia. Prety ucina sie z doktadnoscig do 1,0 cm. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

5.2.4. Odgiecia pretow.

Prety o srednicy do 16 mm mozna wygina¢ na zimno na budowie.

5.3. Montaz zbrojenia.
5.3.1. Wymagania Ogdlne.
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Do zbrojenia betonu konstrukcji zastosowano stal A-lll i A-0. Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢
jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac
stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowa¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw innej srednicy, niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie
innego gatunku stali, zmiany te wymagajg pisemnej zgody Inspektora.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie i transportowanie materiatdéw po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia.

5.3.2.1. Laczenie pretow za pomoca spajania (wg PN-B-03264, tabl. 11).

* zgrzewanie elektryczne oporowe doczotowe pretdw,

* spawanie tukiem elektrycznym pretow z naktadkami i dwoma spawami bocznymi,

 spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkami i czterema spawami bocznymi,

 spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg i jedng spoing boczna,

* spawanie tukiem elektrycznym pretéw z naktadkg z dwoma spoinami bocznymi,

* potaczenie spawaniem elektrycznym z topnikiem pretow zbrojeniowych z ptaskownikiem w ksztatt teowy,
+ spawanie tukiem elektrycznym pretéw zbrojeniowych z elementami ptaskimi lub profilowanymi ze stali
walcowanej, dwoma spawami bocznymi,

* spawanie tukiem elektrycznym pretow z ptaska lub ksztattowang stalg, czterema spoinami bocznymi.
5.3.2.2. Laczenie pojedynczych pretéw na zakiad (bez spajania).

Potgczenia na zaktad nalezy wykonywac¢ wg p. 8.1.6.3. PN-B-03264.

5.3.2.3. Skrzyzowania pretow.

Skrzyzowania pretow nalezy wigzac drutem wigzatkowym typu czarnego, o srednicy 1,6 mm, miekkim.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi
powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie
ciecia, giecia i rozmieszczania zbrojenia podano ponizej:

Okreslenie wymiaru Warto$¢ odchyiki

Od wymiaréw siatek i szkieletow wigzanych lub zgrzewanych
w dtugosci elementu
- przy wymiarze do | m: 5 mm

- przy wymiarze powyzej | m.: 10 mm

w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion

- przy $rednicy d $ 20 mm: 10 mm

- przy $rednicy d > 20 mm: #0,5d

w potozeniu odgie¢ pretdw: +2d

w grubosci warstwy otulajgcej: +10 mm, - 0 mm
w potozeniu potgczen (stykow) pretdw: 25 mm

Kontrola jakosci materiatow dostarczonych na budowe - zgodnie z punktem 2.1.3.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 kg. Do obliczenia naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg)
zmontowanego zbrojenia tj. tgczng dlugos¢ pretéw poszczegodlnych srednic (m) pomnozong odpowiednio
przez ich ciezar jednostkowy (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow,
przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwigekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnos¢ robét z projektem i Specyfikacja Techniczna.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjg Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8.2.1. Dokumenty i dane.

Podstawa odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu sa:

» pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu robét zgodnie z projektem i
Specyfikacjg Techniczna,

* inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot.

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora Nadzoru
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbiodr koncowy.

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku budowy zakohczenia
robot zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora na rozpoczecie betonowania elementéw, ktérych
zbrojenie podlega odbiorowi.

Generalnie odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

» zgodnosci wykonania zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej,

» zgodnosci z rysunkami roboczymi liczby pretéw w poszczegoélnych przekrojach,

* rozstawu strzemion,

* prawidtowosci wykonania ztgcz i dlugosci zakotwien pretow,

* prawidtowosci osadzenia kotew,

» zachowania wymaganej z projektem otulmy zbrojenia.

Do odbioru rob6t majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania Ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Umowna cena jednostkowa obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,

- przycinanie, fgczenie,

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z projekitem, niniejszg
Specyfikacja,

- oczyszczenie terenu robdt,

- usuniecie odpadow zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

» PN-H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

* PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-H-840023/06Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

* PN-H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

» PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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STB 02.03. BETON KONSTRUKCJI NOSNYCH C20/25 (B25)

KOD CPV 45223500-1

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych stupow, stropéw, podciggéw, schoddw i innych elementéw konstrukcii dla realizacji
budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na
terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie betonu konstrukcyjnego, zwigzanych z:

- wykonaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem deskowan,

- uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogélne":

1.4.1. Beton zwykty

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach
piaskowych i grubszych oraz z ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.2. Klasa betonu

Symbol literowo-liczbowy (np. C20/25, dawniej B20) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci
na S$ciskanie. Liczby po literze Cxx/yy oznaczajg: xx - wytrzymatosé charakterystyczna w MPa przy
Sciskaniu probki walcowej o Srednicy 15 cm i wysokosci 30 cm; yy - wytrzymato$¢ charakterystyczna w
MPa przy sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw 15x15x15 cm.

1.4.3. Mieszanka betonowa

Mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.

1.4.4. Nasigkliwos¢ betonu

Stosunek masy wody, ktérag zdolny jest wchionaé beton do jego masy w stanie suchym.

1.4.5. Partia betonu

llos¢ betonu o tych samych wymaganiach, podlegajgca oddzielnej ocenie, wyprodukowana w okresie
umownym

- nie diuzszym niz 1 miesigc - z takich samych skfadnikéw, w ten sam sposob i w tych samych warunkach.

1.4.6. Stopien mrozoodpornosci

Symbol literowo-liczbowy (np. F50) klasyfikujgcy beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu.
Liczba po literze F oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych.

1.4.7. Stopien wodoszczelnosci

Symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesieciokrotng wartosc¢ cisnienia wody w MPa, dziatajgcego na prébki betonowe.

1.4.8. Urabialno$¢ mieszanki betonowej

Zdolnos¢ do fatwego i szczelnego wypetniania formy przy zachowaniu jednorodnosci mieszanki betonowe;.
1.4.9. Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na sciskanie — RbG.

Wytrzymatos¢ zapewniona z 95% prawdopodobiefstwem, uzyskana wyniku badania na Sciskanie kostek
szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z PN-B-06250.

1.4.10. Zaczyn cementowy

Mieszanina wody i cementu.

1.4.11. Zaprawa

Mieszanina cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢é materiatow i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogbélne wymagania dotyczace robdét podano w
specyfikacji ,Wymagania Ogdlne".
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2. MATERIALY.
Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg postanowienia odpowiednich norm polskich.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j.

2.1.1. Cement - wymagania i badania

a) Rodzaj i marka cementu

Do stosowania dopuszcza sie tylko cement portlandzki wg PN-B-30000 marki ,32,5" - do betonu klasy
B20,

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu Wg ustalen normy PN-B-30000

c) Swiadectwo jako$ci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z wynikami badan.

d) Badania podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy od kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-B-04300, a wyniki
ocenione wg normy PN-B-30000.

2.1.2. Kruszywo

Do betonéw nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom wg PN-B-06712.

Jesli w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca sie
stosowanie kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

W przypadku betonu o okreslonym stopniu mrozoodpomosci lub wodoszczelnosci zleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz 20.

Zalecane tagczne graniczne krzywe uziamienia kruszyw do betonu, drobnego (0-2 mm) i grubego (powyzej
2 mm), podano w zataczniku | do normy PN-B-06250.

Uziamienie kruszywa powinno zapewniaé uzyskanie szczelnej mieszanki betonowej o wymaganej
konsystencji przy mozliwie najmniejszym zuzyciu cementu i wody, prawidlowego zageszczenia oraz
odpowiedniej urabialnosci.

Do betonu do konstrukcji zelbetowych nalezy stosowaé¢ kruszywo przechodzace przez sito o boku oczka
kwadratowego 31,5 mm.

W zaleznosci od rodzaju elementu wymiar najwiekszego ziarna kruszywa powinien by¢é mniejszy od:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle miedzy pretami lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku
betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15,

- ksztattu ziaren wg PN-78/B-06714/16,

- zawartosci pytéw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W przypadku gdy badania kontrolne wykaza niezgodnos¢ cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-
86/B-06712, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub
dodatek odpowiedniej frakcji kruszywa).

W celu umozliwienia korekty recept roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i statosci frakcji 0-2 mm.

2.1.3. Woda zarobowa.

Woda zarobowa do betonu musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wode do betonu
przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdéw miejskich. Woda ta nie wymaga badania.

2.1.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do betonéw domieszek chemicznych o dziataniu napowietrzajacym,
uplastyczniajgcym i przyspieszajgcym/opdzniajgcym wigzanie betonu. Dopuszcza sie stosowanie
domieszek kompleksowych:

napowietrzajgce - uplastyczniajgcych i przyspieszajgco - uplastyczniajgcych. Domieszki do betondow
muszg posiadac atest producenta.

2.2. Beton

Na budowie nalezy stosowac beton o klasie okreslonej na rysunkach, dostarczony z wytwérni betonu.
Beton musi spetnia¢ nastepujgce wymagania normy PN-88/B-06250:

- wskaznik wodno-cementowy c/w < 0,50

- nasigkliwos¢ do 5%

2.2.1. Sktad mieszanki betonowej

Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymac projektowany sktad
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezalezne laboratorium i podpisany przez
uprawnionego inzyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych
przez laboratorium badan i préb mieszanek powinny zosta¢ przestane Inspektorowi. Uktadanie mieszanki
moze nastgpic¢ dopiero po zatwierdzeniu jej przez Inspektora.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ zgodny z normg PN-88/B-06250 i spetnia¢ wymagania:

- sktad mieszanki betonowej powinien by¢ taki, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne
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utozenie mieszanki w wyniku zageszczenia przez wibrowanie,

- wskaznik wodno-cementowy w/c ma by¢ mniejszy od 0,50,

- stosunek poszczegdlnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiadac
najmniejszej jamistosci,

- zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac
niezbedng urabialnosc¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz:

* 37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm

* 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm

Maksymalne ilosci cementu:

* 400 kG/m3 - dla betonu klasy B20 i B25

Dopuszcza sie przekroczenie tych ilosci o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodg Inspektora.

- przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajgcej w
warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednia wymaganag
wytrzymatos¢ na sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 RbG.

W przypadku odmiennych warunkéw wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, dojrzewanie w
warunkach podwyzszonej temperatury), nalezy uwzgledni¢ wptyw tych czynnikéw na wytrzymatos¢ betonu.
- konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej wg PN-88/B-
06250 symbolem K-3.

Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza sie podczas projektowania jej sktadu i nastepnie przy
wytwarzaniu.

Dopuszcza sie dwie metody badan:

- metodg Ve-Be

- stozka opadowego

Roéznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami wg PN-88/B-06250 nie
mogaq przekraczac:

- +/- 20% wartosci wskaznika Ve - Bc

- +/- 10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym

Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 wg PN-88/B-06250 dokona¢ aparatem Ve - Be. Do
konsystenciji plastycznej K3 dopuszcza sie na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno odbywaé sie
wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu.

Do podawania mieszanek nalezy stosowac pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych.

Do zageszczania mieszaki betonowej nalezy stosowac:

* przy zageszczaniu wgtebnym wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy
pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min.

e przy zageszczaniu powierzchniowym (do wyrOéwnywania powierzchni) stosowac taty wibracyjne
charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.

4. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Srodki do transportu betonu:

* mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami),

* ilos¢ gruszek nalezy tak dobraé, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem
odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu,
przyjeto gruszki o pojemnosci 9.0 m3.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min. - przy temperaturze + 15°C

70 min. - przy temperaturze + 25°C

+ 30 min. - przy temperaturze + 30°C

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda. wykonywane roboty betonowe.

5.2. Zalecenia ogodlne

Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ w oparciu o szczegétowy program i dokumentacje
technologiczng zaakceptowang przez Inspektora, obejmujgca:

- wybdr sktadnikéw betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposéb wytwarzania mieszanki betonowej,
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- sposéb transportu mieszanki betonowe;j,

- kolejnos¢ i sposob betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,

- sposéb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukgciji,

- zestawienie koniecznych badan,

Przed przystgpieniem do betonowania, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektiora prawidtowosé
wykonania wszystkich rob6t poprzedzajacych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan,

- prawidtowos¢ wykonania zbrojenia,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg
konstrukcje.

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-06250 i PN-65/B-
06251.

5.3. Betonowanie

5.3.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;:

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzania ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢:

* potozenie zbrojenia

* zgodnosc¢ rzednych z projektem

* czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otulmy.
- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,74m. od powierzchni na ktérg spada.
W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawaé na pomoca rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m.) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m.).

5.3.2. Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujgce warunki:

- Wibratory do mieszanki betonowej powinny sie charakteryzowaé czestotliwosciag min. 6000 drgan na
minute, z butawami o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac¢ zbrojenia butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe
poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym powoli wyjmowaé w
stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsce zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,5 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora.

5.3.3. Przerwy w betonowaniu

- Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach przewidzianych w projekcie.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ zgodne z rysunkami, a w
prostszych przypadkach mozna sie kierowaé zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadia do kierunku
naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze sSwiezym, przez:

* usuniecie z powierzchni betonu stwardniatych luznych okruchdéw betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego,

* zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gesiego zaczynu cementowego o
grubosci 2-3 mm lub zaprawy cementowej |: | o grubosci 5mm

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie
powinno odby¢ sie pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 20°C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczaé 2 godzin.

- Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia, zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3.5. Pobranie prébek i badanie

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne lub
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inne uprawnione laboratorium) przewidzianych norma PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci
betonu i stosowanych materiatow,

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu, dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzgledniane
badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi ST oraz ewentualne inne, konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

* badanie sktadnikéw betonu,

» badanie mieszanki betonowej,

* badanie betonu.

Powyzsze badania powinny spetnia¢ wymagania zawarte w normie PN-88/B-06250.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

5.4.1. Betonowanie w zaleznosci od warunkow atmosferycznych.

- Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C, zachowujgc
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno byé zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatur mieszanki betonowej +20°C w chwili ukladania i
zabezpieczania uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura
mieszanki betonowej w chwili opréznienia betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu, nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowane;
konstrukcji.

5.5. Pielegnacja betonu

5.5.1. Materiaty i sposoby pielegnacji betonu.

- Bezposrednio po zakonczeni betonowania zaleca sie przekrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie po6zniej niz po 24 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczagé pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

- Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej, beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej | raz w nocy, a w nastepne dni jak wyzej.

- Przy temperaturze otoczenia ponizej +5"C betonu nie nalezy polewac.

- Nanoszenie bton nieprzepuszczalnych dla wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie
taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

- Obciazenie $wiezo zabetonowanej konstrukcji lekkimi srodkami transportu dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci co najmniej 5 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

5.6.1. Réwnos¢ powierzchni i tolerancje.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i rbwne, bez zagtebien - miedzy ziarnami kruszywa,
- przetoméw i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych wynosi 0,30mm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
zachowane, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie jest wieksza niz 0,5% powierzchni.

5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen.

Po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierébwnosci wyréwnac bezposrednio po rozszalowaniu,

- raki i ubytki uzupetnia¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ packami, aby otrzymac réwng i jednorodng
powierzchnie bez dotkéw i porow.

5.7. Deskowanie

5.7.1. Uwagi ogdlne.
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Deskowania powinny byé zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - tom | Rozdziat 5 - wyd. Arkady
Warszawa 1989r.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ dostosowana do przeniesienia sil wywotanych:

a) parciem swiezej masy betonowej,

b) uderzeniami przy jej wylewaniu oraz uwzglednia¢ szybkos¢ betonowania i sposéb zageszczania.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos$¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniaé jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewniaé odpowiednig szczelnosc,

- zapewniaé tatwy montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornosé na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

5.7.2. Materiaty

Deskowanie zaleca sie wykonywaé z drewna i materiatow drewnopodobnych (sklejka, ptyty pilsSniowe).
Deskowania nalezy wykonywac z desek iglastych Ill lub IV klasy.

Minimalna grubosc¢ desek 32 mm, maksymalna szerokos¢ 18 cm.

Dopuszcza sie stosowanie, za zgodg Inspektora Nadzoru, innych typdéw szalunkéw.

5.7.3. Przygotowanie deskowania

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane. Zaleca sie wykonanie uszlachetnienia powierzchni
drewnianych stykajgcych sie z betonem przez okrywanie drewna sklejkg lub ptytami z tworzyw. Wszystkie
powierzchnie drewniane majgce wchodzi¢ w kontakt z betonem majg byé pokryte $rodkiem
zapobiegajgcym przywieraniu betonu. Srodek ten nie powinien zmienia¢ barwy betonu i po 30-tu dniach
nie powinien by¢ toksyczny. Deski uzywane kolejny raz powinny zosta¢ gruntownie oczyszczone ze
wszystkich zanieczyszczen powierzchniowych.

Nie wolno powtérnie uzywac deskowan o zniszczonej powierzchni.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania kontrolne betonu

6.1.1. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu na $ciskanie nalezy w trakcie betonowania pobraé probki kontrolne w
postaci kostek sze$ciennych o boku 15 cm w ilosci nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m3 betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 probek na partie betonu (zmniejszenie liczby prébek do 3 na partie wymaga zgody Inspektora
Nadzoru).

Probki pobiera sie losowo po jednej réwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije,
przygotowuje i bada po 28 dniach zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy
betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgciji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie
betonu. W przypadku nie spetnienia warunku wytrzymatosci betonu na sciskanie po 28 dniach dojrzewania
dopuszcza

sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inzyniera, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym,
lecz nie diuzszym niz 90 dni.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie badania nieniszczace wytrzymatosci betonu wg PN-74/B-
06261 lub PN-74/B-06262. Jezeli wyniki tych badah bedg pozytywne, to beton mozna uznaé¢ za
odpowiadajacy wymaganej klasie. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci
betonu na Sciskanie w okresie wczesniejszym od 28 dni.

Partia betonu moze by¢ zakwalifikowana do danej klasy, jezeli jego wytrzymatos¢ okreslona na probkach
kontrolnych spetnia warunki okreslone w normie PN-88/B-06250.

6.1.2. Nasigkliwos¢ betonu

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ na stanowisku betonowania - co najmniej | raz w
okresie betonowania obiektu, oraz kazdorazowo przy zmianie skfadnikow betonu, sposobu uktadania i
zageszczania — po 3 probki, o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztafcie nieregularnym, zgodnie z
PN-88/B-06250.

Probki przechowywac w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w wieku 28 dni, zgodnie z PN-88/B-06250.
Nasigkliwos¢ zaleca sie rowniez bada¢ na prébkach wycietych z konstrukgiji.

6.2. Tolerancja wymiarow

6.2.1. Uwagi ogélne

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako wymiary minimalne.

Podane nizej tolerancje wymiardéw nalezy traktowac¢ jako miarodajne tylko wtedy, gdy rysunki nie
przewidujg inaczej.
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6.2.2. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukgji.
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego pochylenia:

* na 1 m wysokosci -5mm

* na catg wysokos$c¢ konstrukcji -20 mm

* na stupach podtrzymujacych stropy -15 mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu

* na 1 m. ptaszczyzny w dowolnym kierunku -5mm

* na cafg ptaszczyzne -15 mm
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o dtugosci 2,0 m z wyjatkiem powierzchni
podporowych:

* powierzchni bocznych i spodnich - +/-4 mm
* powierzchni gérnych - +/-8 mm
Odchylenie dtugosci lub rozpietosci elementéw - +/-20 mm
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego - +/-8 mm
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw - +/-5 mm

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru jest 1 m3 betonu w konstrukcji. Placi sie za wykonang i wbudowang ilos¢ betonu,
zgodnie z projektem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zgodnosé robét z projektem i Specyfikacja.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

8.2. Odbidr roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektem i ST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robét.

8.2.2. Zakres robot

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora lub inne
dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

8.3. Odbidr koncowy
Odbiér kohcowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia robot betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia:

- zapewnienie i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- wykonanie deskowania,

- przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu,
- zageszczenie i pielegnacje betonu,

- rozbiérke deskowania,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- usuniecie, bedgcych wtasnoscig wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.
Wykonanie zbrojenia jest ptatne oddzielnie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

* PN-B-30002 Cementy specjalne.

* PN-B-30011 Cement portlandzki szybkotwardniejgcy.

* PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

* PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

* PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

» N-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogéine.

* PN-76/B-06714/10 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie jamistosci.

* PN-76/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych.
» PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytdw mineralnych.
* PN-9 I/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.
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» PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziaren.

* PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkaliczne;.

* PN-86/B-04320 Cement. Odbiorcza statyczna kontrola jakosci.

* PN-90/B-06240 Domieszki do betonu. Metody badan efektéw oddziatywania domieszek na beton.

* PN-88/B-06250 Beton zwykty.

* PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-74/B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na Sciskanie,

+ PN-74/B-06262 Nieniszczagce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.

» PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.

» PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia.

* BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych - Arkady Warszawa 1989 r.
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STB 02.04. IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

KOD CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji
przeciwwilgociowych elementéw budowlanych dla realizacji budowy zespotu dwdéch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolacji
wodochronnych fundamentéw, Scian piwnicznych i fundamentowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji ,Wymagania Ogélne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogéle wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania
Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji wodochronnej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasno$ci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw Iub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Roboty nalezy wykonaé przy zachowaniu przepiséw BHP i p. poz.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty.

Izolacja j.w. ma by¢ zrealizowana przy zastosowaniu nastepujgcych materiatéw:

- papa termozgrzewalnej - izolacja pozioma scian fundamentowych

- masa bitumiczna z emulsji asfaltowej - izolacja pionowa

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Materiaty izolacyjne nalezy transportowac i sktadowac¢ w sposéb wskazany w normach panstwowych lub
Swiadectwach ITB.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogalny.

1. lzolacje wodochronne zostang wykonane jako zabezpieczenie $cian przed zawilgoceniem przed
wykonaniem warstwy izolacji termicznej. 1zolacje nalezy wykonaé wg wytycznych producenta.

2. Sciany fundamentowe, przewidziane w projekcie nalezy ociepli¢ styropianem EPS 100 — 038 gr.12 cm
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3. Styki styropianu nalezy zabezpieczy¢ bitumiczng masg szpachlowa

6. KONTROLA JAKOSCI

Warstwy izolacji powtokowej winny posiadac nastepujgce wtasciwosci:

» Bezszwowe i bezspoinowe, mostkujgce rysy uszczelnienie elastyczne.

» Natychmiast odporne na deszcz.

» Szybkowigzace.

» Wigzanie postepuje nawet przy odcieciu powietrza.

+ Zasypanie wykopu przy temperaturach 15 - 20 ° C mozliwe juz po 24 godzinach.

* Latwe mieszanie obu ptynnych skiadnikow.

» Mozliwo$¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie i powlekanie watkiem.

» Mozliwo$¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podtozach.
Zastosowanie w celu uszczelnienia zewnetrznych czesci podziemnych przeciw:

- wilgoci gruntowej,

- wodzie bezcisnieniowej,

- wodzie cisnieniowej (przy odpowiedniej konstrukciji).

Materiaty izolacyjne powinny odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowsa izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m?.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych fazach:

- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu poditoza,

- po wykonaniu warstwy izolacyjne;j.

Przy odbiorze materiatéw nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu.

Odbior wykonanej warstwy izolacyjnej powinien obejmowac sprawdzenie:
- grubosci i ciggtosci warstwy izolacji,

- poprawnosci obrobienia naroznikéw i przebi¢,

- warstwa izolacji powinna scisle przylegac do podfoza.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu

- ciggtosci warstwy izolacyjnej i jej zgodnosci z projektem,

- wystepowania ewentualnych uszkodzen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w ktéra wliczone sg nastepujgce czynnosci:
- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,

- transport materiatéw na miejsce wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- utozenie warstw izolacji,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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STB 03.01 SCIANY MUROWE Z BLOCZKOW BETONOWYCH

KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
murowych z bloczkéw betonowych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie piwnicznych i fundamentowych scian murowanych z bloczkéw betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania. Roboty murowe winny byé
wykonane $cisle wg dokumentaciji technicznej.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwiaszcza projekiu organizacji robdt). Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach
dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan.

2. MATERIALY
Wymagania dla materiatéw

2.1. Bloczki betonowe

Bloczki betonowe klasy 20MPa powinny mie¢ ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach dtugosé¢ 38 cm,
szeroko$¢ 25 cm, wysoko$¢ 12 cm. Bloczki musza spetnia¢ wymagania normy BN-80/6775-03 oraz
posiada¢ Certyfikat Bezpieczenstwa.

Bloczki stuzg do wznoszenia scian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponize;
terenu bezposrednio na tawach fundamentowych.

2.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie
zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byc¢
zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowaé piasek rzeczny lub
kopalny. Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630. Proporcje sktadnikow zapraw przy
okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci od przeznaczenia zaprawy podano
w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czgstek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo
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Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiadaé¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

* Transport bloczkéw betonowych odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folia.

» Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
* Bloczki betonowe nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

1. Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét

2. Przed przystgpieniem do wznoszenia murdw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan $cian
fundamentowych.

3. Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw, otworow itp.

4. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. Réznica poziomoéw poszczegdlnych
czesci murow nie powinna przekraczaé¢ 3 m dla muréw z bloczkéw i pustakéw.

5. Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

6. Kazda sciana powinna by¢ wykonana z bloczkéw jednego wymiaru i jednej klasy.

7. lzolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykona¢ na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem, a dla
Scian z bloczkéw betonu komérkowego 50 cm nad terenem.

8. Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

9. W przypadku przerwania robét na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Bloczki betonowe

Dostarczone na budowe bloczki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatobw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie,

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4xlécm.

7. OBMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

» Naktfad liczony na 1 m3 $ciany.

» Grubos¢ obliczeniowg, muru przyjmuje sie tagcznie ze spoinami.

* Dtugo$¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

» Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne,
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* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.
» Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy
sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
4) Odbiér rob6t murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,

- w grubosci murdéw o grubosci 1/4c,1/2c i 1¢ rbwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty,

- w grubosci muroéw ponad | ¢ petnych +/-10mm,

- w grubosci muréw ponad | ¢ szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokosé, +15/-10mm na wysokose,

- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos¢,
- grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/im i 10mm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/im i 20mm dla catej sciany

- odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m.

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m.

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 10mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m, 15mm/dtugo$é budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 30mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m, 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m, 20mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muroéw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw betonowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowe;j,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- ztozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

N-B-30000 Cement portlandzki.

B-30020 Wapno

B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

P
PN-
PN-
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STB 03.02. SCIANKI Z PUSTAKOW CERAMICZNYCH

KOD CPV 45262620-3

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczace wykonania
Scian pustakow ceramicznych przy realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scian murowych zewnetrznych i wewnetrznych konstrukcyjnych gr.25 z pustakéw ceramicznych
np. Porotherm. (P+W)

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne warunki dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty murowe winne byé wykonane Scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji,
dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Pustaki ceramiczne o grubosci 25 cm np. Porotherm 250*373*238 kl.20 i kl.15
2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M5

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Pustaki dostarczone sg w pakietach opietych tasmg lub opakowanych folig na paletach. Jezeli zachodzi
koniecznos¢ rozciecia pakietu to rozktadanie wyrobdédw na s$rodkach transportu powinno odbywac sie
delikatnie, aby nie uszkodzi¢ narozy oraz powierzchni wyrobdw.

Etykiety na paletyzowanych pakietach i Swiadectwa dostawy powinny zawieraé:

- znak firmowy producenta,

- nazwe i adres producenta,

- nazwe i symbol handlowy wyrobu wg Aprobaty Technicznej ITB, oraz wymiary elementéw,

- date produkcji i nr partii produkcyjnej,

- symbol Aprobaty Technicznej ITB,

- masg poszczegdblnych pakietéw (w swiadectwie dostawy)

Sucha mieszanka zaprawy powinna by¢ pakowana w impregnowane worki papierowe.

Kazdy worek powinien posiada¢ nadruk lub etykiete, zawierajgce co najmniej dane j.w.

W czasie transportu suchg mieszanke nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i uszkodzeniami workow.

4.2. Magazynowanie

Dostawca powinien dostarczy¢é odbiorcy informacje w jezyku polskim dotyczace warunkéw
przechowywania materiatow.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Mury z elementéw murowych systemowych np. Porotherm nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetymi
zasadami sztuki budowlanej z uwzglednieniem firmowych wytycznych producenta.

6.KONTROLA JAKOSCI

6.1. Elementy murowe

6.1.1. Badania kontrolne

Biezgce badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- ksztattu i wymiarow,

- uszkodzen

- gestosci objetosciowej w stanie suchym i w stanie wilgotnosci wysytkowej,

- Sredniej wytrzymatos$ci na Sciskanie,

- cechowanie.

Biezace badania kontrolne powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej od odbioru partii wyrobdw.
6.1.2. Tolerancja wymiaréw

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny nalezy wykonaé za pomocg szablonu i przyrzgdow
pomiarowych z doktadnoscig do 1 mm.

Ksztatt - wg Normy BN-90/66745-01

Cechowanie - na kazdej palecie w dowolnej warstwie stosu elementy powinny by¢ cechowane przez
naniesienie plamy pasa w kolorach - sprawdzenie przez ogledziny.

6.2. Zaprawa murarska do cienkich spoin

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:

- wygladu suchej mieszanki,

- maksymalne $rednice ziaren wypetniacza,

- gestosci nasypowej,

- wygladu swiezej zaprawy,

- konsystencji,

- zmiany objetosci,

- biezagce badania powinny by¢ wykonane dla kazdej przedstawionej do odbioru partii suchej mieszanki.
Oznaczenie powinno zawierac:

- hazwe i adres oraz znak firmowy producenta,

- kod producenta,

- nazwe wyrobu,

- date produkcji i nr partii produkcyjne;j,

- termin przydatnosci do stosowania,

- mase netto,

- proporcje mieszania z woda,

- symbol Aprobaty Technicznej,

- 0znaczenie powinno byé umieszczone na kazdym opakowaniu suchej mieszanki.

7. OBMIAR ROBOT

llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréow z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.

Nakiad liczony na 1 m2.

Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.

Dtugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

Powierzchnie otworéw, w ktérych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy
sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér rob6t przeprowadza sie przez sprawdzenia na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania muréw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujacymi zasadami wigzania.
W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos¢ ksztattéw i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacjg techniczna,

- grubos¢ muru,

- wymiaru otworéw okiennych i drzwiowych,

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi,

- poziomos$¢ warstw bloczkow.

Odbidér koncowy zakonczony winien by¢ sporzadzeniem protokotu, do ktdérego winny by¢ dotgczone
wszelkie niezbedne dokumenty (atesty, protokoty badan itp.), a takze swiadectwo jakosci wykonania
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wystawione przez wytworce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z bloczkéw systemowych np. Porotherm wg obmiaru sg ptatne na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio: zakup materiatéw, transport na plac budowy,
sktadowanie w magazynie budowy, przygotowanie zaprawy, wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,
wyréwnanie kolejnych warstw deskg do szlifowania lub strugania, przycinanie bloczkéw, ustawienie i
rozebranie rusztowan przenosnych, sprzatniecie placu budowy z resztek materiatow budowlanych
zwigzanych z pracami murowymi z bloczkéw systemowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowe.

» PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komdrkowy.

+ PN-B-19301:1997 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego. Elementy
drobno wymiarowe.

» PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-77/B-07614/07 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie gestosci nasypowe;.

» PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych.
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STB 03.03. SCIANY DZIALOWE Z PUSTAKOW
CERAMICZNYCH

KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Scianek
dziatowych z pustaka ceramicznego w ramach realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie scianek dziatowych z pustakéw ceramicznych gr. 12 cm (11,5 cm).

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoline.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Pustaki scienne
Sciany dziatowe gr. 12cm - 115x498x238 cm

2.2. Zaprawy murarskie

Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje skiadnikédw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.
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3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

» Transport cegty odbywa sie w opakowaniach producenta zabezpieczonych folig.

» Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
+ Cegte nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
» W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu scianek dzialowych

- Sciany nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otworow itp.

- Sciany nalezy wznosié mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci.

- Elementy ukfadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

- Scianki dziatowe mozna wznosié tylko w temperaturze powyzej 0°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki ceramiczne

Dostarczone na budowe pustaki muszg spetniac wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatobw powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlanej

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

- konsystencje,

- marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na sciskanie w MPa na prébkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4xlécm.

7. OBMIAR ROBOT

* llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

» Naktfad liczony na 1 m2 $ciany.

» Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

* Dlugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbioér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania

W zakresie wznoszenia $cian dziatowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkow ogélnych wykonania robot, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbidr wzniesionych scianek

- sprawdzenie podstawowych wymiarow i odchytek i ich porownanie z dopuszczalnymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wykonane sciany z pustakéw szklanych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio:
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- zakup materiatu, transport,

- ztozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,
- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie $cian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

N-B-30000 Cement portlandzki.

B-30020 Wapno.

B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

P
PN-
PN-
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STB 03.04. SCIANY Z CEGLY PELNEJ

KOD CPV 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
murowych z cegly petnej kl.150 w ramach realizacji budowy zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie podmuréwek z cegty petnej na $cianach konstrukcyjnych zewnetrznych i wewnetrznych pod
wience i nadproza.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy
to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan.

2. MATERIALY

2.1. Cegta ceramiczna

Cegly wypalane z gliny powinny miec ksztatt prostopadtoscianu o wymiarach wg producenta. Cegty musza
spetnia¢ wymagania normy oraz posiadac Certyfikat Bezpieczenstwa.

Cegly stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, budowy kominéw. Klasa zastosowanej cegty 15.

2.2. Zaprawy murarskie

Marka i skiad zaprawy powinny by¢é zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach. Przygotowanie
zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowywac w
takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu. Zaprawa powinna byé
zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robét murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.

(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo
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Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiada¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

« Transport cegiet odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.

« Suchg zaprawe w workach transportowa¢ samochodem, zabezpieczajgc worki przed uszkodzeniem i
zawilgoceniem.

4.2. Magazynowanie
- Cegty nalezy skitadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.
- W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

- Przed przystgpieniem do murowania $cian nalezy odebraé roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajgc
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robot.

- Przed przystgpieniem do wznoszenia muréw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw, otwordw itp.

- Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. Réznica pozioméw poszczegdinych
czesci muréw nie powinna przekracza¢ 3 cm dla murow z cegty.

- Elementy uktadane na zaprawie powinny byc¢ czyste i wolne od kurzu.

- Kazda sciana powinna byé wykonana z cegiet jednego wymiaru i jednej klasy.

- Izolacje wodoszczelng nalezy zawsze wykonaé na wysokosci co najmniej 15cm nad terenem.

- Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania $rodkow
umozliwiajacych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

- W przypadku przerwania rob6t na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone
przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Cegta

Dostarczone na budowe pustaki i cegty muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz byé
zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢ dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlane;j

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

-konsystencje,

-marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na s$ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x 16¢cm.

7. OBMIAR ROBOT

- llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkow
roboczych.

- Nakfad liczony na 1 m2 Sciany.

- Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tacznie ze spoinami.

- Dlugos¢ murdw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.

- Z obmiaréw muréw odlicza sie otwory drzwiowe i inne.
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- Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.
- Powierzchnie otwordw, w ktorych oscieznice obmurowane sg jednoczesnie ze wznoszeniem muru mierzy
sie w swietle oscieznic.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbioér robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murdéw z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa,

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentéw lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkoéw ogélnych wykonania robot, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbidr robét murowych

-sprawdzenie podstawowych wymiaréw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

-odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw, ale po osadzeniu stolarki.
5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,

- w grubosci muréw o grubosci I/4c, I/2c i 1 ¢ rbwna odpowiedniej odchylce wymiaru cegty,

- w grubosci muréw ponad | ¢ petnych +/-10mm

- w grubosci muréw ponad | ¢ szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosé,

- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm; +10/-5mm na szerokos¢, +15/-10mm na wysokosc,
- grubosé spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,

- grubosé spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m. i 10mm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m. i 20mm dla catej sciany

- odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muréw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos$¢ budynku

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos$¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gornej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m,, 15mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muréw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe z cegty ceramicznej wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej,
ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- ztozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan,

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie scian z wykonaniem narozy,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-ISO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy réznymi rodzajami odchytek i
tolerancji stosowanymi w wymaganiach IDT ISO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

* PN-B-30000 Cement portlandzki.

* PN-B-30020 Wapno

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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STB 03.05. KOMINY Z PUSTAKOW KERAMZYTO-
BETONOWYCH

KOD CPY 45262620-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru przewodow
wentylacyjnych murowanych z pustakéw keramzyto-betonowych w ramach realizacji budowy zespotu
dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy
Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie przewodow wentylacyjnych murowanych z pustakéw wielokanatowych keramzyto-betonowych
np.Leier

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektéw, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie robét murowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wlasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Roboty murowe winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;j.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji
(dotyczy to zwtaszcza projektu organizaciji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan.

2. MATERIALY
2.1. Pustaki wentylacyjno keramzyto-betonowe
Zastosowano pustaki wentylacyjne w ksztalcie prostopadtoscianu:

1K- jednokomorowe o wymiarach 245*250%200
2K- dwukomorowe o wymiarach 245*250*360
3K- trojkomorowy o wymiarach 245*250%520
4K- czterokomorowy o wymiarach 245*250%680

Wytrzymatosé na Sciskanie wynosi dla w/w pustakéw 2,5N/mm2

2.2. Zaprawy murarskie

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi na rysunkach.

Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowywac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa powinna by¢ zuzyta:

a) zaprawa cementowo-wapienna - w czasie 3 godzin,

b) zaprawa cementowa - w czasie 2 godzin.

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny lub
kopalny.

Woda do zapraw powinna spetnia¢ wymagania PN-C-04630.

Proporcje sktadnikéw zapraw przy okreslonych markach zaprawy oraz zastosowanie marek w zaleznosci
od przeznaczenia zaprawy podano w PN-B-14504.

(1) Cement

Do wykonania zapraw nalezy stosowa¢ cement portlandzki bez dodatkéw marki 32,5 wg normy PN-B-
19701.
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(2) Wapno hydratyzowane

Wapno hydratyzowane (suchogaszone) stosowane do celéw budowlanych (zapraw) odpowiada normie
PN-B-30302. W celu dogaszania nie zgaszonych czastek wapna wskazane jest zarobi¢ wapno na 24 do
36 godzin przed jego uzyciem.

(3) Kruszywo

Kruszywa naturalne stosowane do wykonania zapraw wystepujg w przyrodzie w formie naturalnej i musza
odpowiadaé¢ normie PN-B-06711.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

* Transport pustakédw odbywa sie na paletach w pakietach zabezpieczonych folig.
4.2. Magazynowanie

* Pustaki nalezy sktadowac na placu budowy na sktadowisku otwartym.

* W okresie zimowym nalezy je zabezpieczy¢ matami przed oblodzeniem.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu rob6t murowych

Przed przystapieniem do murowania pionéw nalezy odebra¢ roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzajac
zgodnos¢ ich wykonania z warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robét.

Przed przystgpieniem do wznoszenia pionéw nalezy sprawdzi¢ wymiary oraz katy skrzyzowan scian
fundamentowych.

Piony wentylacyjne nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, itp.

Piony wentylacyjne nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich diugosci. Rdznica pozioméw
poszczegoblnych czesci nie powinna przekraczac¢ 3 cm.

Elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Kazdy pion powinien by¢ wykonany z pustakow jednego wymiaru i jednej klasy.

Roboty murowe mozna prowadzi¢ w temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania Srodkéw
umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy w warunkach zimowych, okreslonych w odpowiednich
przepisach.

W przypadku przerwania rob6t na diuzszy czas, wierzchnie warstwy muréw powinny byé zabezpieczone
przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Pustaki wentylacyjne

Dostarczone na budowe pustaki wentylacyjne muszg spetnia¢ wymagania okreslone w niniejszej ST oraz
by¢ zabezpieczone przed wptywem warunkéw atmosferycznych.

Odbioru dokonuje sie komisyjnie.

Do kazdej partii dostarczonych materiatow powinno by¢é dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajace, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich
Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Badanie zaprawy budowlane;

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, nalezy kontrolowac:

- konsystencje,

- marke, zgodnie z PN-B-14501.

1) Badanie konsystencji zaprawy budowlanej przeprowadza sie wg PN-B-04500.

Badanie polega na okresleniu gtebokosci zanurzenia stozka pomiarowego w zaprawie.

2) Badanie marki zaprawy budowlanej przeprowadza sie¢ zgodnie z PN-B-04500.

Badanie polega na pomiarze wytrzymatosci na $ciskanie w MPa na probkach w formie beleczek o
wymiarach 4x4x 16¢cm.

7. OBMIAR ROBOT

¢ llos¢ wykonywanych robét murowych oblicza sie wg pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw
roboczych.

*» Naktfad liczony na 1 mb komina.

» Grubos¢ obliczeniowg muru przyjmuje sie tgcznie ze spoinami.
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+ Dtugos¢ murdéw prostych przyjmuje sie wg ich wymiaréw rzeczywistych.
* Nie odlicza sie bruzd na instalacje gniazd.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych
zgodnosci wykonania murow z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi zasadami wigzania.
W zakresie robét murowych kontroli jakosci podlega:

1) Sprawdzenie zgodnosci wykonanych robét z dokumentacja projektowa.

2) Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw (z dokumentow lub badan).

3) Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogoélnych wykonania rob6t, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4) Odbiér rob6t murowych

- sprawdzenie podstawowych wymiardw i odchytek i ich poréwnanie z dopuszczalnymi,

5) Tolerancje i odchytki robét murowych wg PN-B-10020

- w wymiarach poziomych i w wysokosci pomieszczen +/-20mm,

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku +/-50mm,

- w grubosci murow o grubosci 1/4c, 1/2c i 1¢ rbwna odpowiedniej odchytce wymiaru cegty,

- w grubosci muréw ponad 1 ¢ petnych +/-10mm

- w grubosci muroéw ponad 1 ¢ szczelinowych +/-20mm,

- wymiary otworéw o wielkosci do 100cm: +6/-3mm na szerokos$é, +15/-10mm na wysokose,

- wymiary otworéw o wielkosci ponad 100cm: +10/-5mm na szerokos$¢, +15/-10mm na wysokos¢,
- grubos¢ spoin pionowych muréw na zaprawie: 12mm +5/-2mm,

- grubos¢ spoin poziomych muréw na zaprawie: 10mm +/-5mm,

- zwichrowanie i skrzywienie powierzchni wzgledem ptaszczyzny:

dla muroéw spoinowanych: 3mm/im. i 10mm dla catej Sciany

dla muréw nie spoinowanych: 6mm/im. i 20mm dla catej sciany

- odchylenie krawedzi od linii prostej:

dla muroéw spoinowanych: 2mm/1m. najwiecej 1szt./2m

dla muréw nie spoinowanych: 4mm/1m. najwiecej 2szt/2m

- odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego:

dla muréw spoinowanych: 3mm/1m., 6mm/kondygnacje, 20mm/wysokos¢ budynku

dla murow nie spoinowanych: 6mm/1m., 10mm/kondygnacje, 30mm/wysokos¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej krawedzi kazdej warstwy:

dla muru spoinowanego: 1Tmm/1m., 15mm/dtugo$¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 30mm/dtugo$¢ budynku

- odchylenie od kierunku poziomego gérnej warstwy pod stropem:

dla muru spoinowanego: 1mm/1m., 10mm/dtugos¢ budynku

dla muru nie spoinowanego: 2mm/1m., 20mm/dtugos¢ budynku

- odchylenie kata ptaszczyzn przecinajgcych sie od projektu:

dla muroéw spoinowanych: 3mm

dla muréw nie spoinowanych: 6mm

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty murowe - wykonanie przewoddéw wentylacyjnych murowanych z pustakéw ceramicznych
wg obmiaru sg pfatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu, transport,

- zZtozenie materiatéw do magazynu na placu budowy,

- ustawienie i demontaz rusztowan - powyzej 4.0 m

- przygotowanie zaprawy,

- wymurowanie kominéw z elementoéw prefabrykowanych

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-1SO 4464: 1994 Tolerancja w budownictwie. Zwigzki pomiedzy r6znymi rodzajami odchyteki tolerancji
stosowanymi w wymaganiach IDT 1SO 4464 (80).

* PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

* PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

N-B-30000 Cement portlandzki

N-B-30020 Wapno

N-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

N-EN 771-38:2005 Pustaki do przewoddéw wentylacyjnych

P
P
P
P
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STB 03.06. STROPY Z PLYT KANALOWYCH

KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST s wymagania dotyczace wykonania i odbioru stropéw z prefabrykowanych piyt
kanatowych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie stropéw z prefabrykowanych ptyt kanatowy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakosé materiatow i wykonywanych robét oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt
podano w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie stropéw winny byé zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Prefabrykaty zelbetowe winny by¢ po wykonaniu zaopatrzona przez wytwérce w sSwiadectwa jakosci
wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonania robot, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow
lub rozwigzan projektowych moggcych mie¢ wptyw na nos$no$é obiektu nalezy uzyskaé akceptacje
projektantéw.

2. MATERIALY

Ptyty stropowe zelbetowe prefabrykowane kanatowe o rozpietosci, szerokosci, grubosci i dopuszczalnym
obcigzeniu w kN/m2, okreslonymi w projekcie;

- ptyty stropowe prefabrykowane odpowiadajg wymaganiom normy PN-92/B-03380, w oparciu o
dokumentacje techniczng producenta,

- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na $rodki transportowe w taki sposdb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznos¢ elementu oraz wykluczona mozliwosc¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Montaz prefabrykatow zelbetowych

Montaz prefabrykatéw zelbetowych nalezy wykona¢ $cisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcii
technicznej producenta. Z uwagi na szczuptosé placu budowy, montaz ptyt stropowych nalezy tak
zorganizowac, aby odbywat sie ze srodkow transportowych, bez koniecznosci ich sktadowania.
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Transport ptyt od producenta powinien by¢ zharmonizowany z kolejnoscig ich montazu.

5.2.1. Przed przystgpieniem do montazu nalezy:

- dokonac¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow

- kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez
producenta,

- dokonac¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow

- prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtéwne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci i
poziom stropdéw,

- wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

5.2.2. Montaz prefabrykatéw:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06280 i instrukcjg producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru projektu montazu,
- prefabrykat powinien by¢ utozony na rowno roziozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na sciskanie
okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubos¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie
mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatow ptyt stropowych nalezy zwréci¢ uwage na dokfadne ich potozenie w
poziomie okreslonym w projekcie,

- przy montazu nie mozna dopusci¢ do pogiecia lub uszkodzenia pretéw wystajacych z betonu, naruszenia
ich w betonie oraz uszkodzenia betonu,

- po utozeniu prefabrykatow nalezy wykona¢ ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- montaz prefabrykatow wymagajacych stosowania proceséw mokrych powinien by¢ wykonywany w
temperaturze powyzej +5°C,

- wyciecia w ptytach mozna wykonywac w scisle okreslonych przez producenta miejscach

- wyciecia wykonuje sie tylko na wytwérni, na budowie jest mozliwe wykonanie otworéw fi150 mm tylko w
osi kanatéw za pomocg wiercenia; w jednym przekroju poprzecznym moze znajdowac sie tylko jeden
otwor,

- otwory w stropach mozna wykona¢ tylko po uzgodnieniu z projektantem konstrukcji

- przed przystgpieniem do betonowania weztéw i stykow ptyt nalezy zabezpieczy¢é korkami kanaty w
ptytach celem unikniecia wlewania sie betonu do kanatéw,

- do wypetnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o $rednicy kruszywa do 8mm, klasa betonu musi
by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztow prefabrykatdw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M 12,

- po osiggnieciu przez zaprawe 80% wytrzymatosci mozna usunaé podpory montazowe i ptyty.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola prefabrykatéw betonowych

1. Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacijg Projektowg i dokumentacjag producenta,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoridow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom projektu technicznego oraz
wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3. Elementow konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét montazu stropéw z ptyt prefabrykowanych jest | sztuka zamontowanego
elementu. Do ptatnosci przyjmuje sie ilos¢ elementéw zgodnie z projektem Ilub obmiarem
powykonawczym.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zazgda¢ kohcowego sprawdzenia ilosci elementow, w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

8.1. Odbiér robot montazowych

1. W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw betonowych:
- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,
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- kontrola doktadnosci montazu prefabrykatow: osiowos$¢, pionowos¢, szerokos¢ szczelin,

- kontrola poziomu utozenia ptyt stropowych,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania ztaczy,

- kontrola wypetnienia ztgczy,

- sprawdzenie sposobu i miejsc wykonania otwordw,

- sprawdzenie wynikow badan wytrzymatosci probek betonu i zaprawy w ztgczach i spoinach.

2. Dopuszczalne tolerancje i odchyitki przy montazu ptyt stropowych wg PN-B-06280:

- przesuniecie elementu w pionie oraz w poziomie w kierunku poprzecznym i podtuznym: +/-10 mm,
- dla catego stropu kondygnacji odchyiki wynoszg; w pionie +/-20 mm, w poziomie w kierunku
poprzecznym +/-15 mm, w poziomie w kierunku podtuznym +/-30 mm.

8.2. Odbidr koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t montazu stropu z ptyt zelbetowych prefabrykowanych i spetnieniu innych warunkoéw
dotyczacych tych robét zawartych w umowie.

Zakres czynnosci odbioru koncowego okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogdlne oraz w Kontrakcie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

- montaz elementow prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie potgczen elementow prefabrykowanych,
- wykonanie i rozbiérke konstrukcji rusztowan i stezen montazowych,

- montaz wstepny z regulacjg geometrii,

- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-06280 - Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych.

* PN-B-06281 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.

» BN-83/9014-06 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Ptyty stropowe.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé budynki i ich Usytuowanie.

Ogolne przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom | Roboty ogélnobudowlane -
wyd. Arkady 1989.
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STB 03.07. NADPROZA

KOD CPV 45223500-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nadprozy z belek prefabrykowanych
strunobetonowych dla realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
utozenie nadprozy z belek prefabrykowanych strunobetonowych SBN 72 i SBN120.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz i wykonanie nadprozy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe do$wiadczenie w
realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga byé dokonywane w trakcie wykonania roboét, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nos$nos¢ obiektu nalezy uzyskaé akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

- nadproza prefabrykowane SBN odpowiadaja wymaganiom normy PN w oparciu o dokumentacje
techniczng producenta,

- posiadajg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywacé przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Prefabrykaty powinny by¢ zatadowane na s$rodki transportowe w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta statecznosé¢ elementu oraz wykluczona mozliwos¢ ich uszkodzenia.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

5.2. Montaz prefabrykatow

Montaz prefabrykatow nalezy wykona¢ scisle wg Dokumentacji Projektowej i Instrukcji technicznej
producenta.

5.2.1. Przed przystapieniem do montazu nalezy;

- dokona¢ odbioru technicznego i asortymentowego dostarczonych na plac budowy prefabrykatow

- kazda partia prefabrykatow powinna mie¢ zaswiadczenie o jakosci i zgodnosci z PN wystawione przez
producenta,

- dokonac¢ odbioru technicznego czesci budynku, od ktérej rozpoczyna sie montaz prefabrykatow

- prawidtowos¢ wykonania trzeba potwierdzi¢ protokotem,

- zalozy¢ geodezyjng osnowe realizacyjng, wyznaczy¢ osie gtowne budynku, sprawdzi¢ rzedne wysokosci,
- Wykonawca opracuje projekt montazu stropu i przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
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5.2.2. Montaz prefabrykatow:

- montaz prefabrykatéw nalezy wykonac zgodnie PN i instrukcjg producenta,

- kolejnos¢ montazu prefabrykatéw wynika z zatwierdzonego przez Inspektora projektu montazu,

- przy montazu nadprozy, oparcie elementdéw na podporze okreslone w dokumentacji wynosi min 100mm,

- kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o wytrzymatosci na
Sciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie okreslono inaczej, grubosé warstwy zaprawy
powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm i nie wieksza niz 20 mm,

- przy montazu prefabrykatéw nadprozy nalezy zwréci¢ uwage na doktadne ich potozenie w poziomie
okreslonym w projekcie.

- po utozeniu prefabrykatow nalezy wykonac ich potgczenie i zabetonowanie, z materiatéw i w sposéb
okreslony w projekcie,

- do wypetnienia stykéw stosowac beton drobnoziarnisty o srednicy kruszywa do 8mm, klase betonu musi
by¢ zgodna z projektem,

- przed zabetonowaniem miejsca stykéw i weztow prefabrykatéw obficie zmoczy¢ woda,

- zaprawa utozona w stykach prefabrykatéw powinna mie¢ marke M12.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola prefabrykatéw

1. Dostarczone na budowe prefabrykaty betonowe powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacijag Projektowa i dokumentacjg producenta,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow powinno by¢ dotgczone przez producenta
zaswiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementdw konstrukcji nie spetniajgcych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robdt montazu nadprozy jest 1 mb zamontowanego elementu. Do ptatnosci przyjmuje
sie ilos¢ mb nadprozy zgodnie z projektem lub obmiarem powykonawczym.

Zardwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazada¢ koncowego sprawdzenia ilosci elementow,
w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, Specyfikacja Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora,

8.1. Odbioér rob6t montazowych

1. W zakresie odbioru rob6t montazowych prefabrykatéw wchodza:

- kontrola zewnetrznych wymiaréw zmontowanej konstrukcji,

- kontrola poziomu utozenia nadprozy,

- kontrola doktadnosci oparcia na podporach,

- kontrola wykonania ztgczy,

- kontrola wypetnienia ztgczy.

2. Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281.

8.2. Odbioér koncowy

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy
zakonczenia rob6t montazu nadprozy i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét zawartych w
umowie. Zakres czynnosci odbioru okreslony jest specyfikacji Wymagania Ogélne oraz w Umowie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos$¢ nastepuje na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- dostarczenie wszystkich czynnikéw produkgciji,

- montaz elementéw prefabrykowanych,

- wykonanie i zabetonowanie potaczen elementéw prefabrykowanych,
- oczyszczenie stanowiska pracy,

- dostarczenie i usuniecie materiatéw ustugowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06281 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan wytrzymatosciowych.
* PN-60/B-82251 Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe.
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STB 04.01. POKRYCIE Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ

KOD CPV 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem pokrycia
z papy termozgrzewalnej dla realizacji budowy zespotu dwdch budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturg towarzyszgcg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ materiatéw i wykonywanych rob6t oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace robét podano w
specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem z papy termozgrzewalnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢
wykonania.

Roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacji techniczne;.

Przy wykonywaniu prac budowlach pokrycia z papy termozgrzewalnej nalezy przestrzegac przepiséw BHP
i przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny powinni sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentaciji, dotyczy
to zwlaszcza projektu organizacji robét.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

2. MATERIALY

2.1. Papa termozgrzewalna podktadowa

- grubos¢: 4,0 - 4,5 mm

- gramatura osnowy do 250 g/m2

- osnowa poliestrowa

- kolor papy-czarny

- klasyfikacja ogniowa: wyréb trudno zapalny

- wymagane dokumenty: aprobata techniczna i certyfikat bezpieczeristwa

2.2. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia

- gramatura osnowy: 250g/m2

- grubos¢ 5.0-5.5 mm

- podsypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchniej

- dokumenty o aprobacie technicznej i certyfikat bezpieczenstwa

2.3. Gaz propan —-butan do zgrzewania papy
- dostarczony w butli,
- palnik o regulowanym ptomieniu.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPOERT | MAGAZYNOWANIE
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4.1. Transport.
Rolki papy przewozi¢ krytymi srodkami transportu, uktadajgc je w pozycji lezacej najwyzej w dwoch
warstwach

4.2. Magazynowanie.

Pape termozgrzewalng magazynowac¢ w pomieszczeniach zamknietych, chronigc przed zawilgoceniem w
odlegtosci min. 1.20 od grzejnikbw, magazynowac¢ w stosach na réwnych i utwardzonych podiozach w
pozycji lezacej

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatéw

1. Dostarczone na budowe elementy i materiaty powinny by¢ odebrane komisyjne pod wzgledem:

- kompletnosci dostawy,

- zgodnosci elementéw z Dokumentacja Projektowa,

- pod wzgledem stanu technicznego,

- jakosci i kompletnosci dokumentacji.

2. Do kazdej partii dostarczonych elementéw i materiatdw powinno by¢ dotaczone przez producenta
zadwiadczenie o jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3. Elementéw i materiatow nie spetniajacych tych wymagan nie nalezy wbudowywac w obiekty.

6.2. Kontrola wykonania roboét

W zakresie robét pokrycia dachu papg termozgrzewalng

1. Sprawdzeniu podlega jakos¢ i zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg zastosowanych materiatow.

2. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnosci pokrycia dachowego nalezy przeprowadzac jedynie
w miejscach szczegdlnie narazonych na zatrzymanie i przeciekanie wody. Jezeli nie ma warunkéw, aby
sprawdzenie to przeprowadzi¢ po deszczu, to nalezy wybrane miejsce poddaé przez 15 minut dziataniu
strumienia wody z weza.

3. Inne badania sprawdzajgce, uzgodnione z Inspektorem.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru wykonania pokrycia dachu z papy jest 1 m2 powierzchni dachu. Do ptatnosci przyjmuje
sie powierzchnie dachu zgodnie z projektem.

Zardbwno Inspektor jak i wykonawca mogg zazgda¢ koncowego sprawdzenia powierzchni dachu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé ztozone na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg. Specyfikacjg Techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora.

Odbidr koncowy:

1. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu rob6t, po deszczu.

2. Odbior koncowy powinien polega¢ na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
dekarsko-blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajacymi.

3. Oceny technicznej robét nalezy dokonaé w oparciu o odbiér koncowy przeprowadzony komisyjnie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem pokrycia z papy wg obmiaru ptatne sg na podstawie ceny
jednostkowej, ktdéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy i miejsce robét,

- utozenie pokrycia z papy termozgrzewalnej

- oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-102454 Roboty blacharskie - wymagania i badania techniczne
» PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane i powlekane
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STB 04.02. RYNNY | RURY SPUSTOWE

KOD CPV 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace montazu i odbioru rynien i rur
spustowych dla realizacji budowy zespotu dwodch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz rynien i rur spustowych w systemie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Rynna - koryto do odprowadzenia wody z potaci dachowe;j.
Rura spustowa - rura odprowadzajgca wode do kanalizacji deszczowej lub na teren.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Montaz systemu rynien i rur spustowych winien byé zlecony przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.

Roboty zwigzane z montazem rynien i rur spustowych winny by¢ wykonane scisle wg dokumentacii
technicznej.

Przy wykonywaniu prac montazowych rynien i rur spustowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, w tym takze z pozostatymi odrebnymi czesciami dokumentacji (dotyczy
to zwtaszcza projektu organizacji robot).

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan.

2. MATERIALY

Rynny, rury spustowe, a takze inne materiaty potrzebne do montazu powinny posiada¢ atest ITB oraz
ocene Panstwowego Zaktadu Higieny

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarze 200x200 mm

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy 150 mm

Uchwyty do rur systemowe

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

W celu unikniecia niepozadanych deformacji rynny i rury spustowe powinny byé sktadowane i
transportowane na ptaskiej powierzchni. Dopuszczalna max. wysokos¢ magazynowania - 1 m.

Ostre krawedzie stojakéw, srodkdéw transportu stykajgce sie z rynnami i rurami nalezy zabezpiec2y¢
deskami lub w inny sposdb. tadunek w czasie transportu powinien by¢ unieruchomiony. Nie wolno
dopusci¢ do miejscowego zgniatania elementéw i rzucania.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacyjny i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robot

Wykonanie i montaz zgodnie z sztukg dekarska i z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI
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Rynny i rury spustowe

- 0znaczenie wyrobu,

- stwierdzenie 0 zgodnosci wyrobu z wymaganiami normy.
- sprawdzenie wymiarow

- ogledziny powierzchni

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa rynien i rur spustowych jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rynny

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST, dokumentacji
projektowej i Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét, Tom | Roboty budowlane w zakresie:

- wymiaréw,

- rozstawu,

- wykonania rynien oraz potaczen,

- rozmieszczenia uchwytéw: co 50 - 80 cm,

- sprawdzenia spadkéw podtuznych i szczelnosci, obowigzkowo za pomocg wody spadek rynny nie moze
by¢ mniejszy niz 0,5%,

- usytuowania zewnetrznej linii poziomej i linii stanowigcej przedtuzenie powierzchni przekrycia brzeg
zewnetrzny rynny powinien by¢ nizej o 10 mm od brzegu wewnetrznego.

8.2. Rury spustowe

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w ST i
Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét. Tom | Roboty budowlane w zakresie:
- wymiaréw,

- rozstawu,

- wykonania rur i potgczen,

- umocowania w uchwytach: co 3 m,

- prostoliniowosci: 3mm/2m,

- szczelnosci, obecnosci dziur i peknieg,

- pionowosci, za pomocg pionu murarskiego i przymiaru, z doktadnoscig do 5 mm:
odchylenie od pionu nie moze przekracza¢ 20mm/10m.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty montazowe rynien i rur spustowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatu,

- transport na plac budowy i miejsce prac,

- zmagazynowanie na placu budowy,

- montaz rynien i rur spustowych, ich uchwytéw oraz wszelkie prace z nimi zwigzane,

- posprzatanie placu budowy po wykonanych pracach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

» PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

* BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

* BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien pétokragtych.
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STB 04.03. OBROBKI BLACHARSKIE

KOD CPV 45261213-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich dla realizacji budowy zespotu dwdch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuj g wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie obrébek z blachy powlekanej i ocynkowane;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie opierzen z blachy winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robdt i gwarantujgcemu witasciwg jako$é ich wykonania. Roboty zwigzane z
wykonaniem obrobek z blachy winno by¢ wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej. Przy
wykonywaniu prac montazowych elementéw 2z blachy nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i
przeciwpozarowych obowigzujgcych w budownictwie przy robotach montazowych i dekarskich.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentacji nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robdét.

2. MATERIALY

2.1. Obroébki blacharskie - z bl. powlekanej

Obrébki blacharskie, zostang wykonane z stalowej ocynkowanej powlekanej, gr.0,55 mm. Charakteryzuje
sie wysokg odpornoscig na korozje.

2.2. Obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej
Blacha ocynkowana gr.0,6 mm

3. SPRZET
Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprzetu specjalistycznego przeznaczonego do wykonywania obrobek
z blach i zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport

Transport blach powinien je zabezpieczy¢ przed opadami, oraz kondensacjg pary wodnej. W czasie
transportu nalezy unika¢ rzucania arkuszy, jak rébwniez przeciggania ich po nierbwnym podfozu. Powstate
w czasie transportu uszkodzenia mogg ujawni¢ sie dopiero po wykonaniu pokrycia, pod wptywem dziatania
temperatury i opadow.

4.2. Magazynowanie

Blacha musi by¢ sktadowana na ptaskiej, czystej i gtadkiej powierzchni, wentylowanych pomieszczeniach
lub zadaszonych wiatach. Arkusze i kregi muszg by¢ odizolowane od gruntu, np. przez utozenie na
paletach. Blachy nalezy chroni¢ przed kontaktem z zaprawami murarskimi i innymi materiatami mogacymi
spowodowac korozje chemiczna.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wymagania przy wykonywaniu robét
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane.

5.2. Opis ogoiny

Podkiad pod z blachy powinien stanowi¢ réwng i gtadkg powierzchnie. Diugos¢ do wykonania podktadu,
nalezy dostosowac¢ do rozstawu elementéw, do ktérych bedg mocowane wkretami samogwintujgcymi.
Minimalna srednica wkretéw wynosi 6 mm, w kazdym punkcie mocowania nalezy zastosowac dwa wkrety.
Lebki wkretow powinny by¢ catkowicie zagtebione w podkitadzie. Dlugos¢ wkretéw musi by¢ tak dobrana
aby po przykreceniu do elementu cynkowo-tytanowego, pozostawat wolny koniec wkretu, dt. min. 5 mm.
Mozliwe jest uktadanie blachy cynkowo-tytanowej ,na listwe" lub ,na rgbek stojacy".

6. KONTROLA JAKOSCI

Blacha powlekana dostepna jest w postaci:

- arkuszy o szerokosci 500-1000 mm i diugosci 3000 mm,
- kregdw szer. 500-1000 mm.

Zastosowana blacha powinna cechowac sie:

- grubosciag 0,6 mm,

- ciezarem 5,04 kg/m2'

Zachowaniem dopuszczalnych tolerancji wymiarowych:
- dla arkuszy:

na szeroko$¢ +2,5 mm, -0,5

na dtugos¢ +10 mm, -0 mm

na grubos¢ +£0,025 mm

- dla kregéw:

na szerokos$¢ +1,5 mm, -0,5 mm

na dtugos¢ +300 mm, -0 mm

na gtebokos¢ 0,025 mm

7. OBMIAR ROBOT
llos¢ wykonywanych robdét zwigzanych z wykonaniem obrobek z blachy powlekanej oblicza sie wg
pomiaréw z natury lub na podstawie rysunkéw roboczych. Jednostkg obmiarowg dla pokrycia z blachy
powlekanej jest 1 m?.

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Odbior podktadu

Odbidr podktadu nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do robot pokrywczych, nalezy sprawdzic:
- rownosc¢ podktadu,

- prawidtowos¢ uksztattowania spadku.

Wyniki odbioru podktadu powinny byé wpisane do dziennika budowy.

8.2. Odbiodr pokrycia

Po wykonaniu obrébek nalezy dokonaé odbioru prac, pod katem:
- wygladu zewnetrznego pokrycia,

- odchylen rgbkéw od linii prostych (tolerancja 5 mm),

- mocowania arkuszy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Wykonane roboty zwigzane z wykonaniem obrébek z blachy cynkowo-tytanowej sg ptatne na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow,

- transport na plac budowy,

- transport na miejsce wbudowania,

- przygotowanie arkuszy,

- obrébki blacha,

- uprzatniecie resztek materiatow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-102454 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

* PN-B-02361 Pochylenie potaci dachowych

» PN-H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.
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STB 05.01. ELEWACJA

KOD CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
elewacyjnych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkédw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie roboét
elewacyjnych obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora. Ogole wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie elewacji powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe doswiadczenie w realizaciji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

Izolacja powinna by¢ wykonana scisle wg dokumentaciji.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami opracowan.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przy robotach izolacyjnych nalezy przestrzegaé przepiséw BHP i p. p6z.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

Podstawowymi materiatami do wykonania elewacji sa:

- ptyty z ptyt styropianowych EPS 80-036 gr. 12cm i 20 cm oraz XPS A=0,036 gr. 12cm i 10 cm

- kotki z trzpieniem,

- zaprawa klejowa do wetny mineralne;j

- tynk zewnetrzny mineralny

« srodka gruntujgcego,

» masy klejowej do styropianu,

* siatki z wtdkna szklanego,

* szpachlowego tynku mineralnego ,baranek" 1,5 mm,

« farba silikatowa;

* pasty pigmentowej w kolorze Dab;

« silikonowa forma efektu drewna;

* listw boniowania frezéw.

Materiaty sg Scisle okreslone w instrukcji technicznej wykonania robét podanej przez producenta systemu.
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN i dopuszczenia do stosowania.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Ptyty z wetny mineralnej sg pakowane w pakiety i owiniete folig termokurczliwg. Pakiety z ptytami nalezy
uktada¢ w pozycji poziomej, scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie
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transportu i przed uszkodzeniem.

Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrodta ognia.

Kleje i masy szpachlowe pakowane sg w worki papierowe i powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig w
czasie transportu i przechowywania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z ogélnymi warunkami wykonywania i odbioru robot
ogo6lnobudowlanych w zakresie przepisow BHP i p. p6z.

5.2. Opis ogolny.

1. Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych
mozliwe jest wykonywanie robét bez proceséw mokrych.

Ptyty z wetny mineralnej powinny by¢ uktadane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem.
Warstwa izolacji powinna by¢ ciggta i mie¢ statg grubos¢, zgodng z projektem. Piyty izolacyjne powinny
by¢ uktadane na styk.

Przy uktadaniu kilku warstw, ptyty nalezy ukfadaé mijankowe, tak aby przesunigcie w sasiednich
warstwach wynosito min. 3 cm. Ptyty uzyte w jednej warstwie powinny mie¢ statg grubosé.

Piyty na elewacji nalezy mocowa¢ na klej i kotkami o trzpieniach plastikowymi w ilosci i w sposéb
okreslony w instrukcji technicznej producenta.

Podtoze, pod wykonanie izolacji powinno byé¢ suche, czyste i rowne. Nieréwnosci nie mogg przekraczac 9
mm na odcinku 2 m. W przypadku wiekszych nieréwnosci nalezy je wyréwna¢ zaprawa cementowa.

Do ptyt ze styropianu przykleic siatke z tworzywa sztucznego zatapiajgc jg w warstwie kleju.

2. Roboty tynkarskie. Na tak przygotowang powierzchnie nalezy natozy¢ warstwe podktadowg tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta i starannie wyréwnac jej powierzchnie poprzez szlifowanie reczne.
Powierzchnie podktadowg zagruntowaé, a nastepnie potozy¢ warstwe zewnetrzng dekoracyjng tynku,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie krawedzie wypukte nalezy zabezpieczy¢ listwami metalowymi i dodatkowag warstwg siatki,
zgodnie z instrukcjg producenta.

Wykonczenie powierzchni tynku - sposob zatarcia warstwy fakturowej oraz grubos¢ ziaren i kolor dobrac
na podstawie rysunkow.

Wykonany tynk mineralny ,baranek" o uziarnieniu1,5 mm, na catej powierzchni nalezy pomalowa¢ farbg
silikonowg w kolorystyce okreslonej w projekcie wraz z elementami ozdobnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI

W zakresie wykonanych tynkow

1. Sprawdzeniu podlega wykonanie robét zgodnie z projektem i PN-B-10101 (PN-B-10100), a zwtaszcza:

- rodzaju tynku,

- faktury, grubosci ziaren i kolorystyki tynku,

- grubosci tynku (otwory w ilosci 5 szt. dla 5000 m2 powierzchni + 1 otwér na kazde dalsze 1000 m2).

2. Sprawdzeniu podlega zastosowanie wiasciwych materiatéw i ich wbudowanie zgodnie z instrukcjg
producenta.

3. Kontrola jakosci robét i wymagania dotyczgce powierzchni tynku - niedopuszczalne sg nastepujgce
wady:

- pecherze i spekania,

- plamy i ubytki,

- odspojenia wyprawy od podtoza.

4. Dopuszczalne odchytki przy wykonaniu tynku elewaciji:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od prostej: mniej niz 2 mm i mniej niz 2 szt na facie
dtugosci 2,00 m,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego: mniej niz 1,5 mm na 1m i mniej niz 10 mm na
wysokosci jednej kondygnacji, i mniej niz 30 mm na wysokos$¢ catego budynku,

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego: mniej niz 2 mm na 1m i 3 mm na cafej
powierzchni miedzy przegrodami (pilastry, narozniki itp.).

Kazda czynnos¢ kontroli lub odbioru musi by¢ przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim
protokotem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 m* wykonanej elewacji.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:
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- po dostarczeniu materiatéw na budowe,

- po przygotowaniu podtoza,

- po wykonaniu warstwy ocieplajacej,

- po wykonaniu warstwy zewnetrznej tynku,

- po pomalowaniu tynku.

Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbiér podtoza powinien obejmowaé sprawdzenie:

- rownosci, czystosci i suchosci podtoza,

- tolerancji wymiarowych.

Odbior wykonanej elewacji powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajace;j,

- wlasciwego mocowania warstwy izolacyjnej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- jakosci wykonanych robét tynkarskich i malarskich.

Odbidr koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
wykonanej warstwy zewnetrznej tynku.

Odbior powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar robét oraz jednostka ceny, w kitéra wliczone sg nastepujgce czynnosci:
- oczyszczenie podtoza,

- utozenie izolacji z piyt,

- mocowania ptyt na klej i kotkami systemowymi,

- przyklejenie siatki z tworzywa sztucznego,

- natozenie warstw podkfadu i tynku zewnetrznego,
- wykonanie frezowania;

- natozenie tynku ozdobnego o wzorze drewna;

- malowanie tynku mineralnego farba,

- transport poziomy i pionowy materiatéw,

- likwidacje i uprzatniecie stanowisk pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

* PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Arkady 1989.
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STB 05.02. BALUSTRADY, ELEMENTY SLUSARSKIE

KOD CPV 45421160-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru balustrad o
konstrukcji stalowej schodowej wewnetrznej i balkonowych przy budowie zespotu dwdch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace wykonanie balustrad
wewnetrznych i zewnetrznych ze stali.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczgce robédt podano w ST ,Wymagania
Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo warsztatowe balustrad powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu gwarantujgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Balustrady i pozostate elementy $lusarki winny by¢ wykonane sScisle wg dokumentacji technicznej oraz
dokumentoéw zwigzanych.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji technicznej, oraz projektem organizacji robét. Wszelkie ewentualne nigejasnosci w
sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych opracowan przed przystgpieniem do
robét. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa,
tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

1.5.3. Dokumentacja zwigzana

Niezaleznie od dokumentacji technicznej, przed przystgpieniem do robét w miare potrzeb moga byé
sporzgdzone rysunki warsztatowe na poszczegdélne rodzaje slusarki

2. MATERIALY

Materiaty do konstrukcji balustrad sg ksztattownikami ze stali nierdzwnej. Balustrady ze stali powinny
odpowiada¢ wymaganiom stawianym w PN-H-86020, okreslajgcej odpornos¢ stali na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, korozji wywotanej dziataniem kwaséw, zasad, roztwordéw soli i innych $rodowisk
korozyjnych. Wypetnienie przeset szkiem bezpiecznym przezroczystym na klatkach schodowych i
matowym (mlecznym) na balkonach i portfenetrach.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonan przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Transport i sktadowanie elementéw ze stali nierdzewnej powinny gwarantowa¢ zabezpieczenie przed
uszkodzeniami i wptywem czynnikéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogoiny
Przewiduje sie mocowanie balustrad do podtoza za pomocg kotkéw rozporowych lub osadzenia w betonie.
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Montaz balustrad nalezy rozpoczg¢ od wytrasowania rozstawu stupkéw, osadzenia kotkdéw rozporowych
lub zabetonowania stupkéw w wyznaczonych gniazdach. Nastepnie taczy sie kolejne elementy balustrad
za pomocag tagcznikow i srub.

Zamocowanie balustrady do podtoza powinno by¢ takie, aby pod obcigzeniem sitg skupiong min. 500 N,
przytozong prostopadle w najmniej korzystnym punkcie, nie nastgpity trwate odksztaicenia balustrady.

Po zamocowaniu, balustrady nalezy oczyscic¢ i wypolerowac¢. Pozostate elementy Slusarskie mocuje sie w
trakcie betonowania lub naktada na przygotowane miejsca.

6. KONTROLA JAKOSCI

- kontrola jakosci stali dostarczonej do wykonania elementoéw stalowych
- kontrola zgodnosci wykonania z dokumentacja wykonawczg

- kontrola jakosci potgczen spawanych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowi balustrad i pochwytow jest mb.

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- jakos$¢ uzytych materiatow,

- zachowanie pionu i poziomu,

- zachowanie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

- usytuowanie balustrad zgodnie z projektem,

- zamocowanie balustrady do podioza,

- trwatos¢ potaczen elementéw balustrady,

- trwatos¢ wypolerowania.

Balustrady i pochwyty muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja techniczng okreslajgcg ich wymiary,
przy czym dopuszcza sie odchytki w stosunku do niej;

- dtugos$¢, szerokos¢ £ 1 mm,

- rozstaw elementéw = 1 mm.

Usytuowanie elementéw wg rzednych z tolerancjg £2 mm.

Dopuszczalna odchytka od pionu i poziomu +1 mm.

Balustrady muszg zosta¢ jednolicie i doktadnie wypolerowane.

Wymiary oraz dopuszczalne ich odchyki dla elementéw z ktérych wykonane sag balustrady muszg
odpowiada¢ normom:

- rurybezszwuPN-H-74219,

- ptaskowniki (bednarka) PN-H-92325.

Odbiér powinien byé zakonczony sporzadzeniem protokotu, do ktdérego nalezy dotgczy¢ wszystkie
dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty majgce na celu wykonanie i montaz balustrad ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny
jednostkowej, ktora zawiera:

- zakup materiatow,

- transport do miejsca sktadowania na placu budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie i zmontowanie elementéw,

- zabetonowanie gniazd,

- wypolerowanie balustrad,

- uporzgdkowanie miejsca montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy;

» PN-H-86020 Stal odporna na korozje, nierdzewna i kwasoodporna. Gatunki.

* PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania.
* PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.

» Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
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STB 06.01. POSADZKI CEMENTOWE

KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek
cementowych przy realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie szlacht cementowych pod posadzki w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie posadzek betonowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wtasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

» Zaprawa cementowa M80

Receptura zaprawy, wg ktorej jest ona sporzadzana powinna by¢ przedtozona do akceptacji Inspektora
nadzoru. Zaprawa musi spetnia¢ nastepujace wymagania:

- wytrzymatos¢ zgodnie z PN, okreslona w projekcie,

- nasigkliwosc¢ nie wiekszg niz 9%.

» Cement 250

* Piasek do zapraw

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT
Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.
Przewidziano transport reczny na terenie budowy od wezta betoniarskiego do miejsca wbudowania

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogoiny
1. Posadzki betonowe nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien okresla¢ m.in. rodzaj posadzki,
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grubos¢ warstw, klase betonu, wielkosci spadkdw, rozmieszczenie wpustow podtogowych oraz szczelin
dylatacyjnych.

2. Podktad pod posadzki powinien wykazywac wytrzymatos¢ na sciskanie nie nizszg niz 10 MPa.

3. W posadzkach betonowych powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne w miejscach i o szerokosci
szczelin dylatacji konstrukcji budynku, oraz szczeliny:

a) izolacyjne:

- oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcja podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dzielgce fragmenty posadzki o wyraznie réznigcych sie wymiarach,

- w miejscach, gdzie wystepujg w podktadzie naprezenia rozciggajace,

- wzdtuz linii rozgraniczajacych wyraznie odmienne obciazenia uzytkowe lub r6zne rodzaje posadzki,

b) przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy czym powierzchnia pola zblizonego do
kwadratu nie powinna przekraczaé:

- 36 m2 przy posadzkach z betonu zwyktego,

- 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych;

niniejsze od podanych, odstepy szczelin przeciwskurczowych nalezy stosowa¢ wszedzie tam, gdzie trzeba
liczy¢ sie z wiekszym skurczem, np. na wolnym powietrzu.

4. Posadzki powinny by¢ zbrojone z zastosowaniem siatki lub pretéw utozonych krzyzowo w srodku
grubosci posadzki. Rodzaj i rozstaw zbrojenia okresla dokumentacja projektowa.

5.4. Wykonanie posadzek betonowych

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robét budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoze lub podktad powinny by ¢ trwate, nieodksztatcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej, z
podziatem na szczeliny dylatacyjne.

4. Posadzki zwigzane z podktadem powinny by¢ uktadane metodg ,Swieze na Swieze".

5. W posadzkach betonowych maksymalna wielkos¢ ziaren kruszywa nie moze przekroczy¢ 1/3 grubosci,
natomiast przy posadzkach odpornych na $cieranie grubosci powyzej 30mm - 16mm.

6. Do mieszanki betonowej mozna dodawa¢ dodatki chemiczne, na podstawie receptury wytworni,
uzgodnionej z Inspektorem.

7. Mieszanke betonowg posadzki nalezy dokfadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na
gtadko.

8. Wykonana posadzka powinna by¢ przez co najmniej 7 dni chroniona przed wysychaniem i nie powinna
by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od wykonania. Przez 28 dni powinna by¢
chroniona przed mrozem.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Kontrola jakosci powinna obejmowac¢:

- sprawdzenie materiatéw pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z betonu.

6.2. Badanie betonu

Badanie mieszanki betonowej i wtasciwosci betonu.

Badaniu podlegajg nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej, badane z czestotliwoscig i w sposéb
podany w PN-B-06250:

- konsystencja i urabialnos¢ mieszanki betonowej,

- wytrzymatos¢ na sciskanie,

- nasigkliwosc¢.

Pozostate rodzaje badan, np.: badania sklerometryczne czy radiologiczne przeprowadza sie w przypadku
powstania watpliwosci co do jakosci betonu po wykonaniu konstrukcji.

Czestotliwos¢ badan betonu:

Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250.

7. OBMIAR ROBOT
Posadzki betonowe oblicza sie w m® Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga zgda¢ korncowego
sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych etapach:
- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.
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Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- prawidtowosci utozenia kolejnych warstw,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawnosci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja technicznag,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbior posadzki powinien obejmowac:

1. Sprawdzenie zgodnosci wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowa.

2. Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow (z dokumentéw lub badan).

3. Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robdt, na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy.

4. Odbiér posadzki:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowo$ci uksztattowania powierzchni posadzki,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- sprawdzenie grubosci warstw metodg wykonania otworéw 4x4cm w ilosci 3 szt. na 100m2, albo wg
wskazan Inspektora,

- sprawdzenie wytrzymatosci posadzki na Sciskanie i rozcigganie - na podstawie badan na prébkach,

- sprawdzenie prawidtowos$ci osadzenia kratek, listew dylatacyjnych i wypetnienia szczelin dylatacyjnych,

- badania prostoliniowosci i pomiarow odchylen z doktadnoscia do 1mm, a szerokosci szczelin
szczelinomierzem,

- ogledziny wykonczenia posadzKi, listew i cokotdw.

Powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i powinna stanowi¢ powierzchnige poziomg lub o okreslonym
spadku. Posadzka nie powinna wykazywac nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity miedzy
dwumetrowa tatg kontrolng a posadzkg wigkszych niz 3 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny by¢ wieksze niz +/-5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
posadzki i nie powinny powodowac zaniku zatozonego w projekcie spadku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podktadu betonowego,

- wykonanie posadzki betonowej,

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

- uprzatniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

» PN-B-06256 Beton odporny na Scieranie.

* PN-B-06250 Beton zwykly.

* PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

* PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomoca miotka
Schmidta typu N

* PN-B-06261 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci
betonu na $ciskanie

* BN-73/6736-01 Beton zwykty. Metody badan. Szybka ocena wytrzymatosci na sciskanie

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdlnych wyrobéw.

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 06.02. IZOLACJE Z PLYT STYROPIANOWYCH

KOD CPV 45321000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolaciji
termicznych wykonanych z ptyt styropianowych dla realizacji budowy zespotu dwoch budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie izolaciji
termicznych z ptyt styropianowych scian fundamentowych i posadzek w budynku

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoline.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogdle wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania
Ogolne".

1.5.1. Wymogi formalne.

Uktadanie izolacji termicznej powinno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania. Izolacja powinna by¢é wykonana
Scisle wg rysunkéw.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
caloscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci nalezy wyjasni¢ z autorami
opracowan. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie
wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczgcych zasadniczych
elementow lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantédw. Przy robotach
izolacyjnych nalezy przestrzegac przepisow BHP i p. poz..

2. MATERIALY

Podstawowym materiatem do wykonania izolacji termicznej jest styropian samogasnacy EPS i XPS.
Materiat powinien odpowiada¢ polskim normom lub posiada¢ atest ITB oraz ocene higieniczno-sanitama.
Ptyty mogg by¢ przyklejane lepikiem asfaltowym na gorgco Ilub klejami nie zawierajgcymi
rozpuszczalnikéw, lub uktadane na sucho.

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu, odpowiedniego dla danego rodzaju robot,
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Pakiety z ptytami nalezy uktada¢ w pozycji poziomej, Scisle obok siebie w celu zabezpieczenia przed
przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. Wystajgce wewnatrz srodka transportu
Sruby i inne czesci nalezy usungc lub zabezpieczyé, aby nie uszkodzity ptyt w czasie transportu.

Ptyty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych i zamknietych, na suchym podtozu, z dala od
zrédfa ognia. Ptyty nalezy chroni¢ przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyng, lepikami asfaltowymi
stosowanymi na zimno.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogalny.

Roboty termoizolacyjne bez proceséw mokrych mozna wykonywaé réwniez w okresie zimowym. Nalezy
wykonywaé je w sposOb zapewniajgcy ochrone materiatdw ocieplajacych przed dziataniem wod
deszczowych lub wody zarobowej. Warstwa izolacji powinna by¢ ciagta i mie¢ statg grubo$é zgodng z
projektem. Plyty powinny by¢ uktadane na styk, a przy uktadaniu kilku warstw nalezy utozy¢ je mijankowe,
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by styki poszczegélnych warstw byly przesuniete o min. 3 cm. Plyty jednej warstwy powinny mieé takg
samg grubosé. Powierzchnia potozona pod izolacje powinna by¢ réwna i czysta. Przy wykonywaniu izolacji
na stropach na podtozu nalezy wykona¢ warstwe paroizolacji. Ptyty bedg usktadane na styk i doktadnie
dopasowywane.

Izolacje stropéw miedzy kondygnacjami nalezy utozyé z pasem brzegowym szer. min. 1 cm, o wysokosci
odpowiadajgcej wysokosci wszystkich warstw podtogowych. Na ptytach styropianowych nalezy utozyc
warstwe folii polietylenowej gr. min. 0,1 mm z wywinieciem na pasy brzegowe. Izolacja podtogi na gruncie
zostanie utozona na sucho z ptyt styropianowych. Warstwa gtadzi cementowej, wykonywanej na ociepleniu
powinna byé¢ zdylatowana na pola o powierzchni 3x3 m. Do czasu stwardnienia gtadzi nie wolno po niej
chodzi¢. Warstwy izolacji na stropach mogg by¢ uktadane na sucho.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonanych rob6t termoizolacyjnych obejmuje

- odbiér jakosciowy materiatéw przeznaczonych do wykonania izolacji cieplnej,
- odbiér podtoza pod izolacje,

- kontrole utozonej warstwy izolaciji.

Ptyty styropianowe przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny:

- odpowiadac¢ normie BN-91/6363-02,

- by¢ materiatem samogasngcym wg PN-C-89297,

- mie¢ strukture komérkowa,

- charakteryzowac sie prostymi krawedziami i gtadkg powierzchnia,

- charakteryzowac sie niskg chtonnoscig wody,

- odpowiada¢ wymaganiom i parametrom okreslonym w projekcie,

- zakresem temperatur stosowania -40°C - +80°C,

- posiadac ocene higieniczng PZH, swiadectwo ITB, zaswiad. o jakosci wystawione przez producenta.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows izolacji przeciwwilgociowych jest 1 m?,

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér powinien polegac na:

- sprawdzeniu wynikow kontroli jakosci materiatdw, przeprowadzonej po ich dostarczeniu na budowe,

- odbiorze przygotowania podtoza,

- odbiorze po przyklejeniu lub utozeniu warstwy ocieplajacej, ale przed utozeniem warstwy gtadzi cement.
Przy odbiorze materiatow nalezy sprawdzi¢ zaswiadczenie o jakosci dostarczone przez producenta, oraz
zgodnos¢ materiatdéw z normami, lub swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr podtoza powinien obejmowac sprawdzenie:

- zatozonych spadkéw, réwnosci, czystosci i suchosci podtoza,

- jakosci wykonania paroizolacji.

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajgcej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- grubosci i ciggtosci warstwy ocieplajacej,

- czy materiat izolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,

- potgczenia warstw izolacyjnych z podtozem.

Odbiér koncowy powinien polega¢ na sprawdzeniu wynikéw odbioréw miedzyfazowych, oraz sprawdzeniu
zabezpieczenia warstwy ocieplajgcej przed opadami. Odbiér powinien by¢ zakonczony sporzadzeniem
protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest obmiar rob6t oraz jednostka ceny, w ktdrg wliczone sg nastepujace czynnosci:
- zakup materiatow,

- transport do magazynu na placu budowy i na miejsce wykonania prac,

- oczyszczenie podtoza,

- utozenie izolacji z ptyt,

- srodek transportowy i wyciag,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw, Wymagania i obliczenia.

* BN-6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Piyty styropianowe palne i samogasnace.
* PN-B-04620 Materiaty i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.

* PN-B-02021 Izolacja cieplna. Wielkosci fizyczne i definicje.
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STB 06.03. WARSTWY WYROWNAWCZE | WYGLADZAJACE
POD POSADZKI

KOD CPV 45262370-5

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru warstw
wyréwnawczych i wygtadzajgcych dla realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdédw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majgce na celu
wykonanie warstw wyréwnawczych oraz mas samopoziomujgcych pod podtogi z paneli.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie warstw wyréwnawczych i wygtadzajgcych pod posadzki winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu
majacemu wilasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wiasciwg jakosé
wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystapieniem do rob6t wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdélnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY
2.1. Zastosowane materiaty
- zaprawa cementowa m.
zaprawa cementowa moze by¢ wykonany na budowie - w przypadku wykonywania mieszanki
cementowej na budowie, przygotowanie mieszanki cementowej powinno by¢ dokonywane ze
sktadnikow odpowiadajgcych Polskim Normom lub $wiadectwom Instytutu Techniki Budowlane;.
- masa samopoziomujgca
dostarczana na miejsce wbudowania w gotowych opakowaniach

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora

4. TRANSPORT
Cement i masa samopoziomujgca dostarczane sg w zamknietych opakowaniach. Powinny byé
przechowywane w suchych miejscach

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptaciji harmonogram robét uwzgledniajagcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.
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5.3. Opis ogoiny
1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki e nalezy wykonac zgodnie z projektem, ktéry powinien okreslac
grubosc¢ warstw, klase zaprawy.

5.4. Wykonanie warstw wyrownawczych i wygtadzajacych

1. Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t tynkarskich.

2. Temperatura pomieszczen powinna wynosi¢ minimum +5°C.

3. Podtoza powinny by¢ trwate.

4. Zaprawe cementowg nalezy dokfadnie zagesci¢, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

5. Wykonana warstwa nie powinna by¢ udostepniana do chodzenia wczesniej niz po 3 dniach od
wykonania.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania warstwy wyréwnawczej

7. OBMIAR ROBOT
Warstwy wyrownawcze i wygtadzajgce oblicza sie w m?. Zaréwno Inspektor jak i wykonawca mogag
z3daé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy
musi by¢ na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utozeniu warstwy wyréwnawcze;j

- podczas uktadania warstwy

- po catkowitym stwardnieniu podkfadu.

- w czasie uktadania masy samopoziomujacej

- po catkowitym utozeniu i stwardnieniu masy samopoziomujgcej

Odbiér podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach w pomieszczeniu,

- rownosci i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny podktadu,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sa wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie warstwy wyréwnawczej pod posadzke

- usuniecie ewentualnych zanieczyszczen,

- uprzatniecie zakresu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

. PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
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STB 06.04. POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH |
TERAKOTOWYCH

KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtog z
ptytek granitogresu dla realizacji budowy zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturag towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie posadzek wewnetrznych z granitogresu i terakoty i oraz balkonéw z ptytek granitogresu.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoline.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podiég z posadzkami z plytek z granitogresu i terakotowych winno by¢ zlecone
przedsiebiorstwu majacemu witasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robét i gwarantujgcemu
wiasciwg jakos¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég i posadzek zgodnie z wymaganiami norm (PN-B-10145).

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie dokfadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskaé dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty.

Zastosowanym materiatem do wykonania posadzek sg ptytki z granitogresu oraz terakotowe. Podtoze dla
warstwy posadzkowej stanowi warstwa wylewki cementowej na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej,
lub warstwa betonu na gruncie, odpowiadajace pod wzgledem wytrzymatosci PN-B-04500.

Ptytki przeznaczone na posadzki powinny charakteryzowaé sie niskg nasigkliwoscig i Scieralnoscig (kl.
min. 1V), antyposlizgowoscig, odpornoscia na uderzenia, ptytki stosowane na zewnatrz budynkéw
mrozoodpomoscig.

Nalezy zastosowac ptytki 1 gatunku.

Do mocowania ptytek bedg stosowane zaprawy klejowe, do wypetnienia spoin zostang uzyte gotowe masy
do rugowania. Zaprawy klejowe i masy do rugowania charakteryzujg sie wodoodpomoscia,
mrozoodpomoscig, fatwoscig zastosowania, niepalnoscig. Ptytki, kleje i masy do fugowania powinny
posiada¢ odpowiednie atesty.

3. SPRZET

Uktadanie ptytek wykonuje sie przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejgcg przygotowuje sie przy uzyciu
mieszadta wolnoobrotowego. Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez
Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Ptytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy sktadowac¢ je w
pomieszczeniach zamknietych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca sie

77



stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy transportowa¢ i przechowywa¢ w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Opis ogodliny.

5.2.1. Podktad pod posadzke z ptytek granitogresu i terakoty.

Podktad powinien by¢ wykonywany, gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podktadu nie spadnie
ponizej 5°C.

Podkiady pod posadzki z ptytek powinny mie¢ wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 12 MPa, a pod posadzke
chemoodpoma min. 20 MPa (beton kl. B-15).

Podkiad pod posadzke powinien by¢ oddzielony od pionowych, statych elementéw budynku paskiem papy
lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do scian. W podkitadzie cementowym nalezy wykonac¢
szczeliny dylatacyjne:

- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,

- oddzielajgce fragmenty podtogi o r6znych wymiarach,

- w miejscach styku podtodg o réznej konstrukciji,

- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchnie podktadu na pola 6 x 6 m, o gtebokosci 1/3-1/2 grubosci
podkiadu.

Jezeli przewiduje sie spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zatozonym spadkiem. Zaprawe
cementowg nalezy przygotowac¢ przez mechaniczne zmieszanie sktadnikbw wg okreslonej receptury.
Zaprawa powinna mie¢ gesta konsystencje. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ bezzwtocznie po
przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej wysokosci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczania z réwnoczesnym zatarciem i wyréwnaniem powierzchni.
Odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podktadu ze spadkiem) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych
7 dni podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym.

Podktad betonowy zbrojony powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretéw
utozonych krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywaé w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe rowna
potowie grubosci podktadu, a po utozeniu zbrojenia uzupetni¢é mieszankg betonowg do przewidywane;j
catkowitej grubosci podktadu.

5.2.2. Uktadanie posadzek.

Do uktadania posadzek mozna przystapi¢ po zakonczeniu robdt budowlanych stanu surowego i robot
tynkarskich, oraz robét instalacyjnych wraz z prébami cisnieniowymi instalacji. Temperatura przy uktadaniu
posadzek powinna wynosi¢ 5-3 5°C, przy ukfadaniu posadzek chemoodpomych nie powinna by¢ nizsza
niz 10°C.

Przed uktadaniem ptytki nie powinny byé moczone. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac¢ mieszajac,
zgodnie z recepturg producenta, suchg mieszanke z odmierzong iloscig wody. Otrzymana masa powinna
by¢ jednolita, bez grudek. Zaprawe klejowg nanosi sie na podioze za pomocg pacy, przy uktadaniu
posadzek na zewnatrz budynkdw (np. na balkonach i tarasach) zaleca sie natozenie zaprawy réwniez na
spodnig czes$¢ ptytki. Grubos¢ nakltadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wieksza niz 5-7 mm.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajgcych poziom posadzki i
pasOw prostopadtych ustalajgcych kierunki spoin.

Grubosé spoin powinna wynosi¢ ok. 5 mm. Powinny one zostaé po stwardnieniu i wyschnieciu zaprawy
klejowej, oczyszczone i wypetnione odpowiednia masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu
spoiny usuwa sie nadmiar masy, a po wyschnieciu oczyszcza catg posadzke. Posadzke z ptytek nalezy
wykonczy¢é wokét scian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycietych ptytek lub specjalng listwg z
tworzyw sztucznych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét przy wykonywaniu podiég z posadzkami z ptytek granitogresu polega na
sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staly i bezposredni nadzér nad robotami personelu
technicznego budowy i Inspektora.

Kontrola jako$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng i
niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania posadzki z ptytek granitogresu i terakoty.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek gresowych i terakotowych, przeznaczonych do wykonania
posadzek nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,
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- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosc
ptytek),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiardw.

Ptytki gresowe i terakotowe powinny odznaczac sie nastepujgcymi cechami:

- nasigkliwoscig nie wiekszg niz 3%,

- wytrzymatoscig na zginanie co najmniej 27 N/mm2,

- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- Scieralno$cig mniejszg niz 150 mm3,

- odpornoscig termiczna,

- mrozoodpomoscia.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

- dtugos$c i szerokos¢ krawedzi £0,6%,

- grubos¢ ptytek £5%,

- prostoliniowos¢ krawedzi £0,5%,

- prostopadtos¢ £0,6%,

- wypaczenia krawedzi £0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i numer normy. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki, gotowej do
zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- mrozoodpomoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscig na wilgoc,

- przyczepnoscig ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia ptytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznaczac sie:

- mrozoodpomoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscig na wilgog,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie i zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta, oraz atest PZH.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie w m2.

Zardwno Inspektor jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w
przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior robot powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajgcych kolejnosci wykonywanych robét
zanikajacych.

Odbiér podktadu powinien byé przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbidr podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubo$ci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- réwnosci, zgodnosci z zatozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek ptaszczyzny
podktadu: £2 mm/m i £5 mm na catej dtugosci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbior posadzki powinien obejmowac:

- ocene wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni - posadzka powinna stanowi¢ réwng, gtadka
powierzchnie o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nierdwnosci mogg wynosi¢ max. 3 mm na dtugosci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zatozonego spadku nie moze by¢ wieksze niz £5mm
na catej diugosci pomieszczenia,
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- spoiny powinny przebiegaé prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2 mm/m i max. 3mm na
catej dlugosci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- ocene prawidiowosci osadzenia elementéw dodatkowych w posadzce.

Odbidér koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu podktadu ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie podktadu betonowego.

Roboty przy wykonywaniu posadzek z ptytek z kamieni sztucznych ptatne sg wg obmiaru na podstawie
ceny jednostkowej, ktéra zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przyciecie tynku,

- oczyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wymierzenie i ustalenie punktéw wysokosciowych,
- sortowanie ptytek,

- przyciecie i dopasowanie ptytek,

- obrobienie wnek, przejs¢ i pilastrow,

- wyrobienie zataman,

- wypetnienie spoin,

- oczyszczenie plytek,

- umycie posadzki i cokolika,

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.

Wymagania i badania przy odbiorze.

+ PN-B-10156 Posadzki chemoodpome z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

* PN-EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodne;j.

* PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

* PN-B-12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.

* PN-B-12035 Kamionkowe wyroby kwasoodpome. Ptytki.

» PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

* PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

* PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

* PN-B-06256 Beton odporny na $cieranie.
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STB 06.05. POSADZKI Z PANELI PODLOGOWYCH

KOD CPV 45432130-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru podtogi z
paneli podtogowych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz
z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentdw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i
odbiorze rob6t, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie podtug z paneli podtogowych wraz z listwami przypodtogowymi PCV i listwami aluminiowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie podtdég z paneli podtogowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majacemu witasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jako$¢ wykonania.

Wykonawstwo podtég zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
caloscig dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robét, wykonanym przez Inspektora
Nadzoru robot.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko
po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych
elementéw lub rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy.

- panele podiogowe- dab klasyczny — bezolejowy, gr. 8 mm, minimalna klasa scieralnosci AC4;
- folia paroizolacyjna podktadowa;

- pianka pouliteranowa- izolacja termiczna i akustyczna;

- listwy przypodtogowe PCV wraz z tgcznikami i naroznikami;

- listwy aluminiowe progowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE
Materiaty powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w temperaturze 5-25°C.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu posadzek zgodnie z polskimi normami i wytycznymi technologicznymi
producenta.

5.3. Opis ogolny.
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Podktad pod posadzke nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami podanymi w ST. Podktad pod posadzke
powinien stanowi¢ czysta, niepylacg powierzchnie, o wytrzymatosci na sciskanie > 12 MPa i wilgotnosci
max. 3% dla podktadéw cementowych i max. 1,5% dla podktaddéw anhydrytowych i gipsowych.

Do wykonania posadzki z paneli mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych stanu
surowego i robdt wykonczeniowych, oraz po zakonczeniu robdt instalacyjnych, tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych instalacji.

Podtoge z paneli nalezy wykonczy¢ przy scianach listwami okreslonymi w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu posadzki z paneli polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac
przy wykonywaniu podkfadu i uktadaniu posadzki.

Kontrola jakosci powinna obejmowac:

- sprawdzenie materiatow pod wzgledem ich zgodnosci z aktualnymi normami, dokumentacjg techniczng
i niniejszg ST,

- sprawdzenie wykonania podktadu,

- sprawdzenie poprawnosci wykonania podtug z paneli

Podczas odbioru jakosciowego wyktadzin, przeznaczonych do wykonania posadzek nalezy sprawdzi¢:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych materiatow

- jednolito$é wzoru lub barwy.

Panele podtogowe powinny posiada¢ oznaczenia na opakowaniu dane producenta, oznaczenie rodzaju,
barwy i gatunku, numer swiadectwa dopuszczenia do uzytku w budownictwie lub obowigzujacej normy.

7. OBMIAR ROBOT

Posadzki oblicza sie wm 2

Zarbwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca moga zgda¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robot powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:

- po utozeniu warstwy materiatu izolacyjnego,

- po utozeniu posadzki z paneli

-po oblistwowaniu listwami podtogowymi i progowymi

Odbior koncowy robét podtogowych powinien obejmowac:

- ocene zgodnosci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja techniczna,

- jakosci zastosowanych materiatéw,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty przy wykonywaniu posadzki ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra
zawiera:

- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- 0czyszczenie i zagruntowanie podtoza,

- wykonanie posadzki

- mocowanie listew przysciennych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

. PN-B-89002 Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe z polichlorku
winylu.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-0625 6 Beton odporny na Scieranie.

Swiadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczegdinych wyrobdw.
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STB 07.01. OKNA Z PCV

KOD CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru okien z PCV
przy realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg
towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz okien z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Okna z PCV powinny byé osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, lub instrukcjg
wbudowania, akceptowana przez Inspektora. Montaz okien z PCV powinien by¢ przeprowadzony zgodnie
z zaleceniami producenta systemu.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantow.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapozna¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien
upewnié sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy montazu okien z PCV sa:

- elementy z PCV o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- elementy taczace odpowiadajgce wymogom norm,

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

Zastosowano elementy z PCV o konstrukcji z profili PCV wzmocnionych z izolacjg termiczna. Stolarka
okienna musi posiadaé catkowity wspotczynnik U = 1,1 W/m?K.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materiaty moga zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposo6b, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementdéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw taczonych, elementéw pomocniczych powinny
zapewniac statg gotowos$c¢ ich uzycia. Materiaty powinny byé przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowaé je od materiatéw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na PVC np.: wapna, zapraw budowlanych, kwaséw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu elementow.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem okien i $cianek z PCV nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegolnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem rownosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Whbudowanie elementdw mozna rozpoczg¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigzac czesci nosne budynku.
Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy okien i $cianek powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogolny.

Do mocowania okien i $cianek z PCV nie wolno uzywaé¢ materiatow, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i $cianek w osciezu za pomocag:

- kotkdw wstrzeliwanych,

- kotkéw rozporowych,

- kotew stalowych.

odpowiednio do rodzaju Sciany, w jakiej wykonany jest otwor.

Zamocowanie powinno zapewnia¢ przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na PCV, zaleca sie montaz okien po zwigzaniu tynkéw na
Scianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. W trakcie montazu nie nalezy zrywa¢ z ram tasm
ochronnych, ktére stanowig zabezpieczenie profili przed uszkodzeniami.

Przed przystgpieniem do osadzania okien nalezy wyznaczy¢ w osciezu ptaszczyzne zamocowania
elementu.

Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z ceownika walcowanego lub zimnogietego o
szer. 50 mm + 2 mm. Oscieznice okien i Scianek nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie
wystepuja sity pochodzace z obcigzenia skrzydtami zawiasow i tozysk. Odlegto$¢ miejsc mocowania do
narozy powinny wynosic¢ 50 - 100 mm, rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowania 200 mm. Punkty
mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw wykonanych w profilach. W otworach w os$ciezu nalezy osadzi¢
kolki rozporowe. Wkrety mocujgce powinny wkrecac¢ sie na catg dtugos¢ kota osadzonego w $Scianie.
Osadzone w osciezach okna i scianki z PCV powinny byé uszczelnione, tak, aby nie nastepowato
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wdéd opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetnic¢ elastycznym
materiatem uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta okien.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci okien i Scianek wykonanych z profili PCV, obejmuje sprawdzanie nastepujacych cech:
- okna i $cianki z profili z izolacja termiczna (przektadki z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym
tzw. EPDM),

- przekroj profilu wielo-komorowy,

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2. I. wg niemieckiej normy DIN4108,

- szklenie okien szybg zespolong podwdjng (float) - wspétczynnik przenikania ciepta <1,0 W/m?K,

- izolacyjnosé akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB,

- odpornosc¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie A1 wg DIN4102 (elementy niepalne),

- okna powinny by¢ wyposazone w elementy regulowanego nawiewu,

- okna i $cianki z PVC powinny posiada¢ ITB i PZH,

Ponadto jakos¢ okien przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiardw,

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- stanéw powtok wykonczeniowych profili.

7. OBMIAR ROBOT
Okna z PCV oblicza sie w naktadach na 1m? ich powierzchni wg wymiaréw w $wietle osadzonych
oscieznic lub w swietle zakrywanych otworéw.

8. ODBIOR ROBOT
Przy odbiorze osadzenia okien i fasad powinny zosta¢ sprawdzone:
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- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (Dopuszczalna rdznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ 1 cm),

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykonczeniowych okien i drzwi (powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, pekniec,
odpryskow, tuszczenia).

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic okien z PCV z osciezami otworéw budowlanych - prawidtowos$¢
dziatania czesci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uznaé za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokonaé odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzenie okien z PCV ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementdw,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- montaz oszklonych okien i Scianek,

- wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,

- uszczelnienie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca montazu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

* PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

* PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

* PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez sciany.

* PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklane klasy O i
OT. Ogdblne wymagania i badania.

* PN-82/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe.

* BN-75/6821-02 Szkio budowlane. Szyby zespolone.

+ BN-84/6824-01 Szkio budowlane.

Niemieckie normy:

* DIN4108 Wspétczynniki przenikania ciepta

* DIN17651 Tolerancyjne wymiarowe

* DIN 1748-F22 Wtasnosci mechaniczne

Wyroby z PCV powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH
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STB 07.02. OSCIEZNICE

KOD CP V 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru osadzenia
oscieznic stalowych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robdt, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie oscieznic stalowych w scianach murowanych réznej grubosci.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Oscieznice powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna lub instrukcjg
wbudowania. Montaz oscieznic powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robdt wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych opracowan przed przystgpieniem do robét. Jakiekolwiek zmiany w
dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji
Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan projektowych
mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw. Przed
rozpoczeciem robd6t nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami istniejgcymi w miejscu osadzania oscieznic i
upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonywania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu oscieznic drewnianych sa:

- oscieznice stalowe do $cian murowanych - o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczna,
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce $wiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie,

- elementy taczace

- elastyczne materialy uszczelniajace.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT t SKLADOWANIE

Materialty mogg zostaé dostarczone dowolnym transportem, w taki sposob, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnos¢ ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementdéw tgczonych elementéw pomocniczych powinny
zapewniac statg gotowosc ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych, o wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi
(zabezpieczenia przed korozjg i wptywami atmosferycznymi). Nalezy réwniez odizolowac¢ je od materiatéw
budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw budowlanych, kwasow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy osadzeniu oscieznic stalowych.
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Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z osadzaniem oscieznic nalezy oceni¢ mozliwosé
bezusterkowego wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdlnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzanie odpowiedniej jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Whbudowywanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wtedy, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku. Warunkiem prawidtowego wbudowywania jest sprawdzenie czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére bedg wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz dopuszczalne
odchytki wymiarowe. Oscieznice powinny by¢ oczyszczone z brudu, rdzy i innych zanieczyszczenh.

5.3. Opis ogadlny.

Do mocowania oscieznic nie wolno uzywa¢ materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane elementy.
Mozliwe jest mocowanie o$cieznic za pomoca:

- zakotwienia w konstrukcji budynku,

- kotkdbw-rozporowych,

Zamocowania oscieznic powinny zapewnia¢ przenoszenie sit wywofanych ciezarem wbudowanego
elementu oraz parciem wiatru na konstrukcje budynku. Pofgczenia elementéw metalowych nalezy
wykonac¢ w sposob zapewniajgcy mozliwos¢ swobodnego wydtuzania i kurczenia sie pod wptywem zmian
temperatury.

5.3.1. Montaz w $cianach murowanych

Do montazu oscieznic drewnianych regulowanych mozna przystapi¢ po wykonaniu tynkoéw i zatozeniu
podiég. Po zamontowaniu oscieznicy nalezy ja w srodku rozeprze¢. Styk oscieznicy z osciezem maskuje
sie maskownica stanowigca czesc oscieznicy regulowane;.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci wykonania osadzenia oscieznic obejmuje odbiory materiatéw, oraz odbiér koncowy po
wykonaniu rob6t. Odbiér materiatdw powinien obejmowac ocene jakosci elementdédw przeznaczonych do
wmontowania, polegajgca na sprawdzeniu:

- Swiadczen jakosci i $wiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw (dopuszczalnych odchytka = 1 mm),

- zabezpieczenia antykorozyjnego: powtoki bez pecherzy, odpryskéw, pekniec¢, tuszczenia,

- stanéw powierzchni (bez ostrych krawedzi, uszkodzeh mechanicznych).

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 szt. osadzonych oscieznic. Zaréwno Inspektor jak i wykonawca moga, w razie
watpliwosci, zgdaé koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé
przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia oscieznic stalowych powinny zostaé sprawdzone:

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem,

- odchylenie od pionu i poziomu - max 2mm/1m i max 3mm na catej dtugosci nadproza oscieznicy,

- zwichrowana z ptaszczyzny pionowej max 2mm,

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania, oraz stanu i wyglgdu wykonczenia oscieznicy,

- doktadno$¢ uszczelnienia oscieznic z osciezami otworéw budowlanych, zapewniajgca ochrone przed
infiltracjg powietrza.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzanie oscieznic ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy i do miejsca wykonywania prac,

- 0sadzenie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

* PN-B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota.

* PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
N-M.-02046 Srednice otworéw przejéciowych dla $rub i wkretéw

N-M.-82054 Sruby, wkrety, nakretki.
N-

P
P
P
PN-B-14501 Zaprawy betonowe zwykte.
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STB 07.03. DRZWI ORAZ OKNA ALUMINIOWE

KOD CPV 45421000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru drzwi oraz
naswietli zewnetrznych aluminiowych, przeszklonych dla realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturg towarzyszacg na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
montaz drzwi i naswietli aluminiowych w wejsciu do klatki schodowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonywania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi aluminiowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczna, lub instrukcja
wbudowania, akceptowang przez Inspektora.

Montaz drzwi aluminiowych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z zaleceniami producenta lub zlecié
montaz producentowi na zasadzie podwykonawcy.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do rob6t, wykonawcy i nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w wypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub rozwigzan
projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa akceptacije projektantow.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zapoznaé sie z warunkami istniejgcymi w miejscu montazu okien, drzwi i
Scianek aluminiowych, upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos$¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy montazu drzwi aluminiowych sa:

-drzwi aluminiowe, o typach i wymiarach zgodnych z dokumentacjg techniczng, odpowiadajgce
wymaganiom odpowiednich norm lub posiadajgce s$wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie,

- elementy taczgce odpowiadajgce wymogom norm,

- elastyczne materiaty uszczelniajgce.

Zastosowano drzwi aluminiowe wewnetrzne, o konstrukcji z ksztattownikdéw — profili aluminiowych.
Specyfikacja wedtug zestawienia zawartego w projekcie budowlanym i wykonawczym.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Materialty mogg zosta¢ dostarczone dowolnym transportem, w taki sposéb, aby podczas transportu
zapewniona byta ochrona przed warunkami atmosferycznymi, statecznosci elementéw i wykluczona
ewentualnosé ich uszkodzenia.

Warunki przechowywania elementéw oscieznic, elementéw pomocniczych powinny zapewnia¢ statg
gotowos¢ ich uzycia. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych, o
wilgotnosci 70% lub w magazynach pototwartych z ostonami przeciwdeszczowymi. Nalezy rowniez
odizolowa¢ je od materiatéw budowlanych o szkodliwym oddziatywaniu na metale np.: wapna, zapraw
budowlanych, kwasow.

88



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Wymagania przy montazu drzwi aluminiowych.

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z montazem drzwi nalezy oceni¢ mozliwosé bezusterkowego
wykonania prac, poprzez:

- ocene miejsca wbudowania, w szczegdélnosci stanu i wygladu osciezy pod wzgledem réwnosci,
pionowosci i wypoziomowania,

- sprawdzenie jakosci elementéw przewidzianych do wbudowania,

- sprawdzenie mozliwosci wtasciwego potgczenia oscieznicy z konstrukcjg budynku.

Whbudowanie elementéw mozna rozpocza¢ dopiero wéwczas, kiedy mozna obcigza¢ czesci nosne
budynku.

Warunkiem prawidtowego wbudowania elementéw jest sprawdzenie, czy pomiedzy ich wymiarami a
wymiarami oscieza, w ktére majg zosta¢ wbudowane nie zachodzg niezgodnosci wieksze niz
dopuszczalne odchytki wymiarowe.

Elementy aluminiowe powinny by¢ oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen.

5.3. Opis ogaliny.

Do mocowania drzwi aluminiowych nie wolno uzywaé materiatéw, ktére mogtyby uszkodzi¢ wbudowane
elementy. Mozliwe jest zamocowanie okien i drzwi w o$ciezy za pomoca:

- kotkow wstrzeliwanych,

- kotkéw rozporowych,

- kotew stalowych.

Odpowiednio do rodzaju $ciany, w jakiej wykonany jest otwor.

Zamocowanie powinno zapewniaC przenoszenie sit i obcigzen wywotanych ciezarem wbudowanego
elementu i parcia wiatru na konstrukcje budynku.

Ze wzgledu na korodujgce dziatanie zapraw na aluminium, zaleca sie montaz okien, drzwi i scianek po
zwigzaniu tynkéw na $cianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Mozliwe jest réwniez
zabezpieczenie profili folig lub lakierem ochronnym.

Przed przystgpieniem do osadzania elementow okien, drzwi i $cianek nalezy wyznaczyé w osciezu
ptaszczyzne zamocowania elementu. Przy osadzaniu okien nalezy wykona¢ prég w postaci listwy z
ceownika walcowanego lub zimnogietego o szer. 50 mm = 2 mm. Oscieznice okien, drzwi i $cianek
aluminiowych nalezy zamocowa¢ w osciezu w miejscach gdzie wystepujg sity pochodzgce z obcigzenia
skrzydtami zawiasow i fozysk. Odlegtos¢ miejsc mocowania do narozy powinny wynosi¢ 50 - 100 mm,
rozstaw pomiedzy kolejnymi miejscami mocowani 200 mm. Punkty mocowania nalezy ustali¢ wg otworéw
wykonanych w ksztattownikach aluminiowych. W otworach w osciezu nalezy osadzi¢ kotki rozporowe.
Wkrety mocujgce powinny wkreca¢ sie na calg diugos¢ kota osadzonego w $cianie. Osadzone w
osciezach drzwi i scianek aluminiowych powinny by¢ uszczelnione tak, aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie i przecieki wéd opadowych. Powstate szczeliny nalezy wypetni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajgcym, zgodnym z zaleceniem producenta Slusarki.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci drzwi aluminiowych wykonanych z profili ze stopu aluminium, obejmuje sprawdzanie
nastepujacych cech:

- drzwi wewnetrzne i $cianki z profili bez izolacji termicznej,

- przekrdj profilu dwu- lub trzy komorowy,

- profile izolowane termicznie powinny odpowiadac klasie 2.1. wg niemieckiej normy DIN4108,
- powierzchnia profili jest lakierowana proszkowana wg palety RAL,

- szklenie:

- izolacyjnos¢ akustyczna profili powinna wynosi¢ 35-45 dB,

- odpornosc¢ ogniowa powinna odpowiadac klasie EI 30 i El 60,

- drzwi aluminiowe powinny posiadac ITB i PZH.

Ponadto jako$¢ drzwi przeznaczonych do wmontowania powinna polega¢ na sprawdzeniu:

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw wystawianych przez producenta,

- podstawowych wymiaréw,

- stanu oszklenia (szkto bez wad i uszkodzen mechanicznych),

- stanow powtok wykonczeniowych profili.

7. OBMIAR ROBOT
Drzwi oblicza sie w naktadach na 1m2 ich powierzchni wg wymiaréw w swietle osadzonych oscieznic lub w
Swietle zakrywanych otworéw.
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8. ODBIOR ROBOT

Przy odbiorze osadzenia drzwi powinny zosta¢ sprawdzone:

- zgodnosci wbudowanego elementu z projektem,

- wynik odbioru jakosciowego dostarczonych elementéw przeznaczonych do wbudowania,

- stan i wyglad osciezy pod wzgledem réwnosci, pionowosci i wypoziomowania (dopuszczalna réznica
dtugosci przekatnych otworu moze wynosi¢ | cm),

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocene sposobu i rozmieszczenia
miejsc zamocowania,

- stan i wyglad powtok wykoriczeniowych drzwi i $cianek (powtoki nie powinny wykazywac¢ pecherzy,
peknie¢, odpryskéw, tuszczenia),

- dokfadnos$¢ uszczelnienia oscieznic drzwi i $cianek aluminiowych z o$ciezami otworéw budowlanych,

- prawidtowos$¢ dziatania czesci ruchomych okuc.

Z dokonanego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt, w ktérym nalezy wymieni¢ zauwazone usterki.
Jezeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzg wynik dodatni roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania catosci lub czesci robét, nalezy catkowicie lub
czesciowo odrzuci¢ roboty, lub dokona¢ odpowiednich poprawek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Osadzenie drzwi aluminiowych ptatne jest wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup przeznaczonych do wbudowania elementow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- montaz oszklonych okien, drzwi i Scianek,

- wypetnienie wolnych przestrzeni pianka,

- uszczelnienie oscieznic,

- uporzgdkowanie miejsca montazu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy:

* PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

» PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

» PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
przez sciany.

* PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklanymi klasy
O i OT. Ogélne wymagania i badania.

» PN-82/B-92010 Elementy i segmenty Scienne metalowe.

* BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

+ BN-84/6824-01 Szkito budowlane.

Niemieckie normy:

* DIN 1725 Stop aluminium

* DIN 4108 Wspotczynniki przenikania ciepta

* DIN 17 651 Tolerancyjne wymiarowe

* DIN 1748-F22 Wtasnosci mechaniczne

Wyroby slusarki aluminiowej powinny posiada¢ swiadectwa ITB, oraz ocene PZH

Dz. U. nr 109/2004 Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
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STB 07.04. STOLARKA DRZWIOWA

KOD CPV 45421150-0°

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace odbioru i osadzenia drzwi
wewnetrznych przy realizacji budowy zespotu dwédch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1,1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
osadzenie drzwi wewnetrznych w oscieznicach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Drzwi drewniane powinny by¢ osadzone zgodnie z dostarczong dokumentacjg techniczng, zaleceniami i
instrukcjg wbudowania, akceptowang przez Inspektora. Montaz drzwi, powinien by¢ przeprowadzony
zgadnie z wymaganiami technicznymi.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy, oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw Iub
rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznaé¢ sie z warunkami istniejacymi w miejscu osadzenia drzwi, i
upewni¢ sie, ze zapewniajg one mozliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

Zastosowanymi materiatami przy osadzaniu sa:

- skrzydta drzwiowe wejsciowe do lokali, wewnatrzlokalowe oraz gospodarcze i techniczne wedtug
specyfikacji zawartej w zestawieniu stolarki drzwiowej dokumentaciji projektowej;

- okucia,

- akcesoria,

- progi drzwiowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Stolarka drzwiowa konfekcjonowana i pozostate elementy dostarczane sg w jednostkach tadunkowych,
zabezpieczajgcych te wyroby przed uszkodzeniem bgdz zniszczeniem. Poszczegblne wyroby taczy sie w
zwarte tadunki transportowe, przy uzyciu palet.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki, w jakich roboty bedg wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczegoétowe wymagania dla stolarki drzwiowej z drewna podano w PN/B-10087/96.
Wilgotno$¢ drewna stosowanego do produkcji okien i drzwi powinna wynosi¢ 10-16%.
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6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie wymiardw - dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139,

- sprawdzenie wykonania skrzydta drzwiowego, na powierzchniach widocznych po zamontowaniu
powinien by¢ zapewniony styk krawedzi czesci potgczonych, rama skrzydta drzwiowego powinna byc¢
prosta, bez skrzywien, skrecen, wichrowatosci i trwatych odksztaicen, skrzydto drzwiowe nie powinno
wykazywaé peknieé, skrzywien, wichrowatosci, odchytka w wy miarach + | mm,

- sprawdzenie wykonania o$cieznicy drzwi - dopuszczalne przesuniecia ptaszczyzn bocznych ramy
o$cieznicy wzgledem siebie nie powinny przekracza¢ +0,3 mm (drzwi, kabiny),

- sprawdzenie osadzenia i zamontowania oku¢ - konstrukcja wyrobu powinna zapewni¢ wspoétosiowosé
zawiasOw - dopuszczana odchytka nie powinna przekracza¢ +1 mm,

- sprawdzenie dziatania drzwi - skrzydio drzwiowe pod wpltywem sity przytozonej do klamki lub gatki
powinno sie otwiera¢ i zamyka¢ swobodnie, bez zahamowa¢, zgodnie z ich przeznaczeniem. Masa
obcigznikéw zastepujacych te site przy dynamicznym zamykaniu skrzydta drzwiowego powinna wynosic¢
wiecej niz 2,5 kg. Kat obrotu powinien wynosi¢ 180°,

- sprawdzenie niezawodnosci drzwi - drzwi powinny zachowac sprawnos$¢ dziatania po wykonaniu 100000
cykli pracy skrzydta,

- sprawdzenie izolacji akustycznej - wg PN-B-02151,

- sprawdzenie infiltracji powietrza - infiltracja powietrza drzwi wewnetrznych wejsciowych nie powinna byc¢
wigksza niz 1 m3 na | m dtugosci szczeliny w ciggu 1 h, przy réznicy cisnien Ap = 10 Pa.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarows jest 1 m? osadzonych drzwi. Zaréwno Inspektora jak i wykonawca moga, w razie
watpliwosci, zgdaé koncowego sprawdzenie dostarczonego materiatu. Zgdanie wykonawcy musi zostaé
przedstawione na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior elementéw i akcesoriow. Dla dokonania oceny jakosci wyrobéw stolarki budowlane;
przeznaczonych do wmontowania nalezy sprawdzic:

- zgodnos$¢ wymiarow,

- jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,

- prawidiowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczego6tow konstrukcyjnych,

- sprawdzenie poprawnosci dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania okug,

- zaswiadczen o jakosci i Swiadectw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Drzwi i pozostate elementy - wg obmiaru - ptatne sg na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia:
- zakup drzwi, elementéw systemowych,

- transport na budowe,

- sktadowanie w magazynie na placu budowy,

- transport materiatéw i sprzetu z magazynu przyobiektowego,

- rozpakowanie i przeglad,

- montaz skrzydet drzwiowych w oscieznicach, scianek WC,

- uprzatniecie miejsca pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

* PN/B-10087/96 Szczegbétowe wymagania dla stolarki okiennej i drzwiowej z drewna.
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STB 07.05. PARAPETY WEWNETRZNE

KOD CPV 45421150-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace osadzenia parapetéw
wewnetrznych dla realizacji budowy zespotu dwoéch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu parapetéw wewnetrznych PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne.

Wykonanie montazu parapetéw zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
caloscig dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy
wyjasni¢ z autorami poszczegdlnych opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg byé dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian rozwigzan projektowych nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY
Zastosowanym materiatem do wykonania parapetéw wewnetrznych jest tworzywo PCV.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
Do transportu zaleca sie stosowanie samochodéw krytych plandeka.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Opis ogolny

Parapety wewnetrzne wykonane sg z PCV. Krawedz czotowa parapetu jest zaokrgglona. Parapety
dostarczane sg w diugosciach dobranych indywidualnie do kazdego okna.

5.2. Montaz
Parapety bedg montowane na na zaprawie klejowej, zamocowanie pod ramg okienng i po 5 cm w osciezu
okiennym

6. KONTROLA JAKOSCI

Przed rozpoczeciem montazu parapetéw nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zachowania pionu i poziomu
miejsc montazu.

Dostarczane parapety nalezy sprawdzi¢ czy nie sg uszkodzone, czy sg kompletne, i czy sg zgodne z
zamowieniem.

Do kazdej partii dostarczonych elementéw powinno by¢é dotgczone przez producenta zaswiadczenie o
jakosci, stwierdzajgce, ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg jest 1 mb dtugosci parapetu.
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8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru nalezy sprawdzic:

- atestacje dostarczonych elementow,
- podstawowe wymiary geometryczne,
- prawidtowos¢ osadzenia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zaaprobowany 1 m dtugosci wg obmiaru ptatny jest na podstawie ceny jednostkowej, ktéra uwzglednia
odpowiednio:

- zakup materiatow,

- dow6z na plac budowy,

- wykucie gniazd lub bruzd,

- osadzenie i zamontowanie elementéw,

- zabetonowanie lub zamurowanie gniazd,

- naprawe uszkodzen,

- sprzagtniecie miejsca wykonywania prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne materiatow.
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STB 08.01. GLADZIE GIPSOWE

KOD CPV 45324000-4

1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru tynkéw
wewnetrznych gtadzi gipsowych dla realizacji budowy zespotu dwéch budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych wraz z infrastrukturag towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3 .Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie gtadzi wewnetrznych gipsowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie tynkéw gipsowych, wewnetrznych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu majagcemu wtasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu rob6t i gwarantujgcemu wiasciwg jakos¢ ich wykonania.
Wykonawstwo tynkéw zgodne z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢é wykonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow Iub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

2. MATERIALY

Zastosowane materiaty

Zastosowanym materiatem sg gotowe gtadzie gipsowe - powinny odpowiadaé wymaganiom norm
przedmiotowych oraz powinny posiada¢ wydany przez producenta atest.

3. SPRZET

Do tynkowania uzywa sie kielni murarskich, tat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych,
plastikowych lub filcowych, poziomic itd.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Materiaty do wykonania tynkéw dostarczone mogg by¢é dowolnym transportem, zapewniajgcym ochrone
przed warunkami atmosferycznymi. Powinny by¢ sktadowane w sposdb zabezpieczajgcy przed warunkami
atmosferycznymi, w szczegdlnosci przed wilgocig i zanieczyszczeniami organicznymi.

Wapno powinno by¢ sktadowane na suchym podfozu, niedopuszczalny jest kontakt wapna z gruntem.
Miejsce gdzie sktadowane jest wapno palone powinno by¢ wyposazone w sprzet gasniczy, zgodnie z
wymaganiami p.poz. Przy gaszeniu wapna nalezy zachowac srodki ostroznosci zgodnie z wymaganiami
bhp.

Gips budowlany powinien by¢ przechowywany w suchym magazynie, przy czym nalezy przestrzegac jego
terminu przydatnosci, poniewaz zlezaty traci wytrzymatos¢.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie
warunki w jakich roboty bedg wykonywane.
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5.2. Wymagania dla tynkow wewnetrznych, wapienno-gipsowych zostaty opisane PN-70/B-10100 ,Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze."

5.3. Opis ogolny.

Do wykonywania gtadzi gipsowych mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania i skurczéw
murow, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed przystgpieniem do robét tynkowych powinny by¢:

-zakonczone wszystkie roboty stanu surowego,

- zakonczone roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,

- osadzone okna

Tynki nalezy wykonywa¢ w temp. nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby temperatura nie
spadnie ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac roboty tynkarskie jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych.

Tynki gipsowe charakteryzujg sie bardzo dobrg przyczepnoscia do podtoza, duzg odpornoscia
mechaniczng i tadnym wygladem. Wykonywane sg z zapraw zawierajgcych 150 - 200 kg gipsu na m3.
Tynki mozna wykonaé w sposob reczny lub mechaniczny.

Podtoze z elementow ceramicznych, pod wykonanie tynkéw, powinno by¢ czyste i odttuszczone, spoiny
powinny by¢ nie zapetnione zaprawag na gtebokosci 10 - 15 nim. Suche podtoze nalezy zwilzy¢é przed
wykonaniem obrzutki. Zacierane nalezy przeprowadzi¢ mozliwie szybko, poniewaz moze wystgpi¢ tzw.
zmacerowanie gipsu, powodujac tuszczenie sie tynku.

Ze wzgledu na szybkie wigzanie gipsu stosuje sie op6zniacze wigzania.

Wszystkie elementy stalowe, mogace mie¢ kontakt z zaprawg gipsowa nalezy zabezpieczy¢ przed
korodujgcym dziataniem gipsu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Materiaty uzyte do przygotowania zaprawy powinny odpowiada¢ wymogom norm:

Woda - PN-75/C-04630 ,Woda do celow budowlanych. Wymagania i badanie",

Kruszywo - PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw mineralnych",

Gips - BN-87/6732-04 ,Gips ceramiczny".

Zaprawa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-75/B-14505 ,Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-
wapienne"

Kontrola jakosci tynkdw polega na stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg techniczna.

- Minimalna wymagana przyczepnos$é tynku do podtoza wynosi 0,025 MPa.

- Dopuszczalne odchylenia dla tynkow wewnetrznych Il kat:

+ odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi, od linii prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty kontrolnej

* odchylenie powierzchni i krawedzi:

- od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach wyzszych,

- od kierunku poziomego; nie wieksze niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na calej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi,

- odchylenie przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji: nie wieksze niz 3
mm/m,

- odchylenie promieni krzywizny od promienia projektowanego 7 mm,

- miejscowe nieréwnosci o szerokosci i gtebokosci | mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10 m2 tynku,

- nie dopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad:

» wypryski i specznienia wskutek obecnosci czastek wapna niegaszonego,

* pekniecia powierzchni,

» wykwity soli w postaci nalotu,

« trwate zacieki na powierzchni,

* odparzenia, odstawanie od podtoza.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét tynkarskich 1 m2.

Zaréwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pimie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér materiatow

Przed rozpoczeciem wykonania tynku nalezy ustali¢ doktadng recepture zaprawy, zaleznie od parametréw
dostarczonych na budowe sktadnikéw, oraz sprawdzi¢ stan podtoza.

8.2. Odbiodr podioza
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Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ przed rozpoczeciem robo6t tynkarskich. Podtoze powinno byé czyste,
odttuszczone, wolne-od plam rdzy. Suche podtoze nalezy zwilzy¢ wodg. Spoiny muru ceglanego powinny
by¢ nie wypetnione zaprawg na gtebokos¢ 10-15 mm od lica muru, spoiny sciany murowanej z bloczkéw
na gtebokos¢ 2-3 mm, podtoza betonowe nalezy nacigé diutami.

8.3. Odbidér wykonanych tynkéw

Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:

- zgodnos$¢ uksztattowania powierzchni z dokumentacjg techniczna,

- odchylenia powierzchni i krawedzi oraz przecinajgcych sie ptaszczyzn tynkow,

- gtadkos¢ i stan powierzchni - wystepowanie wykwitow, zaciekow, peknie¢, wypryskow i specznien jest
niedopuszczalne,

- przyczepnos$¢ tynkoéw do podtoza (min. 0,025 MPa).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty tynkarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,

- transport do miejsca wykonywania prac,

- ustawienie rusztowan i ich demontaz po wykonaniu prac,
- obrabianie przebic,

- przygotowanie podtoza,

- osadzenie drobnych elementéw,

- przygotowanie zapraw,

- wykonanie tynkéw z gotowej zaprawy,

- wykonanie poprawek tynku,

- uporzgdkowanie miejsca pracy.

10. PRZEPIST ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

* PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

* PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

* PN-B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych. Wymagania i badania.
* PN-C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.
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STB 08.02. OKLADZINY SCIENNE Z PLYTEK
GLAZUROWANYCH

KOD CPV 45431200-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru okfadzin
$ciennych wewnetrznych dla realizacji budowy zespotu dwdch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych
wraz z infrastrukturg towarzyszgca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robot, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie oktadzin sciennych wewnetrznych, majgcych cel ochronny, wykonanych z ptytek ceramicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne

Wykonanie oktadzin sciennych winno byc¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wtasciwe doswiadczenie w
realizacji tego typu robo6t i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzoér techniczny winny sie doktadnie zaznajomi¢ z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczeg6inych
opracowan przed przystapieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw lub
rozwigzan projektowych nalezy uzyskac dodatkowg akceptacje projektantéw.

Oktadziny wewnetrzne mozna wykonywac¢ po uptywie 4 miesiecy od zakonczenia stanu surowego
budynku, a oktadziny zewnetrzne po uptywie 6 miesiecy.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem na oktadziny zewnetrzne sg ptytki ceramiczne na oktadziny wewnetrzne.

Ptytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okiadziny wewnetrzne, powinny mie¢ gtadka i ISnigca
powierzchnie licowa, a strone montazowag - chropawa, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna
przekracza¢ 14%.- ptytki glazurowane gat.1. Do mocowania oktadzin beda stosowane zaprawy klejowej.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac¢ przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ptytki oktadzinowe pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowac¢ je w pomieszczeniach zamknietych, suchych, w dodatnich temperaturach, na réwnej i mocnej,
poziomej posadzce.

Do przewozu zaleca sie stosowanie samochoddw krytych plandeka, z otwieranymi burtami, przewozone
ptytki nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem.

Klejéw przeznaczonych do wykonywania oktadzin sciennych nie nalezy transportowac i przechowywaé w
temperaturze ponizej 5°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonaniu oktadzin zostaty opisane PN-B-10121 ,Oktadziny z ptytek Sciennych
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ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze." oraz PN-B-12039 ,Ptytki ceramiczne.
Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe."

5.3. Opis ogolny

Do uktadania oktadzin mozna przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Podtoze pod oktadziny
powinno by¢ réwne i gtadkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu oktadzin nie powinna by¢ mniejsza
niz 5°C.

Bezposrednio przed wykonywaniem robét podtoze powinno zosta¢ oczyszczone z brudu i kurzu. Nie
powinno byé porysowane ani mie¢ ztuszczonej powierzchni. Ewentualne rysy i pekniecia nalezy zaprawi¢
zaprawg cementowg, nierownosci nalezy wyréwnac¢ zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa, po
uprzednim zwilzeniu podtoza. Przy nieréwnos$ciach do 3 mm wystarczajace jest natozenie cienkiej warstwy
wygtadzajgcej np. zaprawy klejowe;j

Przed przystgpieniem do mocowania oktadziny nalezy okreslic jej obrys, wyznaczy¢ potozenie
powierzchni, i okreslic potozenie gbrnej krawedzi elementébw w poszczegoinych rzedach za pomoca
naciggnietego sznura.

Ptytki powinny zosta¢ posortowane, wstepnie nalezy rozplanowac ich utozenie na $cianie.

Ptytki do wykonania oktadzin wewnetrznych bedg mocowane na klej, na doktadnie wyréwnanym podtozu.
Sciany powinny byé czyste i odkurzone. Plytki zostang utozone do wysokoéci wg wytycznych
projektowych.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od wyznaczenia rozmieszczenia ptytek. Rozplanowanie ptytek powinno
by¢ symetryczne wzgledem otworéw drzwiowych i okiennych. Przycinanie ptytek nalezy ograniczy¢é do
minimum.

Uktadanie zaczyna sie od najnizszego pasa ptytek na scianie, opierajgc je na tatach drewnianych. Kiej
nanosi sie na catg powierzchnie ptytki warstwg gr. 1-1,5 mm. Grubos$¢ spoin powinna wynosi¢ 2 mm.
Narozniki oktadzin nalezy wykonczy¢ listewkami z pcv w kolorze harmonizujgcym z barwg okfadziny. Po
utozeniu oktadzine nalezy wyspoinowac i po stwardnieniu zmye¢.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ptytki ceramiczne szkliwione.

Podczas odbioru jakosciowego ptytek ceramicznych, przeznaczonych do wykonania oktadzin
wewnetrznych $cian nalezy sprawdzic:

- zaswiadczenie o jakosci wystawione przez producenta,

- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w | gatunku),

- jednolitos¢ barwy i wzoru,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow szkliwa),

- prawidtowos¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatos¢, rombowatosc
ptytek),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiardw.

Odchytki wymiaréw mogg wynosic:

- dlugos$c¢ krawedzi £3 mm,

- grubos¢ ptytek £2 mm.

Ptytki powinny odznaczac sie nastepujacymi cechami:

- nasigkliwoscig max. 10%,

- szkliwo odporne na nagte zmiany temperatury w granicach 170°C do 18+2°C,

- wytrzymatos$¢ mechaniczng na zginanie min. 15 N/mma2.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta, date produkcji. Na
opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju ptytek, wymiaréw, barwy i
gatunku.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg robét oktadzinowych jest 1 m2.

Zardwno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér techniczny wykonanej oktadziny sciennej obejmuje:

- odbior materiatow i akcesoriéw pod wzgledem ich jakosci i atestacji,

- odbiér podtoza w oparciu o protokoty odbioru robét poprzedzajacych,

- odbioér gotowej oktadziny.

Podczas odbioru wykonanej oktadziny nalezy sprawdzi¢:

- przyleganie wyktadziny do podktadu, poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak gtuchego
odgtosu wskazuje na dobre powigzanie oktadziny z podtozem),

- prawidtowos¢ przebiegu spoin, poprzez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz spoin i pomiar odchylen z
doktadnoscig do 1 mm,
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- prawidtowos¢ uksztattowania powierzchni oktadziny, poprzez przytozenie w prostopadtych do siebie
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m i pomiar wielkosci przeswitu z doktadnoscig do 1 mm,

- szerokos¢ stykow i prawidtowosé ich wypetnienia, wizualnie i poprzez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
- jednolitos¢ barwy lub wzoru ptytek.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty oktadzinowe ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
- zakup materiatow,

- transport na miejsce sktadowania na placu budowy,
- transport do miejsca wykonywania prac,

- przygotowanie powierzchni podioza,

- wykonanie podktadu betonowego,

- sortowanie ptytek,

- wykonanie narzutu podfoza zaprawa,

- moczenie ptytek,

- utozenie ptytek z przycisnieciem,

- obrobienie wnek, osciezy, itp.,

- spoinowanie powierzchni obligowanej,

- oczyszczenie i zmycie ptytek,

- haprawe licowania po robotach pomocniczych,

- uprzatniecie miejsc pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

* PN-B-10121 Okfadziny z ptytek Sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

* PN-B-12031 Ptytki ceramiczne scienne szkliwione,

* PN-B-12039 Ptytki ceramiczne. Ptytki wyktadzinowe uniwersalne, kamionkowe.

* PN-EN 87: 1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie.

* PN-EN 99:1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwosci wodnej.

* PN-EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie.

* PN-EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.

* PN-EN 102: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 103: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci liniowe;.

* PN-EN 105: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate.

* PN-EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki nieszkliwione.

* PN-EN 122: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemicznej. Ptytki szkliwione.
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STB 08.03. PRACE MALARSKIE

KOD CP V 45442100-8

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich dla realizacji budowy zespotu dwoch budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych wraz z
infrastrukturg towarzyszaca na terenie Gminy Miejskiej Turek.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych przy zlecaniu, wykonaniu i odbiorze
robét, w zakresie okreslonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie prac malarskich majgcych cel ochronny lub dekoracyjny.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogoine.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Wymogi formalne

Roboty malarskie powinny byé zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe doswiadczenie w realizacji
tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ ich wykonania.

Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.

1.5.2. Warunki organizacyjne

Przed przystgpieniem do robét wykonawcy oraz nadzér techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z
catoscig dokumentacji techniczne;.

Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegdlinych
opracowan przed przystgpieniem do robét.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogg by¢ dokonywane w takcie wykonawstwa, tylko po
uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementéw Iub
rozwigzan projektowych mogacych mie¢ wplyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyska¢ dodatkowa
akceptacje projektantéw.

Prace malarskie na wysokosci nalezy wykonywaé z prawidtowo wykonanych rusztowan lub drabin.
Roéwnoczesnie, zaleznie od stosowanych materiatéw, nalezy zachowac¢ odpowiednie srodki ostroznosci
(odziez ochronna, okulary i maski ochronne, wentylacja pomieszczen, zabezpieczenia p. p6z.). Przy
pracach malarskich muszg by¢ przestrzegane przepisy p. p6z. i BHP.

2. MATERIALY

Zastosowanym materiatem do malowania scian we wnetrzach sa farby akrylowe emulsyjne do wymalowan
wewnetrznych. Farby powinny odpowiadaé obowigzujgcej normie PN-C-89440 i posiada¢ ocene
higieniczng PZH.

Farby emulsyjne charakteryzujg sie dobrg przyczepnoscig do podtoza, odpornoscig na uszkodzenia
mechaniczne, Scieranie i detergenty. Tworzg gtadkie powioki o jedwabistym wygladzie, pozwalajg na
dyfuzje pary wodne;.

Zastosowanymi materiatami do malowania elementéw metalowych sg zestawy farb przeznaczonych do
zabezpieczania powierzchni stalowych i innych metalowych, na ktéry skiadajg sie farba gruntujaca
przeciwrdzewna i emalia nawierzchniowa ogo6lnego stosowania. Ponadto do malowania elewacji
zastosowano farby elewacyjne silikatowe i silikonowe.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli, watkéw, pistoletow natryskujacych, lub innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Farby emulsyjne dostarczane sa w szczelnie zamknietych pojemnikach o p6j. 3-10 I, lub innych
uzgodnionych z odbiorca. Powinny by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

Farby i emalie do malowania powierzchni metalowych pakowane sg w puszki o péj. 1-20 I. Nalezy
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przechowywac je w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w szczelnie zamknietych opakowaniach.
Elementy konstrukcji przeznaczonych do malowania nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych
lub pod wiatami, zabezpieczajgc je przed wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robo6t uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.2. Wymagania przy wykonywaniu robdét malarskich zostaty opisane PN-B-10280 ,Roboty malarskie
budowlane farbami wodnymi i wodorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi." oraz PN-B-10285 ,Roboty
malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych."

Wszystkie uzyte farby i lakiery muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, oceny PZH i odpowiadac polskim normom.

Przy robotach malarskich muszg zostac¢ spetnione wymogi przepiséw BHP i p. p6z. W szczegélnosci, przy
wykonywaniu wymalowan materiatami zawierajacymi lotne rozpuszczalniki lub rozcienczalniki organiczne
nalezy:

- stosowac odziez ochronna,

- wewnetrzne roboty wykonywac przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji mechanicznej,

- przestrzegac zakazu uzywania otwartego ognia i narzedzi mogacych spowodowac iskrzenie,

- zapewni¢ statg dostepnosc¢ sprzetu p. poz.

5.3. Opis ogoiny

5.3.1. Malowanie farbami emulsyjnymi na podtozach z tynkéw - gtadzi gipsowych

Wewnatrz budynkéw pierwsze malowanie $cian i sufitdw mozna wykonywaé po zakonczeniu:

- robot budowlanych i instalacyjnych (z wyjgtkiem zatozenia opraw, przykryw kontaktow, wytgcznikow
elektrycznych, przyklejania oktadzin, biatego montazu),

- wykonania podktadéw pod wyktadziny podtogowe,

- montazu stolarki.

Podtoze przeznaczone pod pokrycie farbami powinno byé odttuszczone i odpylone. Sciany powinny byé
rébwne i bez spekan. Ewentualne uszkodzenia nalezy wyréwnaé, zaszpachlowac i zeszlifowaé, jesli
wymagana jest duza gtadkos¢ powierzchni.

Nowe tynki mozna malowaé po 1-4 tygodniach, wilgotno$¢ tynkéw nie powinna przekracza¢ 4% (wg
zalecen producenta farby).

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ w temperaturze 5-30°C.

Farbe mozna nanosi¢ pedzlem, watkiem lub metodg natrysku.

Przed malowaniem farby nalezy doktadnie wymieszac.

Do pierwszego malowania farbe nalezy rozcienczy¢ wodg w ilosci 20-30%. Kolejne warstwy mozna
naktada¢ po wyschnieciu poprzednich, tj. 2-3 godzinach, uzywajgc farby o lepkosci handlowej. Do petnego
pokrycia podioza potrzebne jest 2 lub 3 krotne natozenie farby,

Do farb nie mozna dodawac¢ farb klejowych, wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie
mozna nakfadaé¢ na powierzchnie zgruntowane mlekiem wapiennym.

Pomieszczenia po malowaniu farbami akrylowymi nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu i po tym czasie
nadajg sie do uzytkowania.

Zabrudzone powtoki malarskie mozna zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

5.3.2. Malowanie elementéw metalowych

Zabezpieczenie konstrukcji nosnej budynkéw powinno zasta¢ wykonane zgodnie z wtasciwymi ST.
Podtoza stalowe powinny by¢ przed malowaniem przygotowane w nastepujgcy sposaéb:

- starannie oczyszczone z rdzy, ttuszczéw, zapraw, topnikéw z procesu spawania, poprzez szlifowanie
spawéw i ostrych krawedzi, odttuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie,

- elementy nowo wykonane powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie przez zagruntowanie mozliwie
wczesnie (nie poézniej niz 6 godzin od zakonczenia oczyszczania).

Zalecana temperatura w czasie wykonywania rob6t malarskich powinna wynosi¢ 15-20°C, wilgotno$c¢
powietrza nie moze przekracza¢ 85%. Nie dopuszcza sie wykonywania prac malarskich na zewnatrz w
czasie deszczu, mgly, wystepowania rosy, we wczesnych godzinach rannych Ilub pdéznych
popotudniowych, jak réwniez pod bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

Warstwy gruntujgce nalezy nanosi¢ pedzlem, rozprowadzajac farbe rownomiernie po podfozu, po
natozeniu dwéch warstw przeswity podioza sg niedopuszczalne. Grubos¢ dwdch warstw gruntujgcych,
nanoszonych w odstepie 3-8 godz. powinna wynosi¢ ok. 25-50 urn (zaleznie od zalecen producenta farby).
Na krawedzie i naroza nalezy natozy¢ dodatkowg warstwe farby po wyschnieciu zasadniczej powtoki
gruntujacej. Miejsca stykajgce sie z betonem nalezy pokry¢ powtokg o wiekszej grubosci. Miejsc
przewidzianych do zabetonowania nie nalezy gruntowac.

Naktadanie powtok nawierzchniowych moze by¢ dokonane tylko po wyschnieciu warstwy gruntujacej. Do
naktadania farb syntetycznych zaleca sie uzycie pistoletow natryskowych, dopuszczalne jest takze uzycie

pedzli.
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Nakfadanie warstwy malarskiej nalezy rozpocza¢ od gory i przestrzega¢ réwnomiernego pokrywania
wszystkich miejsc, bez przerw i zaciekéw. Kolejne warstwy farby mogg by¢é naktadane po wyschnieciu
poprzednich (po ok. 12 godzinach, o ile producent nie zaleca inaczej).

Po zakonczeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej | tydzien pozostawac
odizolowane od wptywdw agresywnego srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzenie materiatéw nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy i zaswiadczen
o0 jakosci materiatéw wystawionych przez producentow oraz wynikéw kontroli, stwierdzajacych zgodnos¢
przeznaczonych do uzycia materiatbw z dokumentacjg techniczna, z normami panstwowymi lub
Swiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty, ktérych jakos$¢ jest
niepotwierdzona odpowiednimi swiadectwami powinny byé zbadane przed uzyciem.

Farby gotowe powinny by¢ przygotowane fabrycznie w postaci catkowicie przystosowanej do uzycia na
budowie.

6.1. Farby emulsyjne do malowan wewnetrznych na podiozach gipsowych
Farby emulsyjne powinny charakteryzowac sie:

- matowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do 2 h,

- wydajnoscig ok. 10 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw 1-2,

- odpornoscig na zmywanie - szorowanie > 5000 cykli,

- gestoscig ok. 1,5 g/cm3,

- odpornoscig na promienie UV,

- dobrg przyczepnoscia.

6.2. Farby do zabezpieczen elementéw metalowych

Farby przeznaczone do zabezpieczanie elementow metalowych powinny charakteryzowac sie:

farby podktadowe:

- wydajnoscig ok. 6 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 1,

- gruboscig nanoszonej powtoki do 45 um,

- czasem schniecia do 4 stopnia w temperaturze 20°C do 24 h,

farby nawierzchniowe:

- gtadkim, btyszczacym lub pétmatowym wygladem powtoki,

- czasem schniecia do ok. 25 h,

- wydajnoscig ok. 8 m2/dm3,

- liczbg nanoszonych warstw: 3,

- taczna gruboscig nanoszonych powtok do 120 pm.

Jezeli w czasie sktadowania zostat przekroczony wyznaczony w $wiadectwie termin przydatnosci do
uzycia materialtdbw malarskich, mogg one zosta¢ dopuszczone do zastosowania, pod warunkiem
przeprowadzenia wszystkich wyzej wymienionych badan z wynikiem pozytywnym w stosunku do
wymogoéw norm przedmiotowych.

Sprawdzenie jakosciowe stanu przygotowania podioza nalezy dokona¢ pod katem:

- jakosci odttuszczenia,

- mechanicznego usuniecia nieréwnosci,

- stopnia czystosci powierzchni.

Ocene nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu kazdej czynnosci oraz dodatkowo przed malowaniem.

Oceniac¢ nalezy wizualnie, z odlegtosci 33 cm od sprawdzanej powierzchni, przy $wietle dziennym lub
sztucznym zardéwki o mocy 100 W, ze:

- powierzchnia powinna byé wolna od smarow, olejéw, chtodziw, w razie watpliwosci nalezy przeprowadzic¢
badanie zgodne z PN-H-97052.

- element nie powinien mie¢ zadzioréw, odpryskéw od spawania, a spoiny réwne i krawedzie zaokraglone.
- ocene stopnia czystosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-H-97050.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest 1 m2.

Zarowno Inspektor Nadzoru jak i wykonawca mogg zada¢ kohcowego sprawdzenia dostarczonego
materiatu w przypadku watpliwosci. Zgdanie wykonawcy musi byé na pismie.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr rob6t malarskich obejmuije:

- sprawdzenie atestaciji farb i lakieréw, oraz ich okresu trwatosci,

- sprawdzenie stanu przygotowania podtoza do malowania, na podstawie zapiséw w dzienniku budowy,
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- ocene jako$ciowg wykonanych powtok.

Ocene jakosciowg robdét malarskich nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i
przy wilgotnosci do 65%, w czasie pogody bezdeszczowej. Ocena powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego powioki:

* rownomiernosci roztozenia farby,

* jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,

* braku przeswitu, plam, smug, skupisk pigmentu, odstajacych ptatkéw powtoki,

» widocznych gotym okiem $ladéw pedzla,

- sprawdzenie potysku powtoki,

- sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie, poprzez lekkie, kilkakrotne potarcie powtoki szmatkg w
kontrastowym kolorze - nie powinny pozostawacé slady farbki na szmatce,

- sprawdzenie odpornosci na zarysowanie,

- sprawdzenie odpornosci na uderzenie (zgodnie z normg panstwowa),

- sprawdzenie grubosci powtoki

na elementach stalowych - przyrzgdami elektromagnetycznymi,

na innych podtozach - zgodnie ze swiadectwem dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- sprawdzenie twardosci powtoki (metodg uproszczong - po przesunieciu po niej osetki z drobnoziarnistego
piaskowca nie powinny wystgpi¢ widoczne gotym okiem z odlegtosci 0,5 m rysy, metodg Scistg wg normy
panstwowej),

- badanie przyczepnosci powtoki

* do tynku - poprzez prébe oderwania ostrym narzedziem,

+ do podtozy metalowych - poprzez probe przeprowadzong wg normy na 3 stalowych ptytkach kontrolnych,
- sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda, po kilkakrotnym potarciu mokra, miekkg szczotkg lub
szmatkg nie powinny pozosta¢ na nich $lady farby, a na powtoce nie powinny wystgpi¢ smugi ani zmiany w
barwie,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydtem, po co najmniej 5-krotnym potarciu powtoki mokra
namydlong szczotkg i sptukaniu powtoki wodg, piana na szczotce nie powinna ulec zabarwieniu, a powtoka
mie¢ jednakowg barwe,

- sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej zgodnie z normami panstwowymi lub Swiadectwami
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Jezeli wszystkie badania dadzg wynik pozytywny wykonane powtoki nalezy uzna¢ za prawidiowe. Gdy
ktorekolwiek z badan da wynik negatywny nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane
roboty malarskie, oraz nakaza¢ usunigcie powtok i ich powtorne prawidiowe wykonanie, lub poprawienie
niewtasciwie wykonanych robo6t i powtérne przedstawienie ich do badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty malarskie ptatne sg wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, ktéra zawiera:
dla malowania farbami akrylowymi:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,

- zagruntowanie,

- szpachlowanie i szlifowanie,

- malowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi,

- zatarcie granicy malowania na ostro lub piaskiem,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robét;

dla malowania powierzchni metalowych:

- zakup materiatow,

- transport materiatéw do magazynu na placu budowy,
- przygotowanie powierzchni,

- malowanie farbami,

- uprzatniecie miejsca wykonywania robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

» PN-B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

* PN-B-10285. Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.

* PN-C-81503 Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.

* PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczace pomiary grubosci powtok.

* PN-C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczenie scieralnosci powtok lakierowanych.

* PN-C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczenie stopnia wysychania i czasu wysychania.

* PN-C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odpornosci powtok lakierowych na dziatanie wody oraz na
oznaczenie nasigkliwosci.

* PN-C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpornosci powtok lakierowych na uderzenie za pomoca aparatu
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Du Ponta.

* PN-C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastycznosci powtok lakierowanych na zginanie.

* PN-C-81530 Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtok.

* PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslanie przyczepnosci powtok do podioza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;j.

* PN-H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do malowania.
Ogolne wytyczne.

* BN-84/6117-05 Farby emulsyjne do wymalowarn wewnetrznych.

+ BN-77/6701-04 Materiaty wykonczeniowe stosowane w budownictwie. Oznaczenie trwatosci barwy
metodg przyspieszona.

Atesty i Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierow.
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