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1.Opinia geotechniczna

Na zlecenie Biura projektowego eM.Forma Mikotaj Jarominiak, na
podstawie analizy materialéw archiwalnych, oraz badan geotechnicznych w terenie
opracowano niniejsza opini¢ geotechniczna, wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej celem jest okreslenie warunkow
wodno — gruntowych dla projektowanego pawilonu handlowego przy ul. Polnej w
Turku.

Projektant dostarczyt danych odnosnie ilosci, lokalizacji i gtebokosci
otwordéw badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych waéd
gruntowych, gdyz nie bedzie ona miata wplywu na fundamenty.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 27.04.2012 r., poz.
463), projektowang inwestycje zalicza si¢ do II kategorii geotechniczne;j.

Zgodnie z paragrafem 6.1 w/w Rozporzgdzenia zakres badan
geotechnicznych gruntu ustala si¢ w zaleznopsci od kategorii geotechniczne;j
obiektu budowlanego. Dla obiektow budowlanych zaliczanych do II kategorii
geotechnicznej, oprdcz opinii geotechnicznej nalezy wykona¢ dokumentacje badan
podloza gruntowego.

Opinia geotechniczna zgodnie z paragrafem 8 Rozporzadzenia powinna
ustala¢ przydatnos¢ gruntdw na potrzeby budownictwa, oraz wskazywacé kategorie
geotechniczng obiektu budowlanego.

Poniewaz obiekt zostat zaliczony do II kategorii geotechnicznej — nalezy dla
niego wykona¢ dokumentacje geotechniczng badan podtoza, oraz projekt
geogtechniczny. Niniejsza opinia zostata ograniczona do stwierdzenia przydatnosci
gruntéw dla celéw budowlanych i ustalenia kategorii geotechnicznej obiektow.

Aby unikngé¢ powtarzania i dublowania tresci opinii geotechnicznejz trescig
dokumentacji badan podtoza gruntowego, wszystkie wyniki badan oméwiono w
cza$ci 2 niniejszego opracowania (Dokumentacji badan podtoza gruntowego )

mgr inz, STANISEAW BIELEWSKu
62-510 Konin, ul. Wyszynskiego 34/18
tel.: 063 2433809, 0-602 575072

Uprawniony w zakresie geologii inzynierskiej
Nr upr. VIl - 1091




2. Dokumentacja badan podloza gruntowego

Podstawg niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z
dnia 27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Cz¢$¢ I : Zasady ogolne i PN-EN 1997-2:
Eurokod &: Projektowanie geotechn iczne — Czg$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie

podtoza gruntowego
Spis tresci
1. Wstep
2. Prace terenowe
3. Wykorzystane materiaty
4. Potozenie terenu badan
5. Budowa
6. Warunki hydrogeologiczne
7. Warunki geologiczno — inzynierskie
8. Wnioski

Zalaczniki

1. Mapa sytuacyjno wysokosciowa

2. Profile geotechniczne otworéw

3. Przekroje geologiczno — inzynierskie
4. Parametry geotechniczne gruntow

5. Profil sondy udarowe;j

6. Objasnienie symboli




1.Wstep

Na zlecenie Biura projektowego eM.Forma Mikotaj Jarominiak , oraz w na
podstawie analizy materialéw archiwalnych, oraz badan geotechnicznych w terenie
opracowano niniejszg opini¢ geotechniczna, wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego, oraz projektem geotechnicznym. Jej celem jest okreslenie warunkow
wodno — gruntowanej terenu potozonego przy ul. Polnej w Turku.

Projektant dostarczyt danych odnosnie ilosci, lokalizacji i gtebokosci
otwordw badawczych. Zakres nie obejmuje badan fizyko-chemicznych wéd
gruntowych, gdyz nie bedzie ona miata wptywu na fundamenty.

Podstawg niniejszego opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. W sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463) oraz Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7:
Projektowanie geotechniczne — Czg$¢ I : Zasady ogélne i PN-EN 1997-2: Eurokod
&: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2 : Rozpoznanie i badanie podloza
gruntowego

Prace terenowe
Rozpoznajgc warunki geotechniczne podtoza wykonano nastepujace prace :

1. wykonano szes$¢ otworéw badawczych do glebokosci 6,0 m ppt., oraz dwdch
otworow do gtebokosci 2,0 m ppt.

2. punkty odwiertow zostaly wytyczone na podstawie domiardw.

3. na miejscu wiercen wykonano badania makroskopowe wszystkich probek
gruntéw zgodnie z PN-74/B-04452 "Grunty budowlane.Badania polowe", oraz
PN-88/B-04452 "Grunty budowlane. Badania probek gruntu".

4. w odwierconych otworach dokonano obserwacji nawierconego i
ustabilizowanego poziomu wéd gruntowych.

5. interpretacji wynikéw badan polowych dokonano zgodnie z normg PN-81/B-
03020 "Grunty budowlane.Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

6. prace kameralne — opracowanie profili i przekrojow geologiczno —
inzynierskioch z warstwami geotechnicznymi, opracowanie cech fizyko
mechanicznych gruntéw, oraz prace zwigzane z redakcja tekstu.

3. Wykorzystane materialy
Przystepujgc do badan terenowych zapoznano sie z nastepujacymi
materiatami :
- Mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200 000wraz z opisem
- Mapa hydrograficzna w skali 1 : 50 000 wraz z opisem




- wczesniejszymi opracowaniami autora niniejszej dokumentacji dla
sasiednich obiektow budowlanych.

4. Polozenie terenu badan

Teren badan dotyczy gruntéw potozonych przy ulicy Polnej w Turku .
Lokalizacja, otworéw badawczych przedstawiono na rys. nr 1 w skali
1 :500.

S. Budowa geologiczna

Budowg geologiczng terenu podaje si¢ w oparciu o dostepng literature
fachowg, materiaty archiwalne KWB — Konin, oraz odwiercone otwory
badawcze na przedmiotowym terenie. Syntetyczny profil stratygraficzny
przedstawia si¢ nastgpujaco : od dotu kreda, powyzej trzeciorzed i dalej
do powierzchni czwartorzed.

- KREDA - zbudowana jest z szarych margli i piaskowcow i
marglistych mocno spekanych. Powierzchnia przy stropowa silnie
zwietrzata i wystepuje na glebokosci okoto 100 m ppt.

- TRZECIORZED - reprezentowany jest przez utwory facji
trzeciorzedowych i nie przekracza kilkudziesieciu metréw. Wystepuja
tutaj idgc od dotu piaski szare i piaskowce drobnoziarniste (spieki). Na
nich spoczywajg utwory buro weglowe i ity poznanskie.

- CZWARTORZED - buduja utwory akumulacji polodowcowej — gliny
piaszczyste, szare z duzg domieszkg eratykow skal skandynawskich. W
partii stropowej glina piaszczysta przechodzi czesto w piasek gliniasty.
Pokrywe przy powierzchniowg stanowig piaski szare i zétte, drobno i
srednio ziarniste pochodzenia fluwioglacjalnego, oraz miejscami gliny
z6tte i brgzowe, zlodowacenia battyckiego, a takze zwiry i zwirki.

6.Warunki hydrogeologiczne

Na omawianym terenie mozna wyr6znic trzy zasadnicze
poziomy wodonosne :
- I —poziom kredowy
- II - poziom trzeciorzedowych
- III - poziom czwartorzedowy

- POZIOM KREDOWY - tworzg spekane i szczelinowate margle wieku
gorno kredowego. Poziom ten laczy si¢ z poziomem trzeciorzedowym.
Migzszos¢ strefy spekanej wynosi kilkadziesiat metréw. Rozpatrujac
caly obszar badanego rejonu mozna przyjaé, ze wszystkie poziomy
wodonosne, a szczegdlnie poziom trzeciorzedowy i kredowy tworza na
terenie wymy¢ rynnowych jeden poziom wodonosny o zwierciadle
swobodnym.




- POZIOM TRZECIORZEDOWY - poziom ten o napietym zwierciadle
wody tworzg piaski drobno ziarniste jako warstwa ciagla wystepujaca
na catym obszarze rejonu od kilku do kilku dziesieciu metréw.
Migzszo$¢ piaskow uzalezniona jest od uksztattowania powierzchni
przed trzeciorzgdowej. Warstwami napinajgcymi jest kompleks warstw
nieprzepuszczalnych (gliny zwatowe i ily)

- POZIOM CZWARTORZEDOWY — w poziomie tym wyrdznié mozna
dwa horyzont wodonosne :

- horyzont o zwierciadle swobodnym, zalegajacym w piaskach i zwirach
0 zmiennej migzszosci stabilizujacym sie bezposrednio pod
powierzchnig terenu.

- horyzont o zwierciadle napietym, ktory tworzg zasadniczo piaski
drobno ziarniste, zalegajace w postaci izolowanych soczewek w
obrebie glin zwatowych i itow. Wielko$¢ cisnienia uzalezniona jest od
glebokosci ich zalegania, a kontakty z podstawowymi poziomami
praktycznie nie istnieja, a wody maja charakter wod statycznych.

7. Warunki geologiczno - inzynierskie

Na podstawie budowy geologicznej regionu, oraz na podstawie
materiatdw uzyskanych z wiercen badawczych ustalono, ze na
przedmiotowym terenie w przy powierzchniowych warstwach wystepuja
nastgpujgce grunty: grunty nasypowe, gleba, piaski drobno ziarniste, oraz
gliny piaszczyste.

Parametry geotechniczne, charakterystyczne dla grup i warstw
podano na podstawie :
¢ badan terenowych
e badan kameralnych

e normy PN - 81/B — 03020
Uogolnione parametry geotechniczne charakterystyczne dla grup i
warstw podano
w tabeli ,,PARAMETRY GEOTECHNICZNE”
Nawiercone w otworach grunty ujeto w nastepujgce grupy i warstwy

geotechniczne:

Grupa I - to grunty mineralne, rodzime, nie spoiste, lub na
granicy spoistosci.

Warstwa IA - sgto piaski drobnoziarniste, szaro z6tte, mato wilgotne,
luzne, o stopniu zageszczenia Ip = 0,30

Warstwa IB - sgto piaski drobnoziarniste i pylaste, szaro zétte, mato

wilgotne, wilgotne i mokre, $rednio zageszczone, o
stopniu zageszczenia Ip = 0,50 — 0,60

Warstwa IC - topiaski pylaste, jasno szare , mokre, zageszczone, o
stopniu zaggszczenia Ip = 0,70




Grupa I - to grunty mineralne, rodzime, spoiste, o stopniu

skonsolidowania typu “B”

Warstwa IIB - sato gliny piaszczyste, brazowo szare, mato wilgotne,

twardo plastyczne, o stopniu plastycznosci I = 0,10 -

0,20 / stopien konsolidacji “B” /.

8.Whnioski koncowe

Na podstawie materiatéw uzyskanych z wiercefi badawczych i innych robét
geotechnicznych mozna wyciggng¢ nastepujace wnioski:

Przedmiotowy teren jest terenem plaskim, o deniwelacjach
kilkudziesigciu centymetrowych, tatwo dostepny.

Podtoze gruntowe nie jest jednolite, lecz uwarstwione, sktadajace sie z
gleby, piaskéw drobno ziarnistych i pylastych, oraz glin piaszczystych.
Wode gruntows stwierdzono w szesciu otworach badawczych na
glebokosci 2,4 — 2,7 m.p.p.t. w zaleznosci od uksztaltowaniu
powierzchni terenu.

Na przedmiotowym terenie moze by¢ dokonana lokalizacja budynkéw
mieszkalnych.

Poniewaz moze zajs¢ sytuacja ze tawy fundamentowe beda sie opieraé
czgsciowo na piaskach, a czgsciowo na glinach piaszczystych, osiadanie
budynkéw moze nie by¢ rownomierne i konstrukcja budynkéw winna to
uwzgledniac.

Warunki gruntowe, z jakimi mamy tutaj do czynienia mozna zaliczy¢ do
prostych warunkéw geotechnicznych.

Ostatnig warstwe wykopu, od spoi¢ recznie, by nie zniszczyé struktury
gruntu stanowigcego bezposrednie podloze fundamentowe.

Przy wykonywaniu prac fundamentowych nalezy przestrzegaé¢ zasad
zawartych w PN - 81/B — 03020 pkt.2.4.

Parametry geotechniczne gruntéw wystepujacych w podtozu gruntowym
podano w tabeli ,,PARAMETRY GEOTECHNICZNE” .




3.Projekt geotechniczny

1.Prognoza zmian wlasciwosci podloza gruntowego w czasie.
Nie przewiduje si¢ zmian whasciwisci podtoza gruntowego w czasie.
2. Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych.
Parametyry geotechniczne wg. PN-81/B03020 zestawiono w tabeli
"PARAMETRY GEOTECHNICZNE" (cze$¢ 2 niniejszego opracowania)
3. Okreslenie cz¢sciowych wspolczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych.
Czesciowe wspolczynniki bezpieczenstwa nalezy przyjac zgodnie z
Zalacznikiem B do normy EN 1997-1:2004
4. Okreslenie oddzialywan od gruntu
W bezposrednim podtozu fundamentow zalegajg grunty piaszczysto gliniaste,
ktore nie beda oddziatywan niekorzystnie na budowle.
S. Przyjecie modelu obliczeniowego podloza gruntowego.
Model pracy podtoza gruntowego przy sprawdzaniu oporu granicznego
podioza nalezy przyja¢ wedtug normy EN 1997-1:2004
6. Podkreslenie nosnosci i osiadania podloza gruntowego.
Nosnios¢ i osiadanie oblicza konstruktor obiektu. Osiadania nalezy
rozpatrywa¢ zgodnie z Zatgcznikiem F do normy EN 1997-1:2004.
7. Ustalenie danych do zaprojektowania fundamentow.
Niezbedne dane do zaprojektowania fundamentéw zestawiono w czesci 2
niejszego opracowania.
8. Wykonastwo rob6t ziemnych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg PN/B 06050 i PN — 81/B
— 03020 pkt.2.4.
9. Oddzialywanie wody gruntowej na obiekt.
W obliczeniach projektowych nalezy uwzglednia¢ oddzialywanie wody na
projektowany obiekt w przypadeku intensywnych opadéw atmosferycznych,
kiedy poziom wdd moze si¢ znacznie podniesé.
10.0kreslenie zakresu niezb¢dnego monitoringu obiektu blfldowlanego

Dla tych obiektow nie przewiduje sie koniecznosci merLliit i)
mgr mnz.

62-510 Ka

ANAREAW BIELEWSKI
Nx Nyszyniskiego 34/18
.i’i: Be

AaRresie geologii inzynierskiej
upr. VIi - 1091

Uprawnio

\




Lokalizacja:
Wielkopolska
Powiat Turecki
Miasto Turek

Dziatki nr:

670/14, 698/2, 704/1, 704/2, 704/4, 705/2, 705/3, 705/4,

705/5, 710/2, 710/3, 710/4

OBIEKT : Budynki mieszkalne
ZLECENIODAWCA :
@ G - 1 otwor badawczy.
A - A linia przekroi geotechnicznych
skala 1 : 500
oprac. : Stanislaw Bielewski

RYS. 1




PROFIL GEOTECHNICZNY G -1
+111,30 m npm skala 1:25

7 0,0
Z gleba

0,3

piasek dr., szaro z6tty, malo wilgotny, luzny I = 0,30

—1 0,8

piasek dr i pylasty, szaro z6ity, mato wilgotny, wilgotny i mokry, Srednio zaggszczony I, = 0,50
( z pojedynczymi otoczakami)

2,7

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,10 — 0,20

4,6

piasek pylasty, jasno szary, mokry, zaggszczony I = 0,70

Obiekt : Budynki mieszkalne
Lokalizacja : Turek, ul. Polna
Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 2




PROFIL GEOTECHNICZNY G -2

SAHET0 m skala 1 : 25

7 0,0
gleba
Z 0,3

piasek dr., szaro z6ity, mato wilgotny, luzny I = 0,30

1,2

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, =0,20

1,6

vv24

piasek dr i pylasty, szaro z6ity, mato wilgotny, wilgotny i mokry, érednio zageszczony I,=0,50
( z pojedynczymi otoczakami)
3,5

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I,=0,10-0,20

52

piasek pylasty, jasno szary, mokry, zageszczony I,=0,70

Obiekt : Budynki mieszkalne
e Lokalizacja : Turek, ul. Polna
6,0 Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 3




PROFIL GEOTECHNICZNY G -3

TR i skala 1:25

7 0,0
gleba
7/

piasek dr., szaro z6ity, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

— 0,8

piasek dr i pylasty, szaro z6ity, mato wilgotny, wilgotny i mokry,
$rednio zaggszczony 1, = 0,50 = 0,60

42

glina piaszczysta, brazowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,10 — 0,20

Obiekt : Budynki mieszkalne

Lokalizacja : Turek, ul. Polna
6,0 Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 4




PROFIL GEOTECHNICZNY G -4
skala1l:25

+111,30 m npm

Z

0,0
gleba
0,3

piasek dr., szaro z6lty, mato wilgotny, luzny I,=0,30

0,8

piasek dr i pylasty, szaro z6lty, mato wilgotny, wilgotny i mokry,

$rednio zageszczony 1, = 0,50 - 0,60

4,5

glina piaszczysta, bragzowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna [, =0,10-0,20

6,0

Obiekt : Budynki mieszkalne
Lokalizacja : Turek, ul. Polna
Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 5



PROFIL GEOTECHNICZNY G -5

+11120 m npm skala 1:25

0,0
Z gleba
0,3

piasek dr., szaro z6lty, malo wilgotny, luzny I = 0,30

—1 08

piasek dr i pylasty, szaro z6lty, mato wilgotny, wilgotny i mokry,
vv2s $rednio zageszczony I, = 0,50 - 0,60

34

glina piaszczysta, bragzowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,10 — 0,20

5,4

piasek pylasty, jasno szary, mokry, zaggszczony I, = 0,70
Obiekt : Budynki mieszkalne
Lokalizacja : Turek, ul. Polna
6,0 Zleceniodawca :
oprac: Stanistaw Bielewski
Rys. 6




PROFIL GEOTECHNICZNY G -6
skala 1:25

+111,40 m npm

Z

0,0
gleba
0,3

piasek dr., szaro z6lty, mato wilgotny, luzny I = 0,30

0,8

piasek dr i pylasty, szaro z6lty, mato wilgotny, wilgotny i mokry,

$rednio zaggszczony I, = 0,50 - 0,60

4.2

glina piaszczysta, bragzowo szara, mato wilgotna, twardo plastyczna I, = 0,10 — 0,20

6,0

Obiekt : Budynki mieszkalne
Lokalizacja : Turek, ul. Polna
Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 7




PROFIL GEOTECHNICZNY G -7

skala 1: 25
+111,50 m npm

0,0
Z gleba

0,3
piasek dr., szaro z6lty, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

— 038

piasek dr i pylasty, szaro z6lty, mato wilgotny, srednio zageszczony I, = 0,50

PROFIL GEOTECHNICZNY G -8
skala1:25

+111,30 m npm

0,0
7 9

gleba
Z 0,3

piasek dr., szaro z6ity, mato wilgotny, luzny I, = 0,30

— 0,8

piasek dr i pylasty, szaro z6lty, mato wilgotny, $rednio zageszczony [,=0,50
( z drobnymi otoczakami)

Obiekt : Budynki mieszkalne
Lokalizacja : Turek, ul. Polna
Zleceniodawca :

oprac: Stanistaw Bielewski

Rys. 8
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Turek, ul. Polna — budynki mieszkalne

[SL1przyG-1 |

\Wyniki sondowania sonda lekka z koricéwka stozkowa. sSredni Sredni
Glebokosé ilo§¢ uderzen Stop. Zag. Wsk. Zag. St. zag. Wsk. Zag. |
w m ppt. na 10 cm wbicia 'o Is ID Is
0,1 1 0,40 0,92
0,2 2 0,40 0,92
0,3 2 0,33 0,91
0,4 2 0,28 0,90
0,5 3 0,31 0,90
0,6 3 0,28 0,90
0,7 4 0,33 0,91
0,8 4 0,33 0,91
0,9 8 0,46 0,93
1,0 10 0,50 0,94 0,35 0,91
71 9 0,48 0,94
1,2 9 0,48 0,94
13 11 0,52 0,94
14 10 0,50 0,94
15 71 0,52 0,94
16 12 0,53 0,95
1.7 10 0,50 0,94
1.8 9 0,48 0,94
1,9 11 0,52 0,94
[2,0 11 0,52 0,04 0,50 0,94
2.1 10 0,50 0,94
2,2 17 0,52 0,94
2,3 12 0,53 0,95
2,4 10 0,50 0,04
25 11 0,52 0,04
2,6 10 0,50 0,94
2,7 12 0,53 0,95

I,=LOG10N * 0,429 + 0,071

Is =0,188l, + 0,845

602 575072

logii inzynierskie]




Symbole geotechniczne gruntéw wg normy
PN - 74/B - 02480

GRUNTY NASYPOWE

NB nasyp budowlany C - gruz ceglany
NN nasyp nie kontrolowany B - gruz betonowy

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy 2% G Im © 5%
Nm  namul 5% G L & 30%
T torf 30% & L

GRUNTY MINERALNE RODZIME
NIESKALISTE

KW  wietrzelina
ng wietrzelina gliniasta
KR rumosz kamieniste

KRg rumosz gliniasty
KO,K otoczaki, kamienie

Z Zwir

Zg Zwir gliniasty gruboziarniste
Po pospo6tka

Pog pospoétka gliniasta

Pr piasek gruby
Ps piasek $redni drobnoziarniste,
Pd piasek drobny niespoiste

Pr piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

Hp pyl piaszezysty

11 pyl

Gp glina piaszczysta

G glina drobnoziarniste,
Gr glina pylasta spoiste

GpZ glina piaszczysta zwigzla

Gz glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwigzla

Ip il piaszczysty
I it
In il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skala twarda
SM skala mi¢kka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
Kr kreda PL popioly luZne
Gy gytia Pz popioly zeskalone
Cb wegiel brunatny Pn popioly niezeskalone
Ck wegiel kamienny Sm  smieci
Kp kreda piszaca
Gb gleba

CaCoO; weglan wapnia

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

—

OPISU GRUNTOW

domieszki

przewarstwienia

na pograniczu

w nawiasie okreslenia uzupelniajace dotyczgce: skiadu
nasypu, rodzaju gruntéw organicznych, petrografii skal_
numer wiercenia
rz¢dna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
prébka o naturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalnej wilgotnoSci (NW)
prébka wody gruntowej

OZNACZENIE WODY W
WIERCENIU

- wyinterpolowany max poziom wody gruntowej (piezome-

tryczny)

2,3
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony w czasie
wiercenia glgboko$¢é w m.

L

B o

YAV

2,9nawiercony poziom wody gruntowej i gieb. w m.
grunt nawodniony

grunty wilgotne
sgczenie wody

OZNACZENIE RODZAJU BADAN

I SONDOWAN
penetrometr tloczkowy (PP)
Scinarka obrotowa (TV)
sonda cylindryczna (SPT)

sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjo metrem (1 9]

rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg
ZW - udarowo — obrotowa

SL - lekka — wbijana

SW - weiskana

S.C. - cigzka wbijana

OZNACZENIE STANU GRUNTU

Ip=0,50 - stopiefi zageszczenia
IL.=0,20 - stopief plastycznoSci

1IB

RS

Z
7]

INNE OZNACZENIA

nr warstwy geotechnicznej

projektowany poziom posadowienia

podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
granica warstwy geotechnicznej

kierunek przekroju geotechnicznego




